
1 Проверьте на упаковке отклонение размера отверстия  
и диаметра наружного кольца:

2 Вычислите разницу в размерах Δd и ΔD:

3 Убедитесь, что Δd и ΔD находятся в рамках допустимых значений:

4 Подшипники готовы к установке!

Установка DB Установка DF Установка DT

Δd= разница в размере отверстий установленных в паре подшипников (µm) = |d1-d2|
ΔD= разница в диаметре наружных колец установленных в паре подшипников (µm) = |D1-D2|

Серия 

7000   

Максимально 
допустимая 
Δd, в µm

Максимально 
допустимая 
ΔD, в µm

700047015 2 2

701647024 2 3

702547026 3 3

Серия  

7900    

Максимально 
допустимая 
Δd, в µm

Максимально 
допустимая 
ΔD, в µm

790047917 2 2

791847924 2 3

792547926 3 3

Что значит «отклонение размера»?

D = Отклонение 
диаметра наружного 
кольца

d = Отклонение 
размера отверстияН
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d2=-2µm
d1=-3µm

Δd= |-3-(-2)| = 1µm

With You

www.ntn-snr.com

 

ВысОкОпрецизиОННые  
пОдшипНики NTN UlTage: 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Радиальные шарикоподшипники часто устанавливаются в различных комбинациях для 
особых целей. Разница высот торцов внутреннего и наружного колец универсального 
подшипника одинакова с обеих сторон благодаря особой шлифовке  (суффикс G ). Таким 
образом, Вы можете устанавливать подшипники в различных комбинациях, достигая 
заданного преднатяга:



ВысОкОпрецизиОННые  
пОдшипНики NTN UlTage

КРОСС-ТАБЛИЦА

TIMKEN 
/FAFNIR

70 05 U AD 25° - G / GN P42
79 GL

C 15°

70 05 HV 25° U J7 4S
719

CV 15°

70 05 ACD 25° G B - / P4A
719 A

CD 15°

70 05 A5 25° TYN SU L P3
79 TR EL

C 15°

70 05 E/A5 25° TR SU L P3
79 EL

C 15°

B 70 05 E 25° T P4S U L
B 719

C 15°

EX 25 mm 7 PI/PE 3 25° U L
SEB CI/CE

1 15°

 3  25° MM/ 91 05 WI - SU L
 2  15° MMV 93 CR
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NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com


