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NORRES SCHLAUCHTECHNIK
ШЛАНГИ НА ВСЕ СЛУЧАИ.

О предприятии – simply fl exible
Компания NORRES, основанная в  1889 
году, является ведущим производителем 
технических шлангов, систем шлангов и 
других инновационных пластиковых изделий 
с высокими рабочими характеристиками. 
Компания NORRES обеспечивает 
поддержку своим клиентам на постоянной 
основе, разрабатывая новые продукты 
и системные решения, оптимизируя 
существующие, а также выполняя 
индивидуальные заказы для самых разных 
отраслей промышленности согласно 
требованиям покупателей.  Благодаря 
стратегии инновационных решений наши 
клиенты получают продукт, обладающий 
целым рядом преимуществ, и таким 
образом снижают уровень своих затрат.
 
Широкий спектр вспомогательных услуг 
и консультации снимают дополнительную 
финансовую нагрузку с Вашего бюджета, 
а также помогают повысить Вашу 
производительность.

Производство – more than fl exible
Система контроля качества компании 
NORRES прошла сертификацию по ISO 
9001:2008, что гарантирует постоянно 
высокий стандарт качества закупаемых 
материалов, конструирования, 
изготовления и доставки товара. Наша 
концепция комплексного управления 
качеством позволяет нам выполнить наши 

обязательства по предоставлению услуг в 
полном объеме. Шланги компании NORRES 
отвечают  многочисленным стандартам и 
требованиям, предъявляемым в самых 
различных отраслях промышленности, 
включая Директиву ATEX, разрешения  UL-
лабораторий, соответствие правилам FDA, 
а также многим другим  предписаниям для 
пищевой промышленности.

Просто хорошее качество – этого 
недостаточно для компании NORRES, 
абсолютное качество – вот стандарт, по 
которому мы оцениваем результаты нашей 
деятельности!

Инновации – simply future
Компания NORRES разработала 
инновационные и стандартные продукты, 
которые позволяют нашим клиентам 
решать самые сложные технологические 
задачи. Научно-исследовательские и 
конструкторские разработки системно 
интегрированы в наш собственный 
Технический отдел, который находит 
оптимальное решение для любых 
технических задач. 

Наша стратегическая цель, направленная 
на дальнейшее укрепление лидирующих 
позиций на рынке, реализуется благодаря 
постоянному внедрению на рынок 
множества новаторских запатентованных 
идей.

Сервис - simplify your life
Наша цель заключается в том, чтобы 
вовремя доставить Вам или Вашим 
клиентам правильный товар в нужном 
количестве. Для выполнения данного 
обязательства компания NORRES 
предлагает впечатляющий сервисный 
пакет услуг, который включает в себя 
обслуживание клиента, консультирование, 
сертификацию, логистические услуги и 
маркетинговую поддержку. 

Составьте Ваш собственный 
индивидуальный пакет услуг, созданный 
из разнообразных доступных сервисных 
модулей!
 

NORRES – Ваш надежный партнер и 
опытный специалист, когда дело касается 
промышленных шлангов и систем шлангов 
–  simply flexible!

Burkhard Mollen

Буркхард Моллен Директор
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μκΪηλιθκμβκνίζυζ άίσίλμάθζ.) 
Νλμθγρβάθλμφ δ έβήκθεβαν (ΎΪηηθί λάθγλμάθ ηίθΫοθήβζθ ά λενρΪί 
βλιθεφαθάΪηβω βαήίεβω ά νλεθάβωο άεΪΰηθλμβ β άυλθδβο μίζιίκΪμνκ, Ϊ 
μΪδΰί ά μκθιβρίλδθζ δεβζΪμί.) 
θείί άυλθδΪω λμίιίηφ νλμθγρβάθλμβ δ άθαήίγλμάβψ οβζβρίλδβο άίσίλμά 
ιθ λκΪάηίηβψ λ ΪηΪεθέβρηυζβ ιθεβνκίμΪηΪζβ ηΪ θληθάί λεθΰηυο χξβκθά 
θείί άυλθδΪω λμίιίηφ έβΫδθλμφ ικβ άθαήίγλμάββ οθεθήΪ ιθ λκΪάηίηβψ λ 
ΪηΪεθέβρηυζβ ιθεβνκίμΪηΪζβ ηΪ θληθάί λεθΰηυο χξβκθά 

Αϊανγϊ:
� θείί ήεβμίεφηυγ λκθδ λενΰΫυ
� θεφςβγ αΪιΪλ ηΪήίΰηθλμβ
� θεφςΪω ικβΫΪάθρηΪω λμθβζθλμφ β Ϋθεφςβί άΪκβΪπββ ικβζίηίηβω 

Ξοηλδο πρνθφηανπρϋ ι ανζγδθπραηύ οίζκηφμϊτ αδψδπρα:
ΒλιθεφαθάΪηβί ήεω βαέθμθάείηβω Pre-PUR® άυλθδθδΪρίλμάίηηθέθ λυκφω 
β λμΪΫβεβαΪμθκθά θΫίλιίρβάΪίμ Ϋθείί άυλθδνψ λμίιίηφ νλμθγρβάθλμβ δ 
άθαήίγλμάβψ κΪαεβρηυο άίσίλμά, λνσίλμάίηηθ νάίεβρβάΪω μίζ λΪζυζ 
λκθδ λενΰΫυ βαήίεβγ. Ύεω θπίηδβ ήΪηηυο λάθγλμά βλιθεφανίμλω ζίμθή 
βαζίκίηβω έβήκθεβαΪ ά άθήί ικβ 180 °Λ, μΪδ δΪδ ζίοΪηβαζ οβζβρίλδθγ 
ήίλμκνδπββ ιθεβνκίμΪηΪ ηΪ θληθάί λεθΰηυο ιθεβχξβκθά ρΪλμθ 
ικίήλμΪάεωίμ λθΫθγ έβήκθεβμβρίλδθί κΪλσίιείηβί πίιθρδβ λεθΰηθέθ 
ιθεβχξβκΪ. ΛκΪάηβμίεφηΪω ικίαίημΪπβω ηΪςίέθ ικθήνδμΪ ηΪ θληθάί 
λεθΰηυο χξβκθά Pre-PUR® β θΫυρηθ βλιθεφανίζθέθ ζΪμίκβΪεΪ TPU ηΪ 
θληθάί λεθΰηυο χξβκθά ικίήλμΪάείηΪ ηΪ κβλ. 1.  

Ξοηλδο ςπρνθφηανπρη ι ηπρηοίμηύ:
Ιθ κίανεφμΪμΪζ εΪΫθκΪμθκηυο βλλείήθάΪηβγ Ϋυεθ άυωάείηθ, ρμθ 
ιθεβνκίμΪη Pre-PUR® ικβΫεβαβμίεφηθ ά 2,5-5 κΪα ικίάθλοθήβμ 
ξν ςπρνθφηανπρη ι ηπρηοίμηύ ζηθέβί κίαβηθάυί βαήίεβω β 
ικβΫεβαβμίεφηθ ά 3-4 κΪαΪ ζηθέβί ικθήνδμυ βα ζωέδθέθ ΙΌΟ – (μίλμυ 
ικθάθήβεβλφ ικβ μίζιίκΪμνκί 20 °Λ). ΗΪ ικΪδμβδί ιθήθΫηυί κΪαεβρβω ά 
λάθγλμάΪο ρΪλμθ άυκΪΰίηυ ά ίσί Ϋθεφςίγ λμίιίηβ, μΪδ δΪδ λμΪηήΪκμηυί 
ζίμθήυ αΪζίκθά ηί ιθαάθεωψμ θπίηβμφ άυλθδβί Ϊζθκμβαβκνψσβί 
λάθγλμάΪ β άυλθδνψ χεΪλμβρηθλμφ ιθ θμλδθδν ιθεβνκίμΪηθά Pre-PUR®. 

Pre-PUR®:

  - Ester Pre-PUR® 25-30 mm3

  - Ether Pre-PUR® 27-32 mm3

Polyurethane allgemein

Polyurethane general

PVC:

  100 mm3

PVC allgemein

PVC general

SBR (55-180mm3)

NBR (100-220mm3)

EPDM (120-300mm3)
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Höhere Standzeit/higher service life

Bild 2/Fig. 2: Abriebfestigkeit/Abrasion resistance
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Ξνκηςοδρίμ ξνκηςοδρίμς ονζμϋ!
ΔΪδ β ά λενρΪί λ ικθρβζ λυκφίζ β έθμθάυζβ 
βαήίεβωζβ, αήίλφ ζθΰηθ ηΪΫεψήΪμφ 
λνσίλμάίηηυί κΪαεβρβω ά δΪρίλμάί. 
Ύεω βαέθμθάείηβω πίεθέθ κωήΪ ςεΪηέθά NORRES 
βλιθεφανίμ λιίπβΪεφηνψ λζίλφ ιθεβνκίμΪηθά, 
ιθενρίηηυο βα ικθλμυο β λεθΰηυο χξβκθά. 
ΎΪηηθζν ζΪμίκβΪεν ζυ ήΪεβ ηΪαάΪηβί Pre-
PUR®. ΎΪηηυί Ϋεθδ-λθιθεβζίκυ, λθλμθωσβί 
βα λάωαΪηηυο ζίΰήν λθΫθγ μάίκήυο β ζωέδβο 
λίέζίημθά Pre-PUR®, ικίάθλοθήωμ ιθ λάθβζ 

οΪκΪδμίκβλμβδΪζ ζηθέβί ήκνέβί λβημίμβρίλδβί ζΪμίκβΪευ, κίαβηθάυί 
λζίλβ β «ικθλμυί» ιθεβνκίμΪηυ. ΜθέήΪ δΪδ μάίκήυί λίέζίημυ Pre-
PUR® θΫίλιίρβάΪψμ βλδεψρβμίεφηνψ ζίοΪηβρίλδνψ ικθρηθλμφ, ζωέδβί 
λίέζίημυ Pre-PUR® ικβήΪψμ ζΪμίκβΪεν άυλθδνψ έβΫδθλμφ β νλμθγρβάθλμφ 
δ ήβηΪζβρίλδβζ ηΪέκναδΪζ.

εΪέθήΪκω βλιθεφαθάΪηβψ λιίπβΪεφηυο ήθΫΪάθδ, βα δθμθκυο 
βαέθμΪάεβάΪίμλω Pre-PUR®, ηΪςβ βαήίεβω ικβθΫκίμΪψμ ιθ λκΪάηίηβψ λ 
ικίήλμΪάείηηθγ ηΪ κυηδί ικθήνδπβίγ λείήνψσβί ικίβζνσίλμάΪ: 

NORRES Pre-PUR® λθλμθβμ βα πξδυηίκϋμϊτ αϊπνινιίφδπραδμμϊτ 
ρηξνα ξνκηςοδρίμνα, ξνκςφδμμϊτ ηζ πκνεμϊτ η ξονπρϊτ όσηονα. 
Ό λενρΪί ίλεβ άυΫκΪμφ μβι ιθεβνκίμΪηΪ άλίέθ ηΪ νγμς λμνιίηφ δΪρίλμάΪ 
ηβΰί, μθ νλμθγρβάθλμφ δ βλμβκΪηβψ ζθΰίμ ληβαβμφλω ηΪ ΰνκδδ φδλ 30%. 
Αϊπνιίώ φηπρνρί βλιθεφανίζθέθ ΫΪαθάθέθ λυκφω β λημηλίκϋμϊδ 
γνξςπιη θΫίλιίρβάΪψμ άυλθδθί δΪρίλμάθ.
� βλδεψρβμίεφηθ άυλθδΪω λμίιίηφ ζίοΪηβρίλδθγ ικθρηθλμβ
� Ϋθείί ηβαδΪω βλμβκΪίζθλμφ
� βλδεψρβμίεφηθ άυλθδΪω λμθγδθλμφ δ οβζβρίλδβζ άίσίλμάΪζ β  
  έβήκθεβαν 
NORRES Pre-PUR® λ ήεβηηυζβ ζθείδνεωκηυζβ πίιθρδΪζβ (άυλθδβγ 
ζθείδνεωκηυγ άίλ, ζηθέθρβλείηηυί δκβλμΪεεβρίλδβί ηΪήζθείδνεωκηυί 
λμκνδμνκυ).
Ικβ οβζβρίλδθγ, έβήκθεβμβρίλδθγ β μίκζβρίλδθγ ήίλμκνδπββ 
ζθείδνεωκηυί πίιθρδβ ά πίεθζ νδθκΪρβάΪψμλω άλείήλμάβί κΪλσίιείηβω. 
ΜΪδβζ θΫκΪαθζ, Ϋθείί ήεβηηυί ζθείδνεωκηυί πίιθρδβ θΫίλιίρβάΪψμ, 
δΪδ ικΪάβεθ, Ϋθείί ήεβμίεφηυγ λκθδ λενΰΫυ. Δκθζί χμθέθ, ήεβηΪ 
ζθείδνεωκηυο πίιθρίδ άΪΰηΪ ικβζίηβμίεφηθ δ μίζιίκΪμνκί κΪαζωέρίηβω 
ςεΪηέΪ. Λ θήηθγ λμθκθηυ, βαήίεβω βα Pre-PUR® θΫεΪήΪψμ ικβ μίιεθάθζ 
άθαήίγλμάββ βλδεψρβμίεφηθ άυλθδθγ θλμΪμθρηθγ ικθρηθλμφψ, Ϊ λ ήκνέθγ 
λμθκθηυ, ικβ θρίηφ ηβαδβο μίζιίκΪμνκΪο Pre-PUR® βζίίμ ενρςβί 
λάθγλμάΪ ιθ έβΫδθλμβ.
� Ϋθείί άυλθδΪω λμίιίηφ νλμθγρβάθλμβ δ άθαήίγλμάβψ οβζβρίλδβο  
  άίσίλμά β έβήκθεβαν
� Ϋθείί άυλθδΪω μίζιίκΪμνκΪ κΪαζωέρίηβω
 � ΫθεφςΪω θλμΪμθρηΪω ικθρηθλμφ ικβ μίιεθάθζ άθαήίγλμάββ
 � Ϋθείί άυλθδβγ ικίήίε ικθρηθλμβ ικβ λΰΪμββ
 � Ϋθεφςβγ αΪιΪλ ηΪήίΰηθλμβ
�  Ϋθείί ζίήείηηυγ ικθπίλλ λμΪκίηβω ικβ άθαήίγλμάββ έθκωρίέθ άθαήνοΪ
�  Ϋθείί άυλθδΪω λμίιίηφ έβΫδθλμβ ικβ άθαήίγλμάββ οθεθήΪ
 � ζίηφςίί “νλβεβί ηΪ βαέβΫ” ιθή άθαήίγλμάβίζ οθεθήΪ
 � ζίηφςΪω “θιΪληθλμφ βαεθζΪ” ιθή άθαήίγλμάβίζ οθεθήΪ 
Ό λθλμΪά NORRES Pre-PUR® άοθήωμ πρίΰηκηζίρνοϊ, κΪακΪΫθμΪηηυί ηΪζβ 
β ηΪςβζβ ιθλμΪάσβδΪζβ λυκφω λιίπβΪεφηθ ήεω βαέθμθάείηβω ςεΪηέθά. 
εΪηέβ Ϋία ιθήθΫηυο ήθΫΪάθδ, δΪδ ικΪάβεθ, Ϋθείί άθλικββζρβάυ δ 
άθαήίγλμάβψ οβζβρίλδβο, έβήκθεβμβρίλδβο άίσίλμά, Ϊ μΪδΰί άυλθδβο 
μίζιίκΪμνκ, ρμθ άίήίμ δ λνσίλμάίηηθ Ϋθείί Ϋυλμκθζν βαηθλν βαήίεβω 
� Ϋθείί άυλθδΪω λμίιίηφ νλμθγρβάθλμβ δ άθαήίγλμάβψ οβζβρίλδβο β  
  έβήκθεβμβρίλδβο άίσίλμά
� Ϋθείί άυλθδΪω λμίιίηφψ νλμθγρβάθλμβ δ θδβλείηβψ
 � Ϋθείί ζίήείηηυγ ικθπίλλ λμΪκίηβω ιθή άθαήίγλμάβίζ έθκωρίέθ  
  άθαήνοΪ
 � Ϋθείί άυλθδΪω λμίιίηφ νλμθγρβάθλμβ δ άθαήίγλμάβψ ηίΫεΪέθικβωμηυο  
  νλεθάβγ θδκνΰΪψσίγ λκίήυ 
Βλιθεφανίζυγ ηΪζβ άθ ζηθέβο ςεΪηέΪο ζΪμίκβΪε Pre-PUR® ηΪ θληθάί 
ικθλμυο χξβκθά θΫεΪήΪίμ ιθ λκΪάηίηβψ λ Pre-PUR® ηΪ θληθάί λεθΰηυο 
χξβκθά (Ϊ μΪδΰί ιθ λκΪάηίηβψ λ ικθρβζβ ιθεβνκίμΪηΪζβ ηΪ θληθάί 
λεθΰηυο χξβκθά) λείήνψσβζβ ικίβζνσίλμάΪζβ: 
ΊημβζβδκθΫηυί λάθγλμάΪ (ΎΪηηυί λάθγλμάΪ ηίθΫοθήβζυ ικβ ήεβμίεφηθζ 
δθημΪδμί βαήίεβω λ αίζείθΫκΪαηυζβ λνΫλμΪηπβωζβ, Ϊ μΪδΰί ά λενρΪί 
λβεφηθέθ αΪέκωαηίηβω ικβ νλεθάβωο, ΫεΪέθικβωμηυο ήεω ζβδκθΫθά. 
ΙθεβνκίμΪηυ ηΪ θληθάί ικθλμυο χξβκθά θΫεΪήΪψμ ΫεΪέθήΪκω λάθίγ 
οβζβρίλδθγ λμκνδμνκί Ϋθείί ήεβμίεφηυζβ ΪημβζβδκθΫηυζβ λάθγλμάΪζβ. 
Ιθ ηΪςίζν ζηίηβψ, χμθ ωάεωίμλω θήηθαηΪρηθ ενρςβζ κίςίηβίζ 
ιθ λκΪάηίηβψ λ ιθεβνκίμΪηΪζβ ηΪ θληθάί λεθΰηυο χξβκθά, ήεω 
λμΪΫβεβαΪπββ δθμθκυο ρΪλμθ βλιθεφανψμλω ήθΫΪάδβ, δθμθκυί ζθένμ 
ηΪηίλμβ άκίή αήθκθάφψ. Ικβ βλιθεφαθάΪηββ ιθήθΫηυο ιθεβνκίμΪηθά 
ηΪ θληθάί λεθΰηυο χξβκθά λνσίλμάνίμ θιΪληθλμφ, ρμθ άλείήλμάβί 
άυζυάΪηβω ήθΫΪάθδ β βο ζβέκΪπββ ά ηΪικΪάείηββ ιθάίκοηθλμβ 
ςεΪηέΪ ήΪηηυί ήθΫΪάδβ ζθένμ δθημΪδμβκθάΪμφ λ ιθεφαθάΪμίείζ βεβ λ 

NORRES качество продукции: материал Pre-PUR®

4 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



VITON® является зарегистрированной торговой маркой DuPont.

Список продуктов

5др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.

Номер продукта Номер спе-
цификации Наименование продукта Страница

202 - 206 13.19.0 NORCONNECT 202-206 116

208 13.3.0 NORCLAMP 208 103

211 13.4.0 NORCLAMP 211 104

212 13.1.0 NORCLAMP 212 101

212 EC 13.5.0 NORCLAMP 212 EC 105

213 13.7.0 NORCLAMP 213 106

216 13.2.0 NORCLAMP 216 102

217 13.6.0 NORCLAMP 217 106

223 13.14.0 NORCONNECT 223 113

226 13.16.0 NORCONNECT 226 114

227 13.17.0 NORCONNECT 227 114

230 13.7.5 NORCONNECT 230 107

231 13.7.6 NORCONNECT 231 108

232 13.7.7 NORCONNECT 232 108

240 + 241 13.8.0 NORCONNECT 240 + 241 109

242 13.9.0 NORCONNECT 242 110

243 13.10.0 NORCONNECT 243 110

244 13.11.0 NORCONNECT 244 111

245 13.12.0 NORCONNECT 245 112

246 13.13.0 NORCONNECT 246 113

270 + 271 13.18.0 NORCONNECT 270-271 115

301 1.0.7 PROTAPE® PUR 301 15

310 3.1.0 PROTAPE® PVC 310 27

320 11.1.0 PROTAPE® TPE 320 89

322 EC 5.4.0 PROTAPE® PE 322 EC 62

326 MEMORY 10.2.0 PROTAPE® TPE 326 MEMORY 85

327 MEMORY 2.2.7 PROTAPE® PUR 327 MEMORY 18

330 INOX MHF 8.3.0 PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF 71

330 INOX MHF-AS 7.10.0 PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF-AS 55

330 MHF 1.2.0 PROTAPE® PUR 330 MHF 16

335 1.0.5 PROTAPE® PUR 335 MHF FLAT 13

341 3.2.0 AIRDUC® PVC 341 28

345 3.4.0 AIRDUC® PVC 345 29

350 MHF 1.2.5 AIRDUC® PUR 350 MHF 17

351 EC 5.1.0 AIRDUC® PUR 351 EC 56

351 HT-PUR 1.3.5 AIRDUC® HT-PUR 351 20

351 INOX MHF 8.5.0 AIRDUC® PUR-INOX 351 MHF 72

351 INOX MHF-AS 7.11.0 AIRDUC® PUR-INOX 351 MHF-AS 55

351 MHF 1.3.0 AIRDUC® PUR 351 MHF 19

355 1.4.0 AIRDUC® PUR 355 21

355 EC 5.2.0 AIRDUC® PUR 355 EC 58

355 HT-PUR 1.4.5 AIRDUC® HT-PUR 355 22

355 INOX MHF 8.7.0 AIRDUC® PUR-INOX 355 MHF 74

355 INOX MHF-AS 7.3.0 AIRDUC® PUR-INOX 355 MHF-AS 57

355 MHF 2.4.0 AIRDUC® PUR 355 MHF 73

356 1.6.0 AIRDUC® PUR 356 23

356 EC 5.3.0 AIRDUC® PUR 356 EC 60

356 INOX MHF 8.9.0 AIRDUC® PUR-INOX 356 MHF 76

356 INOX MHF-AS 7.12.0 AIRDUC® PUR-INOX 356 MHF-AS 59

356 MHF 2.5.0 AIRDUC® PUR 356 MHF 75

356 REINFORCED 1.7.5 AIRDUC® PUR 356 MHF REINFORCED 24

356 REINFORCED 1.7.1 AIRDUC® PUR 356 MHF REINFORCED 25

362 EC 5.5.0 AIRDUC® PE 362 EC 63

362 F 8.12.0 AIRDUC® PE 362 F 78

363 11.2.0 AIRDUC® TPE 363 89

370 4.0.5 PROTAPE® PUR 370 41

371 3.8.0 PROTAPE® PVC 371 42

372 3.9.0 SuperFlex PVC 372 30

373 3.10.0 EVA 373 30

373 AS 5.7.0 EVA 373 AS 68

373 EC 7.14.0 EVA 373 EC 68

375 4.1.0 METAL HOSE 375 81

375 HT 4.2.0 METAL HOSE HT 375 82

376 INOX 4.3.0 METAL HOSE INOX 376 83

379 3.6.7 NORPLAST® PVC 379 GREEN SUPERELASTIC 37

380 3.6.5 NORPLAST® PVC 380 GREEN 37

Номер продукта Номер спе-
цификации Наименование продукта Страница

381 3.5.0 BARDUC® PVC 381 35

382 INOX MHF 1.9.0 BARDUC® PUR-INOX 382 MHF 77

382 MHF-AS 8.10.5 BARDUC® PUR-INOX 382 MHF-AS 61

383 3.6.0 NORPLAST® PVC 383 36

384 3.7.0 NORPLAST® PVC 384 38

384 CU 3.7.2 NORPLAST® PVC-CU 384 38

385 1.10.0 NORPLAST® PUR 385 33

386 1.11.0 NORPLAST® PUR-CU 386 34

388 3.6.2 NORPLAST® PVC 388 SUPERELASTIC 36

389 3.7.5 NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC 39

390 11.3.0 NEO 1 90

390 11.4.0 NEO 2 90

391 11.9.0 SIL 1 95

391 11.10.0 SIL 2 95

400 3.15.0 NORFLEX® PVC 400 46

401 MHF 1.15.0 NORFLEX® PUR 401 MHF 45

407 8.25.0 NORFLEX® PTFE 407 49

408 8.22.0 NORFLEX® SIL 408 47

440 3.16.0 NORFLEX® PVC 440 47

441 MHF 1.16.0 NORFLEX® PUR 441 MHF 46

448 8.23.0 NORFLEX® SIL 448 48

450 11.5.0 CP HYP 450 91

450 PROTECT 10.3.0 CP HYP 450 PROTECT 86

455 MHF 2.6.0 CP PUR 455 MHF 14

457 9.3.0 CP PE 457 42

459 EC 5.9.0 CP VITON® 459 EC 65

460 11.7.0 CP SIL 460 93

461 11.8.0 CP ARAMID 461 94

461 PROTECT 10.4.0 CP ARAMID 461 PROTECT 87

471 9.8.0 CP PTFE/GLASS-INOX 471 92

471 EC 5.10.0 CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC 67

472 EC 5.8.0 CP PTFE/HYP-INOX 472 EC 64

472 INOX 9.5.0 CP PTFE/HYP-INOX 472 91

475 EC 7.13.0 CP PTFE-INOX 475 EC 66

475 INOX F 8.13.0 CP PTFE-INOX 475 F 79

480 11.11.0 CP HiTex 480 96

481 11.14.0 CP HiTex 481 98

483 11.16.0 CP HiTex 483 99

485 11.13.0 CP HiTex 485 97

486 11.15.0 CP HiTex 486 99

487 11.12.0 CP HiTex 487 97

531 6.1.0 TIMBERDUC® PUR 531 SE 51

532 6.2.0 TIMBERDUC® PUR 532 SE 52

533 6.3.0 TIMBERDUC® PUR 533 SE 53

950-955 4.7.0 COOLING HOSE 950-955 83



NORRES Schlauchtechnik

Ξονλϊχκδμμϊδ χκίμβη NORRES – μίχ πρίμγίορμϊθ ίππνορηλδμρ χκίμβνα 
ξνγτνγηρ ξοίιρηφδπιη γκώ κύΰνθ πσδοϊ ξοηλδμδμηώ

  ΊΫκΪαβάθλμθγδβί ηΪιθκηθ-άλΪλυάΪψσβί ςεΪηέβ βα ιθεβνκίμΪηΪ
  ΗΪιθκηθ-άλΪλυάΪψσβί ςεΪηέβ ΙΌΟ, EVA β βα ιθεβχμβείηΪ
  ΌλΪλυάΪψσβί β ηΪέηίμΪψσβί ςεΪηέβ
  εΪηέβ ήεω δεβζΪμβρίλδθέθ θΫθκνήθάΪηβω β άίημβεωπββ
  εΪηέβ ήεω άυλθδθέθ ήΪάείηβω β ιηίάζΪμβρίλδβί ςεΪηέβ, ικθξβεβ (λθ άλμΪάδΪζβ β 

Ϋία άλμΪάθδ)
  ΜκνήηθάθλιεΪζίηωίζυί ιθεβνκίμΪηθάυί ςεΪηέβ ήεω ήίκίάθθΫκΪΫΪμυάΪψσίγ 

ικθζυςείηηθλμβ
  Χείδμκθικθάθήωσβί ςεΪηέβ, ΪημβλμΪμβρίλδβί ςεΪηέβ
  ΛιίπβΪεφηυί ςεΪηέβ ήεω ιβσίάθγ ικθζυςείηηθλμβ
  ΖίμΪεεβρίλδβί ςεΪηέβ
  εΪηέβ ήεω θμάθήΪ άυοεθιηυο έΪαθά
  εΪηέβ ήεω ιθήΪρβ έθκωρίέθ άθαήνοΪ, ςεΪηέβ ήεω ιθάυςίηηυο μίζιίκΪμνκ 

(θμ -200 ήθ +1100°C)
  Οθζνμυ ήεω ςεΪηέθά, λθίήβηβμίεφηυί χείζίημυ

Πηπρδλϊ ζίψηρϊ ιίΰδκδθ ινλξίμηη NORRES – πηπρδλίρηφδπιίώ ζίψηρί
  ΙεΪλμβδθάυί δΪΫίεφηυί δΪηΪευ λ λθίήβηβμίεφηυζβ χείζίημΪζβ
  ΖίμΪεεβρίλδβί δΪΫίεφηυί δΪηΪευ λ λθίήβηβμίεφηυζβ χείζίημΪζβ
  θξκβκθάΪηηυί αΪσβμηυί ιεΪλμβδθάυί κνδΪάΪ λ λθίήβηβμίεφηυζβ ήίμΪεωζβ
  ΚνδΪάΪ λ θιείμδθγ βα ιεθλδθέθ άθεθδηΪ, ιεΪλμβδθάυί λιβκΪεφηυί οθζνμυ, 

βαθεωπβθηηυί ςεΪηέβ
  Δθζιείδμνψσβί ήίμΪεβ

simply flexible - ΗΪς ήίάβα 
ΔκΪμδβγ θΫαθκ λίκάβληυο νλενέ NORRES



NORRES Schlauchtechnik

Ξίιδρ ινμπςκϋρίυηνμμϊτ η πδοαηπμϊτ ςπκςβ νρ ινλξίμηη NORRES – 
απδ αηγϊ ςπκςβ α δγημνλ υδμροδ

  ΔθηλνεφμΪπββ ιθ μίοηβρίλδβζ άθικθλΪζ ιθ μίείξθην, εβΫθ ιθ ζίλμν 
ΌΪςίέθ ικθβαάθήλμάΪ

  ΚΪακΪΫθμδΪ ικθήνδμΪ ιθ βηήβάβήνΪεφηθζν αΪικθλν δεβίημΪ
  ΜίοηβρίλδΪω ήθδνζίημΪπβω
  ΘΫνρίηβί ιθ ζίλμν ΌΪςίέθ ικθβαάθήλμάΪ βεβ ά μίοηθεθέβρίλδθζ πίημκί 

NORRES

  Ιθζθσφ ά θκέΪηβαΪπββ ζΪκδίμβηέθάυο ζίκθικβωμβγ
  ΙθήήίκΰδΪ ικβ ικθάίήίηββ ικθζθ-δΪζιΪηβγ
  Ικθβαάθήλμάθ θΫκΪαπθά

Κνβηπρηφδπιίώ ινμυδξυηώ NORRES– πνιοίψίδρ Αίχη ηζγδοειη 
μί κνβηπρηις

  ΛενΰΫΪ ήθλμΪάδβ κΪΫθμΪίμ δκνέεθλνμθρηθ
  Ηίμ θέκΪηβρίηβγ ιθ ζβηβζΪεφηθζν δθεβρίλμάν αΪδΪαΪ
  ΜθάΪκ άλίέήΪ ά ηΪεβρββ ηΪ λδεΪήί
  ΙθλμΪάδβ ιθ άλίζν ζβκν
  ΘΫτίζ ιΪκμββ μθάΪκΪ θμάίρΪίμ ιθμκίΫηθλμωζ ιθδνιΪμίεω

Οίζοίΰνριη NORRES ξν πξδυηίκϋμϊλ ρδτμηφδπιηλ ροδΰναίμηώλ 
ζίιίζφηινα – ξονγςιρϊ, πγδκίμμϊδ ξν ημγηαηγςίκϋμνλς ζίιίζς

  Λβλμίζηυί κΪακΪΫθμδβ ιθ λιίπβΪεφηθζν αΪδΪαν
  ΚΪακΪΫθμδΪ δθηλμκνδπββ ςεΪηέθά β ζΪμίκβΪεθά ήεω βαέθμθάείηβω ιθ 

βηήβάβήνΪεφηθζν αΪδΪαν
  εΪηέθάυί λβλμίζυ λ λθίήβηβμίεφηυζβ χείζίημΪζβ λθέεΪληθ 

μίοηβρίλδβζ μκίΫθάΪηβωζ αΪδΪαρβδθά
  Βαέθμθάείηβί ικθξβείγ β ικθξβεφηυο ςεΪηέθά ιθ βηήβάβήνΪεφηθζν 

αΪδΪαν
  Ικθήνδμυ ςεΪηέθάθέθ μβιΪ
  ΛιίπβΪεφηυί βαθεωπβθηηυί ςεΪηέβ
  ΚΪακΪΫθμδΪ μίοηθεθέβρίλδβο βηηθάΪπβγ
  ΗΪεβρβί λθΫλμάίηηθέθ μίοηβρίλδθέθ θμήίεΪ  ήεω άυιθεηίηβω 

βηήβάβήνΪεφηυο αΪδΪαθά δεβίημθά

Ινμυδξυηώ πνυηίκϋμνθ η όινκνβηφδπινθ νραδρπραδμμνπρη ινλξίμηη 
NORRES – μίχδ ΰςγςψδδ α μίχητ οςιίτ

  Ικθβαάθήλμάθ ήθεέθάίρηυο ικθήνδμθά ήεω αΪσβμυ θδκνΰΪψσίγ λκίήυ β 
λθδκΪσίηβω κΪλοθήθά 

  Ικθβαάθήλμάθ ικθήνδμθά βα ΫβθιεΪλμζΪλλ, μ.ί. βα άθαθΫηθάεωίζυο 
λυκφίάυο κίλνκλθά

  Ικθβαάθήλμάθ ικθήνδμθά λ ηίαηΪρβμίεφηυζ νκθάηίζ άθαήίγλμάβω ηΪ 
θδκνΰΪψσνψ λκίήν ηΪ θληθάΪηββ θπίηδβ ΰβαηίηηθέθ πβδεΪ (LCA) 
[= χδθΫΪεΪηλ]

  ΧηίκέθλΫίκίέΪψσίί ικθβαάθήλμάθ β  βλιθεφαθάΪηβί HVAC-μίοηθεθέβγ
  Οθκθςθ ηΪεΪΰίηηυγ ικθβαάθήλμάίηηυγ ικθπίλλ, δθημκθεφ δΪρίλμάΪ 

δΪΰήθγ ιΪκμββ β δΪΰήθγ κΪακΪΫθμδβ

Πηπρδλί ςξοίακδμηώ ιίφδπρανλ NORRES – ΰδζνξίπμνπρϋ ξοδεγδ απδβν
  ΛίκμβξβδΪπβω  ιθ λμΪηήΪκμν DIN EN ISO 9001:2008
  Λθθμάίμλμάβί λμΪηήΪκμΪζ β ηθκζΪζ κΪαηυο θμκΪλείγ ικθζυςείηηθλμβ 
  Όλί ικθήνδμυ ικθοθήωμ μσΪμίεφηνψ ικθπίήνκν δθημκθεω δΪρίλμάΪ

Краткое описание товаров компании NORRES



PROTAPE® (αικύφίώ TIMBERDUC® 531 – 532)

Ό ιείηθρηυί ςεΪηέβ NORRES PROTAPE® άζθημβκθάΪηΪ ικθάθεθδΪ βα ικνΰβηηθγ λμΪεβ. 
ΚνδΪάΪ βαέθμθάείηυ βα ιείηθρηθέθ ζΪμίκβΪεΪ, ιθλκίήλμάθζ λάΪκδβ βζ ικίήΪίμλω 
λιβκΪεφηΪω ξθκζΪ. εΪηέβ νφδμϋ βηΰιηδ, ξκίπρηφμϊδ β βζίψμ λίκϊθ αδπ.

Ζυ ζθΰίζ πίείηΪικΪάείηηθ ΪήΪιμβκθάΪμφ δθηλμκνδπβψ β οΪκΪδμίκβλμβδβ ςεΪηέθά 
δ ΌΪςβζ λιίπβξβρίλδβζ μκίΫθάΪηβωζ. Χμθ ικβηθλβμ ΌΪζ ήθιθεηβμίεφηυί άυέθήυ, 
ιθζθέΪίμ λθαήΪμφ ήθΫΪάείηηνψ λμθβζθλμφ μθάΪκΪ, β άθ ζηθέβο λενρΪωο λθδκΪσΪίμ ΌΪςβ 
ικθβαάθήλμάίηηυί αΪμκΪμυ. ΘΫκΪσΪγμίλφ δ ηΪζ αΪ δθηλνεφμΪπβίγ!

1. ΛάΪκδΪ:
• ΘιμβζΪεφηθί δΪρίλμάθ αΪ λρίμ βλιθεφαθάΪηβω αΪιΪμίημθάΪηηθέθ ζίμθήΪ λάΪκδβ
• ΙθμθδθθιμβζβαβκθάΪηηθλμφ β ηΪήίΰηθλμφ ιείηθρηθγ είημυ
• Ϊαθ- β άθήθηίικθηβπΪίζθλμφ
• ΌθαζθΰηΪ ρΪλμβρηΪω εβΫθ ιθεηΪω θδκΪλδΪ ιθ αΪικθλν ιθδνιΪμίεω

2. ΧδλμκνήβκθάΪηηΪω ιείηθρηΪω είημΪ:
• ΙθμθδθθιμβζβαβκθάΪηηθλμφ
• ΌυΫθκθρηθί νλβείηβί λμίηθδ ά ιίκάβρηυο ζίλμΪο βαηθλΪ

3. ΘιμβζβαβκθάΪηηΪω δθηλμκνδπβω
• ΟθκθςΪω ιεΪλμβρηθλμφ ΫεΪέθήΪκω βλιθεφαθάΪηβψ μίοηθεθέββ ναδθέθ «ιίκίδκυάΪηβω»
• ΗίθΫυρΪγηθ είέδβγ β έβΫδβγ
• ΚΪάηθζίκηυί λδεΪήδβ

4. ΛμΪεφηΪω ικθάθεθδΪ:
• ΙκθάθεθδΪ Ϋία θΫθεθρδβ βα ΙΌΟ
• Ηί ικθβλοθήβμ κΪαζωέρίηβί νλβεβάΪψσίέθ ζΪμίκβΪεΪ ικβ άυλθδβο μίζιίκΪμνκΪο (ά 

θμεβρβί θμ ιθεηθλμφψ ιεΪλμβδθάυο ςεΪηέθά) 
• ΛιθλθΫηθλμφ δ χείδμκθλμΪμβρίλδθγ κΪαέκναδί ικβ αΪαίζείηββ ικθάθεθδβ

PROTAPE® MEMORY
εΪηέβ NORRES PROTAPE® MEMORY βζίψμ λιίπβΪεφηνψ ηΪκνΰηνψ αΪσβμν θμ 
βλμβκΪηβω. Βαέθμθάείηυ βα είημθρηθέθ ζΪμίκβΪεΪ β ιθλκίήλμάθζ λάΪκδβ βζ ικίήΪίμλω 
λιβκΪεφηΪω ξθκζΪ. Θηβ θρίηφ έβΫδβί β βζίψμ ζΪευγ άίλ. Ό αΪάβλβζθλμβ θμ μβιΪ 
ςεΪηέΪ άλω δθηλμκνδπβω ζθΰίμ Ϋυμφ νλεθάηθ εβΫθ ιθεηθλμφψ νλμθγρβάθγ δ ηΪέκναδΪζ, 
άθαηβδΪψσβζ ικβ ηΪίαήί ηΪ ςεΪηέ.

1. ΛάΪκδΪ: 
• ΙθμθδθθιμβζβαβκθάΪηηθλμφ β ηΪήίΰηθλμφ ιείηθρηθγ είημυ
• Ϊαθ- β άθήθηίικθηβπΪίζθλμφ

2. ΘιμβζβαβκθάΪηηΪω δθηλμκνδπβω:
• εΪέθήΪκω λιίπβΪεφηθζν ηΪκνΰηθζν έθξκβκθάΪηβψ θΫίλιίρβάΪίμλω άυλθδΪω 

ικθβαάθήβμίεφηθλμφ ςεΪηέΪ ικβ άλΪλυάΪηββ 
• ΗίθΫυρΪγηθ είέδβγ β έβΫδβγ

3. ΛιίπβΪεφηθί νλβείηβί:
• ΘλθΫΪω δθηλμκνδπβω ΪκζβκθάΪηβω ςεΪηέΪ ιθαάθεωίμ ά μίρίηβί θέκΪηβρίηηθέθ εβΫθ 

ήεβμίεφηθέθ άκίζίηβ άυήίκΰβάΪμφ ηΪέκναδβ, άθαηβδΪψσβί  ικβ ηΪίαήί μκΪηλιθκμΪ 
• ΌθαζθΰηΪ ρΪλμβρηΪω εβΫθ ιθεηΪω θδκΪλδΪ ιθ αΪικθλν ιθδνιΪμίεω
• ΗΪκνΰηΪω αΪσβμΪ θμ βλμβκΪηβω

1 2 3 4
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AIRDUC® (αικύφίώ TIMBERDUC® 533 – 534)

ΙκθξβεβκθάΪηηυί ςεΪηέβ NORRES AIRDUC® ΪκζβκθάΪηυ λιβκΪεφψ βα ικνΰβηηθγ 
λμΪεβ, ΰίλμδθ άζθημβκθάΪηηθγ ά λμίηδβ ςεΪηέθά. Ιθλκίήλμάθζ λάΪκδβ ςεΪηέΪζ 
ικβήΪίμλω λιβκΪείάβήηΪω ξθκζΪ. ΎΪηηυί ςεΪηέβ βζίψμ νφδμϋ βκίγιςύ αμςροδμμύύ 
ξναδοτμνπρϋ β θΫεΪήΪψμ αϊπνινθ ίιπηίκϋμνθ εδπρινπρϋύ, λθοκΪηωω ικβ χμθζ 
τνονχςύ βηΰινπρϋ. Θηβ μΪδΰί βζίψμ λδμϋχηθ αδπ ξν ποίαμδμηύ π ξντνεηλη 
οδζημναϊλη χκίμβίλη.
Ζυ ζθΰίζ πίείηΪικΪάείηηθ ΪήΪιμβκθάΪμφ δθηλμκνδπβψ β οΪκΪδμίκβλμβδβ ςεΪηέθά 
δ ΌΪςβζ λιίπβξβρίλδβζ μκίΫθάΪηβωζ. Χμθ ικβηθλβμ ΌΪζ ήθιθεηβμίεφηυί άυέθήυ, 
ιθζθέΪίμ λθαήΪμφ ήθΫΪάείηηνψ λμθβζθλμφ μθάΪκΪ, β άθ ζηθέβο λενρΪωο λθδκΪσΪίμ ΌΪςβ 
ικθβαάθήλμάίηηυί αΪμκΪμυ. ΘΫκΪσΪγμίλφ δ ηΪζ αΪ δθηλνεφμΪπβίγ!

1. ΛάΪκδΪ:
• ΙθμθδθθιμβζβαβκθάΪηηθλμφ β ηΪήίΰηθλμφ ιείηθρηθγ είημυ
• Ϊαθ- β άθήθηίικθηβπΪίζθλμφ
• ΌθαζθΰηΪ ρΪλμβρηΪω εβΫθ ιθεηΪω θδκΪλδΪ ιθ αΪικθλν ιθδνιΪμίεω
• Ύεβηηυγ λάΪκηθγ ςθά θΫίλιίρβάΪίμ μίοηθεθέβρίλδνψ β χδλιενΪμΪπβθηηνψ 

ηΪήίΰηθλμφ

2. ΧδλμκνήβκθάΪηηυγ ικθξβεβκθάΪηηυγ ςεΪηέ λ άυλθδβζ νκθάηίζ ικθβαάθήβμίεφηθλμβ:
• Θρίηφ έεΪήδΪω άηνμκίηηωω ιθάίκοηθλμφ ςεΪηέΪ
ခ Ζίηφςίί δθεβρίλμάθ θλΪήδΪ ιθήΪάΪίζθέθ ζΪμίκβΪεΪ ηΪ λμίηδΪο ςεΪηέΪ
ခ θείί ΫίκίΰηΪω μκΪηλιθκμβκθάδΪ ζΪμίκβΪεΪ
• ΙθμθδθθιμβζβαβκθάΪηηυγ ικθξβεφ
ခ ΖβηβζΪεφηυί ιθμίκβ ήΪάείηβω
ခ Νζίηφςίηβί ζθσηθλμβ ηΪέηίμΪμίεφηθγ λβλμίζυ
ခ ΛθδκΪσίηβί χδλιενΪμΪπβθηηυο βαήίκΰίδ
• Νλβείηβί λμίηθδ ά ιίκάβρηυο ζίλμΪο βαηθλΪ

3. ΘιμβζβαβκθάΪηηΪω δθηλμκνδπβω:
• ΌυλθδΪω ΪδλβΪεφηΪω ΰίλμδθλμφ
• Θρίηφ έβΫδβγ
• ΚΪάηθζίκηυί λδεΪήδβ

4. ΛμΪεφηΪω ικθάθεθδΪ:
• ΙκθάθεθδΪ βα ικνΰβηηθγ λμΪεβ, ΰίλμδθ άζθημβκθάΪηηΪω ά λμίηδβ ςεΪηέΪ
• Ηί ικθβλοθήβμ κΪαζωέρίηβί νλβεβάΪψσίέθ ζΪμίκβΪεΪ ικβ άυλθδβο μίζιίκΪμνκΪο (ά 

θμεβρβί θμ ιθεηθλμφψ ιεΪλμβδθάυο ςεΪηέθά) 
• ΛιθλθΫηθλμφ δ χείδμκθλμΪμβρίλδθγ κΪαέκναδί ικβ αΪαίζείηββ ικθάθεθδβ

BARDUC®

εΪηέβ NORRES BARDUC® ΪκζβκθάΪηυ λιβκΪεφψ βα ικνΰβηηθγ λμΪεβ, 
άζθημβκθάΪηηθγ ά λμίηδβ ςεΪηέθά. ΚνδΪάΪ βζίψμ βκίγιςύ αμςροδμμύύ η αμδχμύύ 
ξναδοτμνπρϋ, θΫεΪήΪψμ αϊπνινθ ίιπηίκϋμνθ εδπρινπρϋύ, μίζ ηί ζίηίί, θηβ 
γνπρίρνφμν βηΰιηδ β βζίψμ λίκϊθ αδπ ξν ποίαμδμηύ π ξντνεηλη οδζημναϊλη 
χκίμβίλη. 
Ζυ ζθΰίζ πίείηΪικΪάείηηθ ΪήΪιμβκθάΪμφ δθηλμκνδπβψ β οΪκΪδμίκβλμβδβ ςεΪηέθά 
δ ΌΪςβζ λιίπβξβρίλδβζ μκίΫθάΪηβωζ. Χμθ ικβηθλβμ ΌΪζ ήθιθεηβμίεφηυί άυέθήυ, 
ιθζθέΪίμ λθαήΪμφ ήθΫΪάείηηνψ λμθβζθλμφ μθάΪκΪ, β άθ ζηθέβο λενρΪωο λθδκΪσΪίμ ΌΪςβ 
ικθβαάθήλμάίηηυί αΪμκΪμυ. ΘΫκΪσΪγμίλφ δ ηΪζ αΪ δθηλνεφμΪπβίγ!

1. ΟΪκΪδμίκβλμβδβ:
• εΪήδβγ άηνμκβ β ληΪκνΰβ
• Ϊαθ- β άθήθηίικθηβπΪίζ
• ΌθαζθΰηΪ ιθεηΪω θδκΪλδΪ ιθ αΪικθλν

2. ΘιμβζβαβκθάΪηηΪω δθηλμκνδπβω:
• ΌυλθδΪω ΪδλβΪεφηΪω ΰίλμδθλμφ
• Όηνμκίηηωω ιθάίκοηθλμφ θλμΪίμλω έεΪήδθγ ήΪΰί ικβ λέβΫΪηββ ςεΪηέΪ

3. ΛμΪεφηΪω ικθάθεθδΪ:
• ΙκθάθεθδΪ βα ικνΰβηηθγ λμΪεβ, ΰίλμδθ άζθημβκθάΪηηΪω ά λμίηδβ ςεΪηέΪ
• Ηί ικθβλοθήβμ κΪαζωέρίηβί νλβεβάΪψσίέθ ζΪμίκβΪεΪ ικβ άυλθδβο μίζιίκΪμνκΪο (ά 

θμεβρβί θμ ιθεηθλμφψ ιεΪλμβδθάυο ςεΪηέθά) 
• ΛιθλθΫηθλμφ δ χείδμκθλμΪμβρίλδθγ κΪαέκναδί ικβ αΪαίζείηββ ικθάθεθδβ
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NORPLAST® ΰδζ γνξνκμηρδκϋμνβν αμςροδμμδβν πκνώ
εΪηέβ NORPLAST® Ϋία ήθιθεηβμίεφηθέθ άηνμκίηηίέθ λεθω ιθεηθλμφψ βαέθμθάείηυ 
βα άυλθδθδΪρίλμάίηηθέθ ζωέδθέθ ΙΌΟ, ΪκζβκθάΪηυ λιβκΪεφψ βα ΰίλμδθέθ ΙΌΟ, 
ΰίλμδθ άζθημβκθάΪηηθγ ά λμίηδβ ςεΪηέΪ. Ιθλκίήλμάθζ λάΪκδβ ςεΪηέΪζ ικβήΪίμλω 
λιβκΪείάβήηΪω ξθκζΪ. Θηβ βζίψμ νφδμϋ βκίγιςύ αμςροδμμύύ ξναδοτμνπρϋ 
β θΫυρηθ βζίψμ λδμϋχηθ αδπ ξν ποίαμδμηύ πν χκίμβίλη, ίοληοναίμμϊλη 
πξηοίκϋύ ηζ πρίκϋμνθ ξονανκνιη, νγμίιν α ρν εδ αοδλώ νΰκίγίύρ λδμϋχδθ 
βηΰινπρϋύ.
Ζυ ζθΰίζ πίείηΪικΪάείηηθ ΪήΪιμβκθάΪμφ δθηλμκνδπβψ β οΪκΪδμίκβλμβδβ ςεΪηέθά 
δ ΌΪςβζ λιίπβξβρίλδβζ μκίΫθάΪηβωζ. Χμθ ικβηθλβμ ΌΪζ ήθιθεηβμίεφηυί άυέθήυ, 
ιθζθέΪίμ λθαήΪμφ ήθΫΪάείηηνψ λμθβζθλμφ μθάΪκΪ, β άθ ζηθέβο λενρΪωο λθδκΪσΪίμ ΌΪςβ 
ικθβαάθήλμάίηηυί αΪμκΪμυ. ΘΫκΪσΪγμίλφ δ ηΪζ αΪ δθηλνεφμΪπβίγ!
1. ΛάΪκδΪ:
• ΙθμθδθθιμβζβαβκθάΪηηθλμφ β ηΪήίΰηθλμφ ιείηθρηθγ είημυ
• Ϊαθ- β άθήθηίικθηβπΪίζθλμφ
• ΌθαζθΰηΪ ρΪλμβρηΪω εβΫθ ιθεηΪω θδκΪλδΪ ιθ αΪικθλν ιθδνιΪμίεω
2. ΛιβκΪεφ βα ΰίλμδθέθ ιεΪλμβδΪ:
• ΛιβκΪεφ βα ΰίλμδθέθ ΙΌΟ, ικθρηθ άζθημβκθάΪηηΪω ά λμίηδβ ςεΪηέΪ
• ΛιβκΪεφ ηΪήίΰηθ β κΪάηθζίκηθ κΪαζίσίηΪ ιθ άλίγ ήεβηί ςεΪηέΪ
3. ΌζθημβκθάΪηηΪω αΪαίζεωψσΪω ικθάθεθδΪ (ικβ ηΪεβρββ):
• ΛιθλθΫηθλμφ δ χείδμκθλμΪμβρίλδθγ κΪαέκναδί ά θέκΪηβρίηηθζ θΫτίζί ικβ αΪαίζείηββ 

λιβκΪεβ

NORPLAST® π γνξνκμηρδκϋμϊλ αμςροδμμηλ πκνδλ
Ηίδθμθκυί ζθήίεβ ςεΪηέθά NORRES NORPLAST®, ιθεηθλμφψ βαέθμθάείηηυί 
βα άυλθδθδΪρίλμάίηηθέθ ζωέδθέθ ΙΌΟ, βζίψμ ήθιθεηβμίεφηυγ άηνμκίηηβγ λεθγ, 
δΪδ ικΪάβεθ βα ιθεβνκίμΪηΪ. Όηνμκίηηβγ λεθγ ζθΰίμ Ϋυμφ ΪήΪιμβκθάΪη ιθή 
βηήβάβήνΪεφηυί μκίΫθάΪηβω ιθδνιΪμίεω. ΘΫκΪσΪγμίλφ δ ηΪζ αΪ δθηλνεφμΪπβίγ! 
Όηνμκίηηβγ λεθγ:
• Ικθρηθί λθίήβηίηβί άηνμκίηηίέθ λεθω λθ λμίηδθγ ςεΪηέΪ
• ΚΪάηθζίκηΪω μθεσβηΪ άηνμκίηηίέθ λεθω ιθ άλίγ ήεβηί ςεΪηέΪ
• ΌθαζθΰηΪ θδκΪλδΪ ςεΪηέΪ ιθ αΪικθλν ιθδνιΪμίεω

NORFLEX® ΰδζ ινογί ηζ ριίμη
ΛμίηδΪ ςεΪηέΪ NORRES NORFLEX® ΪδλβΪεφηθ χδλμκνήβκθάΪηυ, βζίψμ έεΪήδνψ 
άηνμκίηηψψ β άηίςηψψ ιθάίκοηθλμφ.  
Ζυ ζθΰίζ πίείηΪικΪάείηηθ ΪήΪιμβκθάΪμφ δθηλμκνδπβψ β οΪκΪδμίκβλμβδβ ςεΪηέθά 
δ ΌΪςβζ λιίπβξβρίλδβζ μκίΫθάΪηβωζ. Χμθ ικβηθλβμ ΌΪζ ήθιθεηβμίεφηυί άυέθήυ, 
ιθζθέΪίμ λθαήΪμφ ήθΫΪάείηηνψ λμθβζθλμφ μθάΪκΪ, β άθ ζηθέβο λενρΪωο λθδκΪσΪίμ ΌΪςβ 
ικθβαάθήλμάίηηυί αΪμκΪμυ. ΘΫκΪσΪγμίλφ δ ηΪζ αΪ δθηλνεφμΪπβίγ!

ΛμίηδΪ ςεΪηέΪ:
• ΊδλβΪεφηθ χδλμκνήβκθάΪηηΪω λμίηδΪ, ηί βζίίμ λάΪκηυο ςάθά
• ΚΪάηθζίκηΪω, μθρηθ άυάίκίηηΪω μθεσβηΪ λμίηδβ ιθ άλίγ ήεβηί
• Ϊαθ- β άθήθηίικθηβπΪίζΪω
• ΌθαζθΰηΪ θδκΪλδΪ ςεΪηέΪ ιθ αΪικθλν ιθδνιΪμίεω

NORFLEX®, ςπηκδμμϊθ ινογνλ ηζ ριίμη
Ηίδθμθκυί ςεΪηέβ NORRES NORFLEX® νλβείηυ ήθιθεηβμίεφηυζ δθκήθζ βα μδΪηβ, 
ΰίλμδθ άζθημβκθάΪηηυζ ά λμίηδβ ςεΪηέθά. εΪηέβ NORRES NORFLEX θΫεΪήΪψμ 
αϊπνινθ ξονφμνπρϋύ μί πείρηδ, ί ρίιεδ τίοίιρδοηζςύρπώ νφδμϋ αϊπνινθ 
ίιπηίκϋμνθ ςπρνθφηανπρϋύ η τνονχδθ βηΰινπρϋύ, νμη ρίιεδ ηλδύρ λδμϋχηθ αδπ 
ξν ποίαμδμηύ π οδζημναϊλη χκίμβίλη. 
Ζυ ζθΰίζ πίείηΪικΪάείηηθ ΪήΪιμβκθάΪμφ δθηλμκνδπβψ β οΪκΪδμίκβλμβδβ ςεΪηέθά δ 
ΌΪςβζ λιίπβξβρίλδβζ μκίΫθάΪηβωζ. ΘΫκΪσΪγμίλφ δ ηΪζ αΪ δθηλνεφμΪπβίγ!

ΛμίηδΪ, νλβείηηΪω δθκήθζ βα μδΪηβ:
• ΊδλβΪεφηθ χδλμκνήβκθάΪηηΪω λμίηδΪ, ηί βζίίμ λάΪκηυο ςάθά
• Δθκή βα μδΪηβ ΰίλμδθ άζθημβκθάΪη ά λμίηδβ ςεΪηέΪ
• ΌυλθδΪω ικθρηθλμφ ηΪ λΰΪμβί
• Ηβμφ κΪάηθζίκηθ β ιεθμηθ άιείμίηΪ ά λμίηδβ ςεΪηέΪ
• ΚΪάηθζίκηΪω, μθρηθ άυάίκίηηΪω μθεσβηΪ λμίηδβ ιθ άλίγ ήεβηί
• Ϊαθ- β άθήθηίικθηβπΪίζΪω
• ΌθαζθΰηΪ θδκΪλδΪ ςεΪηέΪ ιθ αΪικθλν ιθδνιΪμίεω
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CP HYPALON® 450 PROTECT

CP ARAMID 461 PROTECT

einlagig

single-layer

mehrlagig

multi-layer

CP

ΑΪΰβζηυί ικθξβεβ κνδΪάΪ NORRES CP (CP = αΪΰβζηθγ ικθξβεφ) βζίψμ 
αΪιΪμίημθάΪηηνψ δθηλμκνδπβψ, δθμθκΪω θΫίλιίρβάΪίμ ζηθΰίλμάθ ικίβζνσίλμά ήεω 
ήΪηηθέθ ικθήνδμΪ, θλθΫίηηθ ικβ άυλθδβο ηΪέκναδΪο. Ό αΪιΪμίημθάΪηηθζ αΪΰβζηθζ 
ικθξβεί είημθρηυί ζΪμίκβΪευ αΪΰβζΪψμλω ιθ λιβκΪεβ ά θήβη, ήάΪ βεβ ηίλδθεφδθ 
λεθίά, Ϊ άζθημβκθάΪηηΪω ά λμίηδβ ικθάθεθδΪ βλδεψρΪίμ άθαζθΰηθλμφ λθλδΪεφαυάΪηβω 
ζΪμίκβΪεΪ. ΎΪηηυί ςεΪηέβ βηΰιηδ, ξκίπρηφμϊδ, ηλδύρ αμδχμύύ ζίψηρς νρ 
ηπρηοίμηώ, ί ρίιεδ νΰκίγίύρ μδνΰϊφίθμν τνονχδθ πρνθινπρϋύ ι ανζγδθπραηύ 
τηληφδπιητ αδψδπρα η/ηκη είοί.

Ζυ ζθΰίζ πίείηΪικΪάείηηθ ΪήΪιμβκθάΪμφ δθηλμκνδπβψ β οΪκΪδμίκβλμβδβ 
ςεΪηέθά δ ΌΪςβζ λιίπβξβρίλδβζ μκίΫθάΪηβωζ. Χμθ ικβηθλβμ ΌΪζ 
ήθιθεηβμίεφηυί άυέθήυ, ιθζθέΪίμ λθαήΪμφ ήθΫΪάείηηνψ λμθβζθλμφ 
μθάΪκΪ, β άθ ζηθέβο λενρΪωο λθδκΪσΪίμ ΌΪςβ ικθβαάθήλμάίηηυί αΪμκΪμυ. 
ΘΫκΪσΪγμίλφ δ ηΪζ αΪ δθηλνεφμΪπβίγ!

Νγμνπκνθμϊδ οςιίαί
ΗΪκνΰηυγ αΪΰβζηθγ ικθξβεφ θΫίλιίρβάΪίμ αΪσβμν θμ βλμβκΪηβω

Βλδεψρβμίεφηθ λμΪΫβεφηυγ αΪΰβζηθγ ικθξβεφ:
• ΫεΪέθήΪκω δΪιείάβήηθγ ξθκζί θΫίλιίρβάΪίμλω άυλθδβγ ζθζίημ βηίκπββ ιθ ιεθσΪήβ 
ခΌυλθδθί ζΪδλβζΪεφηθί αηΪρίηβί ικθρηθλμβ ηΪ λΰΪμβί
ခΛιθλθΫηθλμφ άυήίκΰβάΪμφ αηΪρβμίεφηθί άΪδννζηθί ήΪάείηβί
• Δκνέευγ αΪΰβζηθγ ικθξβεφ
ခΟθκθςίί, κΪάηθζίκηθί κΪλικίήίείηβί αΪΰβζηθγ λβευ
ခΘμλνμλμάβί μθρίρηυο ιβδθά ηΪικωΰίηβω
ခΝενρςίηηΪω έίκζίμβρηθλμφ

ΑΪδκνέείηηυί δθηπυ αΪΰβζηθέθ ικθξβεω:
• ίκίΰηυγ ιθάθκθμ μδΪηίγ/ ιείηθδ
• ΛιθλθΫηθλμφ άυήίκΰβάΪμφ άυλθδβί ήβηΪζβρίλδβί ηΪέκναδβ
• ΛιθλθΫηθλμφ άυήίκΰβάΪμφ άυλθδθί ήΪάείηβί

Λμνβνπκνθμϊδ οςιίαί
ΖηθέθλεθγηΪω δθηλμκνδπβω λμίηθδ ιθ αΪικθλν
• ΠίείηΪικΪάείηηΪω ΪήΪιμΪπβω λάθγλμά ικθήνδμΪ
• ΙθάυςίηηΪω έίκζίμβρηθλμφ
• Μίιεθβαθεωπβω
• Αάνδθβαθεωπβω

CP HYP 450 PROTECT, CP ARAMID 461 PROTECT
ΗΪκνΰηυγ αΪσβμηυγ ικθξβεφ:
• Βαέθμθάείηβί βα χεΪλμβρηθέθ ζΪμίκβΪεΪ
• ΘΫίλιίρβάΪίμ αΪσβμν θμ νήΪκθά β βλμβκΪηβω
• Ύθλμνιίη ά εψΫθζ πάίμί
• ΛιίπβΪεφηθ κΪακΪΫθμΪηηΪω, αΪιΪμίημθάΪηηΪω δθηλμκνδπβω:
- Ιεθμηυγ αΪΰβζ ικίήθμάκΪσΪίμ λθλδΪεφαυάΪηβί
- Νμθεσίηβί ηΪ δθηπί αΪΰβζηθέθ ικθξβεω ικίήθλμΪάεωίμ ήθιθεηβμίεφηνψ αΪσβμν θμ 

λθλδΪεφαυάΪηβω

NORRES качество продукции: Конструкция

11др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



Напорно-всасывающие
полиуретановые шланги Pre-PUR® с
высокой степенью абразивостойкости

1.0.5 PROTAPE® PUR 335 MHF FLAT Плоский шланг без армирования, устойчив к вибрациям, сверхгибкий, внутри гладкий, со-

гласно нормам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .От -40 °C до +90 °C . . . 13

2.6.0 CP PUR 455 MHF Суперлегкий, очень гибкий и пластичный 5:1, Ø до 1.000 мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .От -40 °C до +90 °C . . . 14

1.0.7 PROTAPE® PUR 301 Суперлегкий, очень гибкий и пластичный 4:1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .От -40 °C до +90 °C . . . 15

1.2.0 PROTAPE® PUR 330 MHF суперлегкий и усиленный, очень гибкий и пластичный 3:1, способный к электростатической раз-

грузке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +90 °C . . . 16

1.2.5 AIRDUC® PUR 350 MHF Легкий, гладкий внутри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +90 °C . . . 17

2.2.7 PROTAPE® PUR 327 MEMORY Восстанавливает форму после механического воздействия . . . . . . . . .От -40 °C до +90 °C . . . 18

1.3.0 AIRDUC® PUR 351 MHF Среднетяжелый, гладкий внутри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .От -40 °C до +90 °C . . . 19

1.3.5 AIRDUC® HT-PUR 351 Среднетяжелый, гладкий внутри, HT-PUR до +150 °C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .От -40 °C до +150 °C . . . 20

1.4.0 AIRDUC® PUR 355 Тяжелый, гладкий внутри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +90 °C . . . 21

1.4.5 AIRDUC® HT-PUR 355 Тяжелый, гладкий внутри, HT-PUR до +150 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +150 °C . . . 22

1.6.0 AIRDUC® PUR 356 Супертяжелый, гладкий внутри, устойчив к вакууму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +90 °C . . . 23

1.7.5 AIRDUC® PUR 356 MHF REINFORCED Супертяжелый и усиленный, гладкий внутри, стойкий к вакууму

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .От -40 °C до +90 °C . . . 24

1.7.1 AIRDUC® PUR 356 MHF REINFORCED Шланговая система с соединителями: шторц-муфта, резьбовой соединитель и т.д.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .От -40 °C до +90 °C . . . 25
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1.0.5 PROTAPE® PUR 335 MHF FLAT
Abr. Flex Ether FOOD

PVC

FREE

1 2

3

Рекоменд. границы
эксплуатации

Внутренний Ø Внешний Ø

избыточ. давление

Вес Стандарт. длина

мм мм бар кг/м м

Номер артикула

80 85 0,510 0,470 5 335-0080-0000

85 90 0,480 0,500 5 335-0085-0000

100 105 0,410 0,590 5 335-0100-0000

120 125 0,340 0,700 5 335-0120-0000

125 130 0,330 0,730 5 335-0125-0000

150 155 0,275 0,880 5 335-0150-0000

155 160 0,265 0,900 5 335-0155-0000

165 170 0,250 0,960 5 335-0165-0000

180 185 0,230 1,050 5 335-0180-0000

200 205 0,205 1,140 5 335-0200-0000

205 210 0,200 1,190 5 335-0205-0000

250 255 0,165 1,450 5 335-0250-0000

275 280 0,150 1,590 5 335-0275-0000

305 310 0,135 1,770 5 335-0305-0000

405 410 0,105 2,340 5 335-0405-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: частично окрашенный, полностью окра-
шенный; по запросу возможна маркировка шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ
материал, получаемый из возобновляемого источника сырья, не предназначен
для использования в пищевой промышленности

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.4.0, 13.18.0

Абразивостойкий специальный шланг; Плоский шланг
без армирования, устойчив к вибрациям, сверхгибкий,
внутри гладкий, согласно нормам

Применение: для просеивающих машин, вибропросеива-
ющих машин и роторнопросеивающих машин; как гибкий
переходник и компенсатор; для пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности

Свойства: устойчив к вибрациям; стоек к истиранию; по-
токооптимизирован; стенки в соответствии с нормами
для пищевой промышленности: FDA 21 CFR 177.2600 и
178.2010, Директива EC 2002/72/EC вкл. поправки 2008/39
/EC и 975/2009, немецкие директивы XXXIX BfR полиуре-
тан; без вкуса и запаха; стойкий к воздействию бактерий
и гидролизу; хорошая устойчивость к химикалиям; в соот-
ветствии с немецкими нормами TRBS 2153 (ранее BGR
132) спираль можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг;
экструдированная лента; Толщина стенок ок. 1,0 мм;
стенки: специальный премиум Ether-полиуретан (Pre-
PUR®); внутри гладкий

Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой

степенью абразивостойкости
I

I

13др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



2.6.0 CP PUR 455 MHF
Abr. Flex Ether FOOD

PVC

FREE

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

50 62 0,280 0,270 50 0,660 6 455-0050-0000

60 72 0,235 0,220 58 0,770 6 455-0060-0000

75 87 0,190 0,160 70 0,950 6 455-0075-0000

80 92 0,175 0,140 74 1,010 6 455-0080-0000

90 102 0,155 0,100 82 1,130 6 455-0090-0000

100 112 0,140 0,085 90 1,070 6 455-0100-0000

110 122 0,130 0,075 98 1,170 6 455-0110-0000

115 127 0,125 0,070 102 1,220 6 455-0115-0000

120 132 0,120 0,065 106 1,270 6 455-0120-0000

125 137 0,110 0,060 110 1,320 6 455-0125-0000

140 152 0,100 0,040 122 1,470 6 455-0140-0000

150 162 0,095 0,035 130 1,630 6 455-0150-0000

160 172 0,090 0,030 138 1,740 6 455-0160-0000

170 182 0,080 0,030 146 1,840 6 455-0170-0000

200 212 0,070 0,020 170 2,150 6 455-0200-0000

225 237 0,060 0,020 190 2,420 6 455-0225-0000

250 262 0,055 0,015 210 2,680 6 455-0250-0000

300 312 0,045 0,010 250 3,200 6 455-0300-0000

350 362 0,040 0,010 290 3,720 6 455-0350-0000

400 412 0,035 0,005 330 4,250 6 455-0400-0000

450 462 0,030 0,005 370 4,770 6 455-0450-0000

500 512 0,030 0,005 410 5,290 6 455-0500-0000

750 762 0,020 0,001 610 7,910 3 455-0750-0000

1000 1012 0,015 0,001 810 10,540 3 455-1000-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 50 - 1.000 мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: полностью окрашенный; зажимной профиль из нержавеющей стали
(INOX); двуслойный; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возоб-
новляемого источника сырья, без сертификата от UL-лабораторий

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Абразивостойкий всасывающий и нагнетающий
шланг, стойкий к воздействию микробов и гидролизу;
Суперлегкий, очень гибкий и пластичный 5:1, Ø до
1.000 мм

Применение: для абразивных, твердых веществ, таких
как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; для газооб-
разных веществ, таких как пар и дым; для оборудования,
транспортирующего корма для животных

Свойства: стоек к истиранию; защищен от истирания, бла-
годаря внешнему зажимному профилю; стенки в соответ-
ствии с нормами для пищевой промышленности: FDA 21
CFR 177.2600 и 178.2010, Директива EC 2002/72/EC вкл.
поправки 2008/39/EC и 975/2009, немецкие директивы
XXXIX BfR полиуретан; стойкий к воздействию бактерий и
гидролизу; хорошая устойчивость к химикалиям

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: оцинкованная сталь; стенки: специальный премиум
Ether-полиуретан (Pre-PUR®)

Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой

степенью абразивостойкости
I

I

14 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



1.0.7 PROTAPE® PUR 301
Abr. Flex

PVC

FREE

31

2

31

2

NEW

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

38 46 0,610 0,265 46 0,220 5 10 301-0038-0000

40 48 0,590 0,250 48 0,230 5 10 301-0040-0000

50 58 0,490 0,216 58 0,280 5 10 301-0050-0000

51 59 0,485 0,216 59 0,290 5 10 301-0051-0000

60 68 0,410 0,171 68 0,340 5 10 301-0060-0000

63 71 0,390 0,150 71 0,350 5 10 301-0063-0000

65 73 0,380 0,150 73 0,360 5 10 301-0065-0000

70 78 0,350 0,126 78 0,380 5 10 301-0070-0000

75 83 0,330 0,117 83 0,410 5 10 301-0075-0000

76 84 0,325 0,117 84 0,420 5 10 301-0076-0000

80 88 0,310 0,108 88 0,440 5 10 301-0080-0000

90 98 0,285 0,090 98 0,490 5 10 301-0090-0000

100 108 0,250 0,072 108 0,510 5 10 301-0100-0000

102 110 0,245 0,072 110 0,520 5 10 301-0102-0000

120 128 0,205 0,063 128 0,610 5 10 301-0120-0000

125 133 0,200 0,050 133 0,630 5 10 301-0125-0000

127 135 0,195 0,050 135 0,640 5 10 301-0127-0000

140 148 0,175 0,050 148 0,710 5 10 301-0140-0000

150 158 0,165 0,050 158 0,760 5 10 301-0150-0000

152 160 0,165 0,050 160 0,780 5 10 301-0152-0000

160 168 0,155 0,043 168 0,810 5 10 301-0160-0000

180 188 0,135 0,033 188 0,900 5 10 301-0180-0000

200 208 0,120 0,033 208 1,030 5 10 301-0200-0000

250 269 0,100 0,015 269 1,280 5 10 301-0250-0000

Варианты исполнения: много других диаметров (Ø 38 - 500 мм) и длин на
сайте www.norres.com; Специальная окраска: частично окрашенный, полностью
окрашенный; по запросу возможна маркировка шлангов; стенки: устойчивый
к воздействию микробов и гидролизу премиум Ether-полиуретан (Pre-PUR®);
стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возобновляемого источника
сырья

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0, 13.18.0

Абразивостойкий всасывающий и нагнетающий
шланг; Суперлегкий, очень гибкий и пластичный 4:1

Применение: для абразивных, твердых веществ, таких
как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; для газооб-
разных сред, таких как маслянные испарения и сварочный
дым; для вытяжных и пылеудаляющих систем

Свойства: превосходное соотношение цена/качество
(запатентованный технологический процесс, шланги по-
ставляются в сжатом виде, уменьшение транспортных
расходов и риска повреждения при транспортировке,
увеличение емкости складирования); стоек к истиранию;
хорошая устойчивость к химикалиям; в соответствии с
немецкими нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль
можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг;
в стенки вмонтирована проволока из пружинной стали;
экструдированная лента; стенки: специальный премиум
Ester-полиуретан (Pre-PUR®); Толщина стенок ок. 0,4 мм

Компания

NORRES Schlauchtechnik, основанная в 1889 году, является ведущим произво-
дителем технических шлангов, систем шлангов и других инновационных пласти-
ковых изделий с высокими рабочими характеристиками.

NORRES обеспечивает поддержку своим клиентам на постоянной основе, раз-
рабатывая новые продукты и системные решения, оптимизируя уже существу-
ющие, а также выполняя индивидуальные заказы для самых разных отраслей
промышленности согласно требованиям покупателей. Благодаря стратегии ин-
новационных решений наши клиенты получают продукт, обладающий целым
рядом преимуществ, и таким образом снижают уровень своих затрат.

Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой

степенью абразивостойкости
I

I

15др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



1.2.0 PROTAPE® PUR 330 MHF
Abr. Flex Ether FOOD

PVC

FREE

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

25 32 1,600 0,360 32 0,170 10 330-0025-0000

30 37 1,345 0,340 37 0,200 10 330-0030-0000

32 39 1,260 0,340 39 0,210 10 15 330-0032-0000

38 45 1,060 0,320 45 0,250 10 15 330-0038-0000

40 47 1,015 0,300 47 0,280 10 15 330-0040-0000

50 58 0,815 0,260 58 0,360 10 15 330-0050-0000

51 59 0,800 0,260 59 0,370 10 330-0051-0000

60 68 0,680 0,210 68 0,430 10 15 330-0060-0000

63 71 0,645 0,195 71 0,450 10 330-0063-0000

65 73 0,630 0,180 73 0,470 10 330-0065-0000

70 78 0,585 0,150 78 0,500 10 15 330-0070-0000

75 83 0,545 0,140 83 0,530 10 330-0075-0000

80 88 0,510 0,130 88 0,570 10 15 330-0080-0000

90 98 0,455 0,115 98 0,630 10 330-0090-0000

100 108 0,410 0,090 108 0,660 10 330-0100-0000

102 110 0,400 0,090 110 0,680 10 330-0102-0000

110 118 0,375 0,080 118 0,730 10 330-0110-0000

115 123 0,355 0,080 123 0,760 10 330-0115-0000

120 128 0,340 0,075 128 0,790 10 330-0120-0000

125 133 0,330 0,060 133 0,820 10 15 330-0125-0000

127 135 0,325 0,060 135 0,830 10 330-0127-0000

130 138 0,315 0,060 138 0,850 10 330-0130-0000

140 148 0,295 0,060 148 0,920 10 330-0140-0000

150 158 0,275 0,055 158 0,980 10 15 330-0150-0000

152 160 0,270 0,055 160 0,990 10 330-0152-0000

160 168 0,255 0,050 168 1,040 10 330-0160-0000

170 178 0,240 0,045 178 1,110 10 330-0170-0000

175 183 0,235 0,040 183 1,140 10 330-0175-0000

180 188 0,230 0,040 188 1,170 10 330-0180-0000

200 208 0,205 0,040 208 1,540 10 330-0200-0000

203 211 0,205 0,040 211 1,570 10 330-0203-0000

225 233 0,180 0,030 233 1,750 10 330-0225-0000

250 258 0,165 0,015 258 1,900 10 330-0250-0000

300 309 0,135 0,015 309 2,530 10 330-0300-0000

350 359 0,115 0,010 359 2,950 10 330-0350-0000

400 409 0,105 0,010 409 3,360 10 330-0400-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 25 - 500мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: частично окрашенный, полностью окрашенный; по запросу возможна
маркировка шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из воз-
обновляемого источника сырья, не предназначен для использования в пищевой
промышленности

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0, 13.18.0

Абразивостойкий всасывающий и нагнетающий
шланг; суперлегкий и усиленный, очень гибкий и пла-
стичный 3:1, способный к электростатической раз-
грузке

Применение: для абразивных, твердых веществ, таких
как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; для газооб-
разных сред, таких как маслянные испарения и сварочный
дым; для вытяжных и пылеудаляющих систем

Свойства: стоек к истиранию; потокооптимизирован;
стенки в соответствии с нормами для пищевой промыш-
ленности: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, Директива EC
2002/72/EC вкл. поправки 2008/39/EC и 975/2009, немец-
кие директивы XXXIX BfR полиуретан; стойкий к воздей-
ствию бактерий и гидролизу; хорошая устойчивость к хи-
микалиям; в соответствии с немецкими нормами TRBS
2153 (ранее BGR 132) спираль можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг;
в стенки вмонтирована проволока из пружинной стали;
экструдированная лента; стенки: специальный премиум
Ether-полиуретан (Pre-PUR®); Толщина стенок ок. 0,6 мм

Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой

степенью абразивостойкости
I

I

16 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



1.2.5 AIRDUC® PUR 350 MHF
Abr. Ether FOOD

PVC

FREE

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

25 32 2,250 0,470 35 0,190 10 350-0025-0000

30 37 1,870 0,450 41 0,250 10 350-0030-0000

32 39 1,755 0,440 43 0,270 10 350-0032-0000

38 45 1,485 0,410 50 0,310 10 350-0038-0000

40 47 1,140 0,395 52 0,330 10 350-0040-0000

45 52 1,260 0,365 57 0,370 10 350-0045-0000

50 57 1,135 0,345 63 0,400 10 15 350-0050-0000

55 62 1,035 0,315 68 0,440 10 350-0055-0000

60 67 0,950 0,270 74 0,480 10 15 350-0060-0000

65 70 0,850 0,240 79 0,520 10 350-0065-0000

70 77 0,815 0,200 85 0,560 10 350-0070-0000

75 82 0,760 0,185 90 0,590 10 350-0075-0000

80 87 0,715 0,165 96 0,640 10 15 350-0080-0000

90 97 0,635 0,145 107 0,720 10 350-0090-0000

100 107 0,575 0,115 118 0,800 10 15 350-0100-0000

110 117 0,520 0,105 129 0,870 10 350-0110-0000

115 122 0,500 0,100 134 0,900 10 350-0115-0000

120 127 0,475 0,095 140 0,950 10 350-0120-0000

125 132 0,460 0,080 145 0,980 10 350-0125-0000

130 137 0,440 0,080 151 1,010 10 350-0130-0000

140 147 0,410 0,080 162 1,090 10 350-0140-0000

150 157 0,380 0,075 173 1,400 10 15 350-0150-0000

160 167 0,380 0,065 184 1,500 10 350-0160-0000

170 177 0,355 0,060 193 1,580 10 350-0170-0000

175 182 0,325 0,050 200 1,630 10 350-0175-0000

180 187 0,320 0,050 206 1,670 10 350-0180-0000

200 207 0,285 0,050 228 1,860 10 15 350-0200-0000

225 232 0,255 0,035 255 2,080 10 350-0225-0000

250 257 0,230 0,020 283 2,310 10 350-0250-0000

275 282 0,210 0,020 310 2,540 10 350-0275-0000

300 307 0,190 0,020 338 2,770 10 350-0300-0000

350 357 0,165 0,015 393 3,220 10 350-0350-0000

400 407 0,145 0,010 448 4,170 10 350-0400-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 25 - 500мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: полностью окрашенный; по запросу возможна маркировка шлангов;
стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возобновляемого источника
сырья, не предназначен для использования в пищевой промышленности

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0, 13.18.0

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг; Лег-
кий, гладкий внутри

Применение: для абразивных, твердых веществ, таких
как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; для газооб-
разных сред, таких как маслянные испарения и сварочный
дым; для вытяжных и пылеудаляющих систем

Свойства: очень стоек к истиранию; потокооптимизиро-
ван; стенки в соответствии с нормами для пищевой про-
мышленности: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, Дирек-
тива EC 2002/72/EC вкл. поправки 2008/39/EC и 975/2009,
немецкие директивы XXXIX BfR полиуретан; стойкий к воз-
действию бактерий и гидролизу; хорошая устойчивость к
химикалиям; в соответствии с немецкими нормами TRBS
2153 (ранее BGR 132) спираль можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; в стенки жестко вмонтирована проволока из
пружинной стали; стенки: специальный премиум Ether-
полиуретан (Pre-PUR®); Толщина стенок ок. 0,7 мм

Pre-PUR®

NORRES использует специальную смесь из Ester-полиуретанов и Ether-полиуретанов при изготовлении
целого ряда шлангов. Эти шланги обозначены специальным названием
Pre-PUR®.

По сравнению со многими другими смесями из пластика, резины, а также «простыми» полиуретанами
данные блокополимеры, состоящие из мягких и твердых частиц Pre-PUR®, обладают рядом очевидных
преимуществ: более высокая механическая прочность, меньший износ, лучшая химическая и гидроли-
тическая стойкость, более высокая температура размягчения, медленное старение под воздействием
горячего воздуха и лучшая гибкость при низких температурах.

Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой

степенью абразивостойкости
I

I

17др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



2.2.7 PROTAPE® PUR 327 MEMORY
Abr. Flex Ether FOOD

PVC

FREE

1

2

3

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

50 67 1,235 0,270 100 0,630 10 327-0050-0000

100 117 0,620 0,050 140 1,180 10 327-0100-0000

125 142 0,505 0,035 175 1,460 10 327-0125-0000

150 167 0,415 0,025 200 1,740 10 327-0150-0000

200 217 0,315 0,010 250 2,300 10 327-0200-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 50 - 203 мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: частично окрашенный, полностью окрашенный; по запросу возможна
маркировка шлангов; заземляющая проволока

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, стой-
кий к воздействию микробов и гидролизу; Восстанав-
ливает форму после механического воздействия

Применение: для абразивных твердых материалов, таких
как пыль, порошок, волокна, стружки, щепа, гранулят;
для газообразных и жидких веществ; для коммунальной
техники; для сенокосилок, газонокосилок и всасывания
листьев; для оборудования, транспортирующего корма
для животных

Свойства: устойчив к вибрациям; очень стоек к исти-
ранию; потокооптимизирован; стенки в соответствии с
нормами для пищевой промышленности: FDA 21 CFR
177.2600 и 178.2010, Директива EC 2002/72/EC вкл. по-
правки 2008/39/EC и 975/2009, немецкие директивы
XXXIX BfR полиуретан; стойкий к воздействию бактерий
и гидролизу; хорошая устойчивость к химикалиям

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг;
специальный пластиковый профиль, поддерживающий
спираль; экструдированная лента; стенки: специальный
премиум Ether-полиуретан (Pre-PUR®); Толщина стенок
ок. 0,9 мм

Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой

степенью абразивостойкости
I

I

18 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



1.3.0 AIRDUC® PUR 351 MHF
Abr. Ether FOOD RETARD

FLAME

PVC

FREE

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

25 32 2,690 0,495 35 0,200 10 15 351-0025-0000

30 38 2,260 0,475 42 0,260 10 351-0030-0000

32 40 2,120 0,460 44 0,280 10 351-0032-0000

35 43 1,940 0,440 47 0,300 10 351-0035-0000

38 46 1,795 0,430 51 0,320 10 15 351-0038-0000

40 48 1,710 0,420 53 0,340 10 15 351-0040-0000

45 53 1,525 0,385 58 0,380 10 351-0045-0000

50 58 1,370 0,365 64 0,410 10 15 351-0050-0000

55 63 1,255 0,330 69 0,450 10 15 351-0055-0000

60 68 1,150 0,285 75 0,490 10 15 351-0060-0000

65 73 1,060 0,255 80 0,530 10 15 351-0065-0000

70 79 0,990 0,210 87 0,590 10 15 351-0070-0000

75 84 0,920 0,195 92 0,640 10 351-0075-0000

80 89 0,860 0,175 98 0,680 10 15 351-0080-0000

90 99 0,770 0,155 109 0,750 10 351-0090-0000

100 109 0,690 0,120 120 0,970 10 15 351-0100-0000

110 119 0,630 0,110 131 1,060 10 15 351-0110-0000

115 124 0,605 0,105 136 1,110 10 351-0115-0000

120 129 0,580 0,105 142 1,160 10 15 351-0120-0000

125 134 0,560 0,085 147 1,200 10 15 351-0125-0000

130 139 0,535 0,085 153 1,250 10 351-0130-0000

140 149 0,495 0,085 164 1,340 10 351-0140-0000

150 159 0,460 0,075 175 1,520 10 15 351-0150-0000

160 169 0,435 0,065 186 1,610 10 351-0160-0000

170 179 0,410 0,065 195 1,710 10 351-0170-0000

175 184 0,400 0,055 202 1,760 10 351-0175-0000

180 189 0,385 0,055 208 1,810 10 351-0180-0000

200 209 0,350 0,055 230 2,000 10 15 351-0200-0000

225 234 0,310 0,040 257 2,160 10 351-0225-0000

250 259 0,280 0,020 285 2,390 10 351-0250-0000

275 284 0,255 0,020 312 2,630 10 351-0275-0000

300 309 0,230 0,020 340 2,860 10 351-0300-0000

325 334 0,215 0,015 367 3,100 10 351-0325-0000

350 359 0,200 0,015 395 3,330 10 351-0350-0000

400 409 0,170 0,010 450 4,270 10 351-0400-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 25 - 500мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: частично окрашенный, полностью окрашенный; по запросу возможна
маркировка шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из воз-
обновляемого источника сырья, не предназначен для использования в пищевой
промышленности, без сертификата от UL-лабораторий

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.8.0, 13.9.0,
13.10.0, 13.11.0, 13.12.2, 13.12.0, 13.12.5, 13.12.6, 13.12.7, 13.13.0, 13.14.0,
13.18.0

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг; Сред-
нетяжелый, гладкий внутри

Применение: для абразивных твердых материалов, та-
ких как пыль, порошок, волокна, стружки, щепа, гранулят;
для газообразных и жидких веществ; для вытяжных и
пылеудаляющих систем, промышленных пылесосов, вса-
сывания бумажных и текстильных волокон

Свойства: очень стоек к истиранию; потокооптимизи-
рован; стенки в соответствии с нормами для пищевой
промышленности: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, Ди-
ректива EC 2002/72/EC вкл. поправки 2008/39/EC и 975/
2009, немецкие директивы XXXIX BfR полиуретан; стойкий
к воздействию бактерий и гидролизу; хорошая устойчи-
вость к химикалиям; трудновозгараемый по стандарту:
UL94-HB; в соответствии с немецкими нормами TRBS
2153 (ранее BGR 132) спираль можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; в стенки жестко вмонтирована проволока из
пружинной стали; стенки: специальный премиум Ether-
полиуретан (Pre-PUR®); Толщина стенок ок. 1,0 мм

Консультационные и сервисные услуги от компании NORRES

Наша цель заключается в том, чтобы вовремя доставить Вам или Вашим клиен-
там правильный товар в нужном количестве.

Для выполнения данного обязательства компания NORRES предлагает впе-
чатляющий сервисный пакет услуг, который включает в себя обслуживание
клиента, консультирование, сертификацию, логистические услуги и маркетин-
говую поддержку. Мы также с удовольствием отправим Вам образцы товара и
техническую документацию.

Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой

степенью абразивостойкости
I

I

19др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



1.3.5 AIRDUC® HT-PUR 351
Abr.

PVC

FREE

1 3

2
HT-PUR

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

32 40 2,225 0,460 51 0,280 10 351-0032-1015

38 46 1,885 0,430 59 0,320 10 351-0038-1015

40 48 1,795 0,420 61 0,340 10 351-0040-1015

45 53 1,600 0,385 67 0,380 10 351-0045-1015

50 58 1,440 0,365 74 0,410 10 351-0050-1015

60 68 1,205 0,285 86 0,490 10 351-0060-1015

65 73 1,110 0,255 92 0,530 10 351-0065-1015

70 79 1,040 0,210 100 0,590 10 351-0070-1015

75 84 0,965 0,195 106 0,640 10 351-0075-1015

80 89 0,905 0,175 113 0,680 10 351-0080-1015

100 109 0,725 0,120 138 0,970 10 351-0100-1015

125 134 0,590 0,085 169 1,200 10 351-0125-1015

150 159 0,485 0,075 201 1,520 10 351-0150-1015

200 209 0,370 0,055 265 2,000 10 351-0200-1015

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 25 - 500мм) и длин на сайте www.norres.com; по запросу воз-
можна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг для высоких
температур; Среднетяжелый, гладкий внутри, HT-PUR
до +150 °C

Применение: для горячих и абразивных твердых веществ,
таких как пыль, порошок, волокна, опилки и гранулят; для
газообразных и жидких веществ; для вытяжных и пыле-
удаляющих систем, промышленных пылесосов, всасы-
вания бумажных и текстильных волокон; для печатных
станков, нагнетающих систем и компрессоров

Свойства: очень хорошая устойчивость к высокой тем-
пературе (лучше, чем сравнимый TPE и Neopren); очень
стоек к истиранию; потокооптимизирован; хорошая устой-
чивость к химикалиям; в соответствии с немецкими нор-
мами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль можно зазем-
лить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +125 °C;
кратковременно до +150 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; в стенки жестко вмонтирована проволока из пру-
жинной стали; стенки: специальный термостойкий пре-
миум полиуретан HT-PUR (Pre-PUR®); Толщина стенок ок.
1,0 мм

HT-PUR

HT-PUR

В процессе производства пластмасс шланги часто используются при постоянной рабочей темпера-
туре 125 °C. По этой причине компания NORRES разработала новый тип полиуретана, основанный на
премиум-полиуретане Pre-PUR®, который характеризуется более высоким уровнем жаростойкости и
более медленным старением по сравнению с другими материалами.

Производство данного полимера непосредственно связано с инновационным процессом. В результате,
данный материал сохраняет механическую прочность под воздействием теплового излучения на 40 про-
центов больше. Шланги NORRES, обозначенные символом HT-PUR , могут постоянно разогреваться до
рабочей температуры 125 °C, а также выдерживать кратковременные пиковые значения температуры
до 150 °C.

Для клиента это означает такие преимущества, как более длительный срок эксплуатации, меньший уро-
вень истирания, хорошая способность к электростатической разгрузке, а также хорошая стойкость к
химическим веществам, маслам и бензину.

Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой

степенью абразивостойкости
I

I

20 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



1.4.0 AIRDUC® PUR 355
Abr. RETARD

FLAME

PVC

FREE

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

13 20 4,500 1,000 20 0,140 10 355-0013-0000

16 23 4,300 1,000 23 0,160 10 15 355-0016-0000

18 25 4,250 1,000 25 0,170 10 355-0018-0000

20 27 4,100 1,000 27 0,230 10 15 20 25 355-0020-0000

22 29 3,910 1,000 29 0,250 10 355-0022-0000

25 32 3,655 1,000 32 0,280 10 15 20 25 355-0025-0000

30 40 3,450 0,980 40 0,420 10 15 355-0030-0000

32 42 3,260 0,970 42 0,440 10 15 20 25 355-0032-0000

35 45 3,110 0,970 45 0,480 10 15 355-0035-0000

38 48 3,080 0,950 48 0,520 10 15 355-0038-0000

40 50 3,050 0,950 50 0,540 10 15 355-0040-0000

42 52 2,910 0,940 52 0,560 10 15 355-0042-0000

45 55 2,730 0,940 55 0,600 10 15 355-0045-0000

50 60 2,450 0,930 60 0,660 10 15 355-0050-0000

55 65 2,250 0,880 65 0,720 10 15 355-0055-0000

60 70 2,060 0,810 70 0,780 10 15 355-0060-0000

65 75 1,910 0,750 75 0,840 10 15 355-0065-0000

70 81 1,780 0,670 97 0,980 10 15 355-0070-0000

75 86 1,660 0,615 103 1,050 10 15 355-0075-0000

80 91 1,560 0,560 109 1,110 10 15 355-0080-0000

90 101 1,300 0,425 121 1,250 10 15 355-0090-0000

100 111 1,250 0,390 133 1,490 10 15 355-0100-0000

102 113 1,225 0,390 136 1,510 10 355-0102-0000

110 121 1,140 0,360 145 1,630 10 15 355-0110-0000

115 126 1,090 0,335 151 1,680 10 355-0115-0000

120 131 1,050 0,315 157 1,770 10 355-0120-0000

125 136 1,010 0,295 163 1,840 10 15 355-0125-0000

130 141 0,965 0,270 169 1,910 10 355-0130-0000

140 151 0,900 0,240 181 2,030 10 15 355-0140-0000

150 161 0,840 0,200 193 2,410 10 15 355-0150-0000

152 163 0,825 0,195 196 2,440 10 355-0152-0000

160 171 0,785 0,185 205 2,560 10 15 355-0160-0000

170 181 0,740 0,170 217 2,720 10 355-0170-0000

175 186 0,720 0,155 223 2,790 10 355-0175-0000

180 191 0,700 0,150 229 2,870 10 355-0180-0000

200 213 0,630 0,135 256 3,120 10 15 355-0200-0000

225 238 0,560 0,110 286 3,500 10 355-0225-0000

250 263 0,510 0,085 316 3,880 10 355-0250-0000

275 288 0,460 0,080 346 4,260 10 355-0275-0000

280 293 0,450 0,075 352 4,330 10 355-0280-0000

300 313 0,420 0,070 376 5,160 10 355-0300-0000

325 338 0,385 0,065 406 5,580 10 355-0325-0000

350 363 0,360 0,055 436 6,000 10 355-0350-0000

400 413 0,320 0,045 496 8,020 10 355-0400-0000

450 463 0,280 0,035 556 9,000 10 355-0450-0000

500 514 0,255 0,030 617 10,000 10 355-0500-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 13 - 500мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: частично окрашенный, полностью окрашенный; по запросу возможна
маркировка шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возоб-
новляемого источника сырья, без сертификата от UL-лабораторий

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.2.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.7.6,
13.7.7, 13.8.0, 13.9.0, 13.10.0, 13.11.0, 13.12.2, 13.12.0, 13.13.0, 13.14.0, 13.18.0

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг; Тя-
желый, гладкий внутри

Применение: для применения в высокопроизводительных
системах, работающих с твердыми абразивными мате-
риалами, такими как порошок, щепа, стружки, гранулят;
для газообразных и жидких веществ; для промышленных
пылесосов, гранулятонаполнительных систем, печатных
станков, нагнетательных систем и компрессоров

Свойства: очень стоек к истиранию; потокооптимизи-
рован; повышенная стойкость к высокому давлению и
вакууму; хорошая устойчивость к химикалиям; трудно-
возгараемый по стандарту: UL94-V2; в соответствии с
немецкими нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль
можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; в стенки жестко вмонтирована проволока из
пружинной стали; стенки: специальный премиум Ester-
полиуретан (Pre-PUR®); Tолщина стенок ок. 1,5 мм

Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой

степенью абразивостойкости
I

I

21др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



1.4.5 AIRDUC® HT-PUR 355
Abr.

PVC

FREE

1 3

2

HT-PUR

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт. Номер артикулаВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Чёрный

32 42 3,425 0,970 48 0,440 10 355-0032-1015

38 48 3,235 0,950 55 0,520 10 355-0038-1015

40 50 3,210 0,950 58 0,540 10 355-0040-1015

50 60 2,575 0,930 69 0,660 10 355-0050-1015

60 70 2,165 0,810 81 0,780 10 355-0060-1015

65 75 2,005 0,750 86 0,840 10 355-0065-1015

70 81 1,870 0,670 112 0,980 10 355-0070-1015

75 86 1,745 0,615 118 1,050 10 355-0075-1015

80 91 1,635 0,560 125 1,110 10 355-0080-1015

100 111 1,315 0,390 153 1,490 10 355-0100-1015

125 136 1,060 0,295 187 1,840 10 355-0125-1015

150 161 0,880 0,200 222 2,410 10 355-0150-1015

200 213 0,660 0,135 294 3,120 10 355-0200-1015

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт. Номер артикулаВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Прозрачный

32 42 3,425 0,970 48 0,440 10 355-0032-3040

38 48 3,235 0,950 55 0,520 10 355-0038-3040

40 50 3,210 0,950 58 0,540 10 355-0040-3040

50 60 2,575 0,930 69 0,660 10 355-0050-3040

60 70 2,165 0,810 81 0,780 10 355-0060-3040

70 81 1,870 0,670 112 0,980 10 355-0070-3040

100 111 1,315 0,390 153 1,490 10 355-0100-3040

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 20 - 500мм) и длин на сайте www.norres.com; по запросу воз-
можна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.2.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.7.6,
13.7.7, 13.18.0

Напорно-всасывающий шланг для высоких темпера-
тур; Тяжелый, гладкий внутри, HT-PUR до +150 °C

Применение: для применения в высокопроизводительных
системах, работающих с горячими и абразивными твер-
дыми веществами, такими как порошок, опилки и гранулят
; для газообразных и жидких веществ; для промышленных
пылесосов, гранулятонаполнительных систем, печатных
станков, нагнетательных систем и компрессоров

Свойства: очень хорошая устойчивость к высокой тем-
пературе (лучше, чем сравнимый TPE и Neopren); очень
стоек к истиранию; потокооптимизирован; повышенная
стойкость к высокому давлению и вакууму; хорошая
устойчивость к химикалиям; в соответствии с немецкими
нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль можно
заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +125 °C;
кратковременно до +150 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; в стенки жестко вмонтирована проволока из пру-
жинной стали; стенки: специальный термостойкий пре-
миум полиуретан HT-PUR (Pre-PUR®); Tолщина стенок ок.
1,5 мм

Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой

степенью абразивостойкости
I

I

22 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



1.6.0 AIRDUC® PUR 356
Abr.

PVC

FREE

1 3

2 4

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

32 43 5,150 1,000 116 0,680 10 15 356-0032-0000

38 49 4,380 1,000 132 0,790 10 15 356-0038-0000

40 51 4,170 1,000 138 0,820 10 15 356-0040-0000

45 56 3,750 1,000 151 0,910 10 356-0045-0000

50 61 3,650 1,000 165 1,000 10 15 356-0050-0000

55 66 3,420 1,000 178 1,090 10 356-0055-0000

60 71 3,150 1,000 192 1,180 10 15 356-0060-0000

65 76 2,910 1,000 205 1,270 10 356-0065-0000

70 82 2,710 1,000 221 1,370 10 356-0070-0000

75 87 2,540 1,000 235 1,460 10 15 356-0075-0000

80 92 2,380 1,000 249 1,550 10 15 356-0080-0000

90 103 2,120 1,000 309 2,060 10 356-0090-0000

100 113 1,910 1,000 339 2,270 10 15 356-0100-0000

102 115 1,880 1,000 345 2,310 10 356-0102-0000

110 123 1,740 0,985 369 2,480 10 356-0110-0000

115 128 1,670 0,960 384 2,580 10 356-0115-0000

120 133 1,600 0,935 399 2,690 10 356-0120-0000

125 138 1,540 0,900 414 2,800 10 15 356-0125-0000

127 140 1,510 0,890 420 2,840 10 15 356-0127-0000

140 153 1,375 0,840 459 3,110 10 356-0140-0000

150 163 1,280 0,840 489 3,680 10 356-0150-0000

152 165 1,270 0,835 495 3,720 10 15 356-0152-0000

160 173 1,210 0,805 519 3,910 10 356-0160-0000

175 188 1,105 0,755 658 4,260 10 356-0175-0000

200 214 0,970 0,660 835 4,860 10 356-0200-0000

225 239 0,860 0,565 932 5,450 10 356-0225-0000

250 264 0,780 0,410 1450 7,350 10 356-0250-0000

300 314 0,650 0,215 1725 8,780 10 356-0300-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 32 - 300 mm) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: полностью окрашенный; по запросу возможна маркировка шлангов;
стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возобновляемого источника
сырья

Соединительные детали и хомуты: 13.2.0, 13.4.0, 13.7.6, 13.7.7, 13.8.0, 13.9.0,
13.10.0, 13.11.0, 13.12.2, 13.12.0, 13.13.0, 13.13.5

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг; Су-
пертяжелый, гладкий внутри, устойчив к вакууму

Применение: для применения в высокопроизводительных
системах, работающих с твердыми и чрезвычайно абра-
зивными материалами, такими как песок, гравий, зерно,
бой стекла/керамики, щепа, опилки; для газообразных и
жидких веществ; для силосного транспорта; в качестве
подающего шланга в стекольном производстве, портах,
сталелитейных заводах, камнеломнях, верфях, цементных
заводах и т.д.

Свойства: сверхстоек к истиранию благодаря нацелен-
ному усилению под проволокой и небольшому шагу
спирали шланга; потокооптимизирован; очень хорошая
устойчивость к вакууму и давлению; высокая аксиальная
устойчивость; хорошая устойчивость к химикалиям; в со-
ответствии с немецкими нормами TRBS 2153 (ранее BGR
132) спираль можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; в стенки жестко вмонтирована проволока из
пружинной стали; стенки: специальный премиум Ester-
полиуретан (Pre-PUR®); Толщина стенок прим. 2,0 - 2,5
мм

Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой

степенью абразивостойкости
I

I

23др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



1.7.5 AIRDUC® PUR 356 MHF REINFORCED
Abr. Ether FOOD

PVC

FREE

1 3

2 4

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

50 67 4,010 1,000 214 1,490 10 356-0050-5100

60 77 3,465 1,000 246 1,760 10 356-0060-5100

65 82 3,200 1,000 262 1,890 10 356-0065-5100

80 97 2,620 1,000 310 2,300 10 356-0080-5100

90 107 2,360 1,000 342 2,900 10 356-0090-5100

102 119 2,070 1,000 381 3,260 10 356-0102-5100

115 132 1,815 0,960 422 3,640 10 356-0115-5100

127 144 1,660 0,930 461 4,010 10 356-0127-5100

152 169 1,395 0,900 541 5,110 10 356-0152-5100

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; кратковременно до +125
°C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный шланг; в стенки жестко
вмонтирована проволока из пружинной стали; стенки: специальный премиум
Ether-полиуретан (Pre-PUR®); Толщина стенок прим. 3,0 - 3,5 мм

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 50 - 152 мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: полностью окрашенный; по запросу возможна маркировка шлангов;
стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возобновляемого источника
сырья, не предназначен для использования в пищевой промышленности

Соединительные детали и хомуты: 13.4.0, 13.7.5

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг; Су-
пертяжелый и усиленный, гладкий внутри, стойкий к
вакууму

Применение: для применения в высокопроизводительных
системах, работающих с твердыми и чрезвычайно абра-
зивными материалами, такими как песок, гравий, зерно,
бой стекла/керамики, щепа, опилки; для газообразных и
жидких веществ; для силосного транспорта; в качестве
подающего шланга в стекольном производстве, портах,
сталелитейных заводах, камнеломнях, верфях, цементных
заводах и т.д.

Свойства: сверхстоек к истиранию благодаря нацелен-
ному усилению под проволокой и небольшому шагу
спирали шланга; потокооптимизирован; очень хорошая
устойчивость к вакууму и давлению; высокая аксиальная
устойчивость; стенки в соответствии с нормами для пище-
вой промышленности: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010,
Директива EC 2002/72/EC вкл. поправки 2008/39/EC и
975/2009, немецкие директивы XXXIX BfR полиуретан;
стойкий к воздействию бактерий и гидролизу; хорошая
устойчивость к химикалиям; в соответствии с немецкими
нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль можно
заземлить

Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой

степенью абразивостойкости
I

I

24 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



1.7.1 AIRDUC® PUR 356 MHF REINFORCED
Abr. Ether FOOD

PVC

FREE

NEW

Размер Общая длина Вес Соединительная шторц-муфта из алюминия

мм

Резьба

м кг/шт. Номер артикула

75 G 3 3,8 11,80-13,60 230-0075-8350

75 G 3 4,8 14,00-15,80 230-0075-8351

75 G 3 5,8 16,20-18,00 230-0075-8352

100 G 4 3,8 16,60-18,70 230-0100-8350

100 G 4 4,8 19,80-21,90 230-0100-8351

100 G 4 5,8 23,00-25,10 230-0100-8352

Размер Общая длина Вес Резьбовой переходник из алюминия

мм

Резьба

м кг/шт. Номер артикула

75 G 3 3,8 11,80-13,60 230-0075-8310

75 G 3 4,8 14,00-15,80 230-0075-8311

75 G 3 5,8 16,20-18,00 230-0075-8312

100 G 4 3,8 16,60-18,70 230-0100-8310

100 G 4 4,8 19,80-21,90 230-0100-8311

100 G 4 5,8 23,00-25,10 230-0100-8312

Размер Общая длина Вес Резьбовой переходник из
электрооцинкованной стали

мм

Резьба

м кг/шт. Номер артикула

75 G 3 3,8 11,80-13,60 230-0075-8320

75 G 3 4,8 14,00-15,80 230-0075-8321

75 G 3 5,8 16,20-18,00 230-0075-8322

100 G 4 3,8 16,60-18,70 230-0100-8320

100 G 4 4,8 19,80-21,90 230-0100-8321

100 G 4 5,8 23,00-25,10 230-0100-8322

Размер Общая длина Вес Резьбовой переходник из
нержавеющей стали 1.4301
(штампованная) = AISI 304

мм

Резьба

м кг/шт. Номер артикула

75 G 3 3,8 11,80-13,60 230-0075-8330

75 G 3 4,8 14,00-15,80 230-0075-8331

75 G 3 5,8 16,20-18,00 230-0075-8332

100 G 4 3,8 16,60-18,70 230-0100-8330

100 G 4 4,8 19,80 - 21,90 230-0100-8331

100 G 4 5,8 23,00 - 25,10 230-0100-8332

Размер Общая длина Вес Резьбовой переходник из
нержавеющей стали 1.4404

мм

Резьба

м кг/шт. Номер артикула

75 G 3 3,8 11,80-13,60 230-0075-8340

100 G 3 4,8 14,00-15,80 230-0075-8341

75 G 3 5,8 16,20-18,00 230-0075-8342

100 G 4 3,8 16,60-18,70 230-0100-8340

100 G 4 4,8 19,80-21,90 230-0100-8341

100 G 4 5,8 23,00-25,10 230-0100-8342

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; стенки: „био-
пластиковыйҡ материал, получаемый из возобновляемого источника сырья, не
предназначен для использования в пищевой промышленности

Шланговая система, с обоих концов предусмотрена
готовая система соединительных муфт; Шланговая
система с соединителями: шторц-муфта, резьбовой
соединитель и т.д.

Свойства: в соответствии с нормами TRBS 2153 (ранее
BGR 132): спираль металлического шланга подсоединя-
ется к металлическому переходнику

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: в стенки вмонтирована прово-
лока из пружинной стали; Зажимные устройства: алюми-
ний; Переходник: материал изготовления в соответствии с
таблицей; винт и гайка: сталь оцинкованная вороненая

Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой

степенью абразивостойкости
I

I

25др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



Напорно-всасывающие шланги из ПВХ,
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3.1.0 PROTAPE® PVC 310
Flex RETARD

FLAME

1 3

2

FREE OF

PHTHALAT

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

30 37 0,670 0,200 37 0,240 5 10 310-0030-0000

32 39 0,630 0,200 39 0,260 5 10 310-0032-0000

35 42 0,580 0,190 42 0,280 5 10 310-0035-0000

40 47 0,510 0,180 47 0,320 5 10 310-0040-0000

45 52 0,460 0,165 52 0,350 5 10 310-0045-0000

50 58 0,410 0,155 58 0,310 5 10 310-0050-0000

55 63 0,370 0,140 63 0,330 5 10 310-0055-0000

60 68 0,340 0,120 68 0,360 5 10 310-0060-0000

65 73 0,315 0,105 73 0,390 5 10 310-0065-0000

70 78 0,290 0,090 78 0,420 5 10 310-0070-0000

75 83 0,270 0,085 83 0,450 5 10 310-0075-0000

80 88 0,255 0,075 88 0,470 5 10 15 310-0080-0000

90 98 0,230 0,065 98 0,530 5 10 310-0090-0000

100 108 0,205 0,050 108 0,570 5 10 15 310-0100-0000

110 118 0,185 0,045 118 0,620 5 10 310-0110-0000

115 123 0,180 0,045 123 0,650 5 10 310-0115-0000

120 128 0,170 0,045 128 0,680 5 10 310-0120-0000

125 133 0,165 0,035 133 0,710 5 10 310-0125-0000

140 148 0,150 0,035 148 0,790 5 10 310-0140-0000

150 158 0,140 0,035 158 0,840 5 10 310-0150-0000

160 168 0,130 0,030 168 0,870 5 10 310-0160-0000

180 188 0,115 0,025 188 1,000 5 10 310-0180-0000

200 208 0,105 0,025 208 1,110 5 10 310-0200-0000

250 258 0,080 0,010 258 1,390 5 10 310-0250-0000

300 309 0,070 0,010 309 1,950 5 10 310-0300-0000

Варианты исполнения: много других диаметров (Ø 30 - 500 mm) и длин на
сайте www.norres.com; Специальная окраска: возможна частичная или полная
окраска; по запросу возможна маркировка шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ
материал, получаемый из возобновляемого источника сырья, без сертификата
от UL-лабораторий

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг; Суперлегкий,
очень гибкий и пластичный 3:1

Применение: для порошкообразных твердых материа-
лов, таких как пыль, порошок, волокна; для газообразных
веществ, таких как пар и дым; для климатического обору-
дования и вентиляции

Свойства: превосходное соотношение цена/качество
(запатентованный технологический процесс, шланги по-
ставляются в сжатом виде, уменьшение транспортных
расходов и риска повреждения при транспортировке, уве-
личение емкости складирования); потокооптимизирован;
хорошая устойчивость против кислотно-щелочной среды;
хорошая устойчивость к химикалиям; не содержит фталат;
трудновозгараемый по стандарту: UL94-HB; в соответ-
ствии с немецкими нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132)
спираль можно заземлить

Температурный режим: прим. от -20 °C до +70 °C; крат-
ковременно до +80 °C

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг;
в стенки вмонтирована проволока из пружинной стали;
экструдированная лента; стенки: высококачественный
мягкий ПВХ; Толщина стенок ок. 0,6 мм

GREEN Символ

Все продукты компании NORRES, обозначенные этим символом либо производятся из биопластико-
вого сырьевого материала в стандартном исполнении, либо могут изготавливаться из биоматериала по
запросу, либо обладают сравнительно хорошим экобалансом.

Компания NORRES последовательно реализует стратегию рационального использования природных
ресурсов, которая среди прочего выдвигает определенные базовые принципы для разработки продук-
тов: предпочтение отдается «биопластмассам», получаемым из возобновляемых сырьевых материалов,
которые обладают свойствами, сопоставимыми с традиционными видами пластмасс, и при этом не про-
тиворечат требованиям пищевой промышленности.

Компания NORRES уделяет все больше внимания «биопластиковым» мономерам, которые получают
из возобновляемых сырьевых материалов для дальнейшего использования в полиэстерах, полиамидах,
полиуретанах и виниловых полимерах.

Напорно-всасывающие шланги из ПВХ, EVA и PE II

II

27др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



3.2.0 AIRDUC® PVC 341
RETARD

FLAME

1 3

2

FREE OF

PHTHALAT

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

20 27 1,370 0,260 27 0,190 10 341-0020-0000

25 32 1,110 0,250 32 0,230 10 341-0025-0000

30 38 0,930 0,235 38 0,250 10 341-0030-0000

32 40 0,875 0,230 40 0,270 10 341-0032-0000

35 43 0,800 0,225 43 0,300 10 341-0035-0000

38 46 0,740 0,215 46 0,320 10 341-0038-0000

40 48 0,705 0,210 48 0,330 10 341-0040-0000

42 50 0,670 0,205 50 0,350 10 341-0042-0000

45 53 0,630 0,195 53 0,370 10 341-0045-0000

50 58 0,565 0,180 58 0,410 10 15 341-0050-0000

55 63 0,515 0,160 63 0,450 10 341-0055-0000

60 68 0,475 0,145 68 0,490 10 341-0060-0000

65 73 0,440 0,125 73 0,520 10 341-0065-0000

70 79 0,410 0,105 79 0,540 10 341-0070-0000

75 84 0,380 0,095 84 0,580 10 341-0075-0000

80 89 0,360 0,090 89 0,610 10 341-0080-0000

90 99 0,320 0,075 99 0,700 10 341-0090-0000

100 109 0,285 0,060 109 0,850 10 15 341-0100-0000

105 114 0,275 0,060 114 0,890 10 341-0105-0000

110 119 0,260 0,055 119 0,940 10 341-0110-0000

115 124 0,250 0,055 124 0,980 10 341-0115-0000

120 129 0,240 0,050 129 1,020 10 341-0120-0000

125 134 0,230 0,040 134 1,060 10 341-0125-0000

130 139 0,220 0,040 139 1,100 10 341-0130-0000

140 149 0,205 0,040 149 1,180 10 341-0140-0000

150 159 0,190 0,040 159 1,260 10 341-0150-0000

160 169 0,180 0,035 169 1,350 10 341-0160-0000

180 189 0,160 0,030 189 1,510 10 341-0180-0000

200 209 0,145 0,030 209 1,670 10 341-0200-0000

225 234 0,130 0,020 234 2,260 10 341-0225-0000

250 259 0,115 0,010 259 2,510 10 341-0250-0000

280 289 0,100 0,010 289 2,800 10 341-0280-0000

300 309 0,095 0,010 309 3,000 10 341-0300-0000

315 324 0,090 0,010 324 3,150 10 341-0315-0000

350 359 0,080 0,005 359 3,500 10 341-0350-0000

400 410 0,070 0,005 410 4,490 10 341-0400-0000

500 510 0,055 0,005 510 5,600 10 341-0500-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 20 - 500мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: возможна частичная или полная окраска; по запросу возможна марки-
ровка шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возобновля-
емого источника сырья, без сертификата от UL-лабораторий

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.8.0, 13.9.0,
13.10.0, 13.11.0, 13.12.0, 13.13.0, 13.14.0, 13.18.0

Напорно-всасывающий шланг; Легкий, гладкий внутри

Применение: для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна; для газообразных и жидких веществ;
для пылевытяжных систем и всасывающей техники, кли-
матического оборудования и вентиляции

Свойства: потокооптимизирован; хорошая устойчивость
против кислотно-щелочной среды; хорошая устойчивость
к химикалиям; не содержит фталат; трудновозгараемый
по стандарту: UL94-HB; в соответствии с немецкими нор-
мами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль можно зазем-
лить

Температурный режим: прим. от -20 °C до +70 °C; крат-
ковременно до +80 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; в стенки жестко вмонтирована проволока из пру-
жинной стали; стенки: высококачественный мягкий ПВХ;
Толщина стенок ок. 0,9 мм

CERT
DIN EN ISO 900 1 : 2008

QA-Nr.: 0410019940679

Продукты

Система контроля качества NORRES прошла сертификацию по ISO 9001:2008, что гарантирует посто-
янно высокий стандарт качества закупаемых материалов, конструирования, изготовления и доставки то-
вара. Шланги NORRES отвечают многочисленным стандартам и требованиям, предъявляемым в самых
различных отраслях промышленности, включая Директиву ATEX, разрешения UL-лабораторий, соответ-
ствие правилам FDA, а также другим предписаниям для пищевой промышленности. Наша концепция
комплексного управления качеством позволяет нам выполнить наши обязательства по предоставлению
услуг в полном объеме.

Напорно-всасывающие шланги из ПВХ, EVA и PEII

II
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3.4.0 AIRDUC® PVC 345
RETARD

FLAME

1 3

2

FREE OF

PHTHALAT

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

20 28 2,050 0,950 28 0,280 10 345-0020-0000

25 33 1,730 0,935 33 0,330 10 345-0025-0000

30 40 1,700 0,915 40 0,450 10 345-0030-0000

32 42 1,690 0,905 42 0,470 10 345-0032-0000

35 45 1,550 0,900 45 0,510 10 345-0035-0000

38 48 1,440 0,895 48 0,550 10 345-0038-0000

40 50 1,370 0,875 50 0,570 10 345-0040-0000

42 52 1,310 0,860 52 0,600 10 345-0042-0000

50 60 1,260 0,840 60 0,700 10 15 345-0050-0000

60 70 1,050 0,705 70 0,830 10 15 345-0060-0000

65 75 0,980 0,625 75 0,890 10 345-0065-0000

70 82 0,915 0,560 98 1,060 10 345-0070-0000

75 87 0,855 0,515 104 1,130 10 345-0075-0000

80 92 0,805 0,480 110 1,200 10 345-0080-0000

85 97 0,755 0,450 116 1,270 10 345-0085-0000

90 102 0,715 0,405 122 1,340 10 345-0090-0000

100 112 0,645 0,335 134 1,480 10 345-0100-0000

105 117 0,615 0,320 140 1,550 10 345-0105-0000

110 122 0,590 0,300 146 1,620 10 345-0110-0000

115 127 0,565 0,280 152 1,680 10 345-0115-0000

120 132 0,540 0,270 158 1,750 10 345-0120-0000

125 137 0,520 0,260 164 1,820 10 345-0125-0000

130 142 0,500 0,245 170 1,890 10 345-0130-0000

140 152 0,465 0,225 182 2,030 10 345-0140-0000

150 162 0,435 0,190 194 2,330 10 345-0150-0000

160 172 0,405 0,170 206 2,480 10 345-0160-0000

180 192 0,360 0,130 230 2,780 10 345-0180-0000

200 213 0,325 0,090 256 3,140 10 345-0200-0000

250 263 0,260 0,065 316 3,900 10 345-0250-0000

300 313 0,220 0,055 376 4,660 10 345-0300-0000

315 328 0,210 0,055 394 5,300 10 345-0315-0000

325 338 0,200 0,050 406 5,470 10 345-0325-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 20 - 500мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: возможна частичная или полная окраска; по запросу возможна марки-
ровка шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возобновля-
емого источника сырья, без сертификата от UL-лабораторий

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.8.0, 13.9.0,
13.10.0, 13.11.0, 13.12.0, 13.13.0, 13.14.0, 13.18.0

Напорно-всасывающий шланг; Тяжелый, гладкий
внутри

Применение: для твердых веществ, таких как порошок,
стружка, опилки, гранулят; для газообразных и жидких
веществ; для пылевытяжных систем и всасывающей тех-
ники, климатического оборудования и вентиляции

Свойства: потокооптимизирован; повышенная стойкость
к высокому давлению и вакууму; хорошая устойчивость
против кислотно-щелочной среды; хорошая устойчивость
к химикалиям; не содержит фталат; трудновозгараемый
по стандарту: UL94-HB; в соответствии с немецкими нор-
мами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль можно зазем-
лить

Температурный режим: прим. от -20 °C до +70 °C; крат-
ковременно до +80 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; в стенки жестко вмонтирована проволока из пру-
жинной стали; стенки: высококачественный мягкий ПВХ;
Tолщина стенок ок. 1,5 мм

Склад и служба доставки компании NORRES

Центральный склад компании NORRES занимает площадь приблизительно
25,000 м², где хранится около одного миллиона метров шлангов и комплекту-
ющие детали, владеет современными технологиями в сфере логистики. Клиенты
компании NORRES пользуются услугами круглосуточной службы доставки: бла-
годаря просторным складским помещениям наши стандартные продукты всегда
в наличии в большом количестве и обычно доставляются в течение одних суток.

Отсутствуют ограничения по минимальному объему заказа и все товары ком-
пании NORRES могут быть доставлены в любую точку мира. Вдобавок, ряд
производственных линий могут быть настроены на выполнение индивидуальных
заказов.

Напорно-всасывающие шланги из ПВХ, EVA и PE II

II

29др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



3.9.0 SuperFlex PVC 372
Flex

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

25 31 1,700 0,200 25 0,200 15 372-0025-0000

28 34 1,600 0,200 28 0,230 15 372-0028-0000

32 38 1,500 0,200 32 0,280 15 372-0032-0000

35 41 1,400 0,200 35 0,310 15 372-0035-0000

38 44 1,400 0,200 38 0,340 15 372-0038-0000

41 47 1,400 0,180 41 0,370 15 372-0041-0000

44 50 1,300 0,160 44 0,380 15 372-0044-0000

51 57 1,300 0,150 51 0,460 15 372-0051-0000

63 69 1,000 0,140 62 0,530 15 372-0063-0000

70 76 0,900 0,120 70 0,580 10 372-0070-0000

80 86 0,700 0,090 80 0,830 10 372-0080-0000

89 95 0,700 0,090 89 0,930 10 372-0089-0000

100 106 0,600 0,080 102 1,000 10 372-0100-0000

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0, 13.14.0, 13.16.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг; Легкий, очень
гибкий, усиленный волокном

Применение: для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна; для газообразных и жидких веществ;
для домашних и промышленных пылесосов, строительных
сушилок, вытяжки сварочного дыма

Свойства: усиленный волокном; хорошая устойчивость
против кислотно-щелочной среды; хорошая устойчивость к
химикалиям; в соответствии с немецкими нормами TRBS
2153 (ранее BGR 132) спираль можно заземлить

Температурный режим: прим. от 0 °С до +85 °C

Конструкция, материал: проволока из пружинной стали,
покрытая пластиковой оболочкой; лента, усиленная кор-
дом из ткани; стенки: высококачественный мягкий ПВХ

3.10.0 EVA 373

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутренний Ø Внешний Ø

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

32 40,4 0,500 82 0,240 30 373-0032-0000

38 47,2 0,500 93 0,310 30 373-0038-0000

45 55 0,500 111 0,370 30 373-0045-0000

50 60,4 0,500 122 0,440 30 373-0050-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0, 13.17.0

Всасывающий шланг; Легкий, стойкий к деформациям,
имеет незначительный вес

Применение: для пылесосов бытового и промышленного
назначения; для очистки бассейнов

Свойства: хорошая устойчивость против кислотно-
щелочной среды; стойкий к деформациям; плавучий;
незначительный вес

Температурный режим: прим. от -45 °C до +65 °C

Конструкция, материал: самонесущая профильная кон-
струкция; открытая геометрия профиля; стенки: EVA

Напорно-всасывающие шланги из ПВХ, EVA и PEII

II
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Напорно-всасывающие шланги из ПВХ, EVA и PE II

31др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



Напорно-всасывающие шланги

1.10.0 NORPLAST® PUR 385 Легкий, гладкий внутри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -20 °C до +70 °C . . . 33
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3.6.5 NORPLAST® PVC 380 GREEN Среднетяжелый, гладкий внутри и снаружи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -5 °C до +60 °C . . . 37
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1.10.0 NORPLAST® PUR 385
Abr.

1

2

FREE OF

PHTHALAT

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

20 26 1,000 0,250 25 0,100 10 20 385-0020-0000

25 31 1,000 0,250 30 0,130 10 20 385-0025-0000

30 36 0,900 0,250 35 0,140 10 20 385-0030-0000

32 38 0,850 0,200 35 0,160 10 20 385-0032-0000

35 41 0,800 0,200 45 0,170 10 20 385-0035-0000

38 45 0,750 0,200 50 0,200 10 20 385-0038-0000

40 47 0,750 0,200 60 0,210 10 20 385-0040-0000

45 52 0,650 0,200 65 0,250 10 20 385-0045-0000

50 58 0,500 0,200 70 0,290 10 20 385-0050-0000

60 68 0,500 0,160 80 0,430 10 20 385-0060-0000

63 71 0,450 0,160 80 0,460 10 20 385-0063-0000

70 79 0,400 0,160 95 0,500 10 20 385-0070-0000

76 85 0,400 0,160 100 0,550 10 20 385-0076-0000

80 89 0,350 0,160 110 0,590 10 20 385-0080-0000

90 100 0,300 0,140 125 0,670 10 20 385-0090-0000

100 110 0,280 0,130 140 0,750 10 20 385-0100-0000

125 136 0,250 0,100 170 1,100 10 20 385-0125-0000

150 162 0,180 0,080 200 1,500 10 20 385-0150-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: окрашенная спираль, полностью окра-
шенный; по запросу возможна маркировка шлангов; заземляющая проволока

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0, 13.14.0, 13.18.0

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг; Лег-
кий, гладкий внутри

Применение: для абразивных твердых материалов, та-
ких как пыль, порошок, волокна, стружки, щепа, гранулят;
для газообразных и жидких веществ; для вытяжных и
пылеудаляющих систем, промышленных пылесосов, вса-
сывания бумажных и текстильных волокон

Свойства: стоек к истиранию; не содержит фталат; хоро-
шая устойчивость к химикалиям

Температурный режим: прим. от -20 °C до +70 °C; крат-
ковременно до +80 °C

Конструкция, материал: Шланг NORPLAST®, выполнен-
ный полностью из пластика; в стенки вмонтирована жёст-
кая спираль из пластика; Cпираль: жесткий ПВХ; внутри
гладкий; стенки: полиуретан

Напорно-всасывающие шланги III

III

33др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



1.11.0 NORPLAST® PUR-CU 386
Abr.

1

2

3

FREE OF

PHTHALAT

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

38 46 5,000 0,700 182 0,590 30 386-0038-0000

40 48 5,000 0,700 195 0,620 30 386-0040-0000

45 53 5,000 0,700 215 0,750 30 386-0045-0000

50 59 5,000 0,700 235 0,880 30 386-0050-0000

60 69 5,000 0,700 275 1,060 30 386-0060-0000

63 72 5,000 0,700 290 1,130 30 386-0063-0000

70 79 5,000 0,700 320 1,280 30 386-0070-0000

76 85 5,000 0,700 340 1,460 30 386-0076-0000

80 90 4,000 0,700 365 1,630 30 386-0080-0000

90 100 4,000 0,700 420 1,940 30 386-0090-0000

102 112 4,000 0,700 475 2,310 30 386-0102-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: окрашенная спираль, полностью окра-
шенный; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.4.0, 13.18.0

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг; Тя-
желый и усиленный, гладкий внутри с заземляющей
проволокой

Применение: для применения в высокопроизводительных
системах, работающих с твердыми абразивными мате-
риалами, такими как порошок, щепа, стружки, гранулят;
для газообразных и жидких веществ; для промышленных
пылесосов, гранулятонаполнительных систем, печатных
станков, нагнетательных систем и компрессоров

Свойства: абразивостойкая внутренняя оболочка; по-
вышенная стойкость к высокому давлению и вакууму;
высокая аксиальная устойчивость; хорошая устойчивость
к химикалиям; заземляющая проволока; не содержит
фталат

Температурный режим: прим. от -20 °C до +70 °C; крат-
ковременно до +80 °C

Конструкция, материал: Шланг NORPLAST®, выпол-
ненный полностью из пластика; в стенки вмонтирована
жёсткая спираль из пластика; Cпираль: жесткий ПВХ;
внутри гладкий; стенки: внутреннее покрытие из полиуре-
тана, снаружи мягкий ПВХ; металлическая заземляющая
проволока

Напорно-всасывающие шлангиIII

III
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3.5.0 BARDUC® PVC 381
FOOD

1 3

2

FREE OF

PHTHALAT

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

10 16 7,000 0,850 64 0,150 30 60 381-0010-0000

12 18 6,000 0,850 72 0,180 30 60 381-0012-0000

13 19 6,000 0,850 76 0,200 30 60 381-0013-0000

14 20 6,000 0,850 80 0,210 60 381-0014-0000

16 22 6,000 0,850 90 0,250 30 60 381-0016-0000

18 24 5,000 0,850 98 0,290 30 60 381-0018-0000

19 25 5,000 0,850 100 0,320 30 60 381-0019-0000

20 26 5,000 0,850 104 0,350 30 60 381-0020-0000

22 28 5,000 0,850 112 0,380 30 60 381-0022-0000

25 32 5,000 0,850 128 0,500 30 60 381-0025-0000

30 38 4,000 0,850 152 0,590 30 60 381-0030-0000

32 41 4,000 0,850 164 0,650 30 60 381-0032-0000

35 44 4,000 0,850 176 0,700 30 60 381-0035-0000

38 47 4,000 0,850 188 0,800 15 30 381-0038-0000

40 50 4,000 0,850 200 0,870 15 30 381-0040-0000

42 52 4,000 0,800 208 0,970 15 30 381-0042-0000

45 55 4,000 0,800 220 1,100 15 30 381-0045-0000

50 60 4,000 0,800 256 1,240 15 30 381-0050-0000

60 72 3,600 0,800 288 1,700 15 30 381-0060-0000

63 75 3,600 0,800 300 1,800 15 30 381-0063-0000

65 77 3,600 0,700 308 1,860 15 30 381-0065-0000

70 83 3,600 0,700 332 2,000 15 30 381-0070-0000

76 90 3,600 0,700 360 2,200 15 30 381-0076-0000

80 94 3,600 0,700 372 2,350 10 20 381-0080-0000

90 104 3,000 0,700 416 2,900 10 20 381-0090-0000

102 116 2,400 0,700 464 3,350 10 20 381-0102-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: возможна частичная или полная
окраска; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.4.0

Напорно-всасывающий шланг; Супертяжелый, глад-
кий внутри и снаружи, устойчив к вакууму

Применение: для твердых веществ, таких как порошок,
стружка, опилки, гранулят; для газообразных и жидких
веществ; для напорных и вакуумных насосов; для про-
мышленности, строительства и сельского хозяйства; для
откачки грунтовых вод

Свойства: очень хорошая устойчивость к вакууму и дав-
лению; высокая аксиальная устойчивость; стенки в со-
ответствии с нормами для пищевой промышленности:
Директива EC 2002/72/EC, вкл. поправки 975/2009/EC;
хорошая устойчивость против кислотно-щелочной среды;
хорошая устойчивость к химикалиям; не содержит фта-
лат; устойчив к давлению; очень жесткий; в соответствии с
немецкими нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль
можно заземлить

Температурный режим: прим. от -20 °C до +70 °C; крат-
ковременно до +80 °C

Конструкция, материал: Конструкция BARDUC® ; в
стенки вмонтированна проволока из пружинной стали;
гладкий внутри и снаружи; стенки: высококачественный
мягкий ПВХ; Толщина стенок прим. 3 - 8 мм в зависимо-
сти от диаметра

Напорно-всасывающие шланги III

III

35др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



3.6.0 NORPLAST® PVC 383

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

25 31 1,000 0,250 30 0,160 25 50 383-0025-0000

30 36 0,900 0,250 35 0,200 25 50 383-0030-0000

32 38 0,850 0,200 35 0,210 25 50 383-0032-0000

35 41 0,800 0,200 35 0,230 25 50 383-0035-0000

38 45 0,750 0,200 45 0,260 25 50 383-0038-0000

40 47 0,750 0,200 50 0,280 25 50 383-0040-0000

45 52 0,650 0,200 55 0,350 25 50 383-0045-0000

50 58 0,500 0,200 60 0,430 25 50 383-0050-0000

60 68 0,500 0,160 70 0,500 25 50 383-0060-0000

63 71 0,450 0,160 70 0,520 25 50 383-0063-0000

70 78 0,400 0,150 90 0,580 25 50 383-0070-0000

76 85 0,400 0,150 100 0,640 25 50 383-0076-0000

80 89 0,350 0,150 110 0,750 25 50 383-0080-0000

90 100 0,300 0,140 125 0,850 15 30 383-0090-0000

100 110 0,280 0,130 140 0,970 15 30 383-0100-0000

125 136 0,250 0,100 170 1,250 15 30 383-0125-0000

150 162 0,180 0,080 180 1,600 10 20 383-0150-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: окрашенная спираль, полностью окра-
шенный; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0, 13.14.0, 13.18.0

Напорно-всасывающий шланг; Легкий, гладкий внутри

Применение: для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна; для газообразных и жидких веществ;
для пылевытяжных систем и всасывающей техники, кли-
матического оборудования и вентиляции

Свойства: хорошая устойчивость против кислотно-
щелочной среды; хорошая устойчивость к химикалиям

Температурный режим: прим. от -5 °C до +60 °C; крат-
ковременно до +80 °C

Конструкция, материал: Шланг NORPLAST®, выполнен-
ный полностью из пластика; в стенки вмонтирована жёст-
кая спираль из пластика; Cпираль: жесткий ПВХ; внутри
гладкий; стенки: мягкий ПВХ

3.6.2 NORPLAST® PVC 388 SUPERELASTIC

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

20 25 1,000 0,500 40 0,190 25 388-0020-0000

25 31 1,000 0,500 45 0,230 50 388-0025-0000

32 38 1,000 0,500 60 0,300 50 388-0032-0000

38 45 1,000 0,500 70 0,390 50 388-0038-0000

40 47 0,800 0,500 70 0,420 50 388-0040-0000

50 58 0,700 0,400 85 0,620 50 388-0050-0000

60 68 0,650 0,400 100 0,740 50 388-0060-0000

63 71 0,650 0,350 105 0,780 50 388-0063-0000

76 85 0,400 0,350 130 1,010 50 388-0076-0000

80 90 0,350 0,350 135 1,150 50 388-0080-0000

102 114 0,280 0,300 170 1,590 25 388-0102-0000

127 139 0,200 0,250 210 2,130 25 388-0127-0000

152 164 0,180 0,250 250 2,950 25 388-0152-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: окрашенная спираль, полностью окра-
шенный; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0, 13.14.0, 13.18.0

Напорно-всасывающий шланг; Среднетяжелый, глад-
кий внутри, гибкий при низких температурах

Применение: для промышленности, строительства и сель-
ского хозяйства

Свойства: хорошая устойчивость против кислотно-
щелочной среды; хорошая устойчивость к химикалиям

Температурный режим: прим. от -25 °C до +60 °C

Конструкция, материал: Шланг NORPLAST®, выпол-
ненный полностью из пластика; в стенки вмонтирована
жёсткая спираль из пластика; Cпираль: жесткий ПВХ;
внутри гладкий; стенки: высококачественный мягкий ПВХ,
сохраняющий гибкость при воздействии холода

Напорно-всасывающие шлангиIII

III

36 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



3.6.5 NORPLAST® PVC 380 GREEN

1

2

FREE OF

PHTHALAT

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

20 25 5,000 0,600 110 0,210 25 50 380-0020-0000

25 30 5,000 0,600 140 0,270 25 50 380-0025-0000

30 35 5,000 0,600 170 0,330 25 50 380-0030-0000

32 38 5,000 0,600 180 0,420 25 50 380-0032-0000

35 41 5,000 0,600 195 0,440 25 50 380-0035-0000

38 44 5,000 0,600 210 0,470 25 50 380-0038-0000

40 46 5,000 0,600 220 0,510 25 50 380-0040-0000

45 52 5,000 0,600 250 0,580 25 50 380-0045-0000

50 58 5,000 0,600 270 0,700 25 50 380-0050-0000

60 68 4,500 0,600 330 0,850 25 50 380-0060-0000

63 71 4,500 0,600 350 0,900 25 50 380-0063-0000

70 78 4,000 0,600 450 1,050 25 50 380-0070-0000

76 85 4,000 0,600 500 1,150 25 50 380-0076-0000

80 89 3,500 0,500 550 1,350 25 50 380-0080-0000

90 100 3,500 0,500 600 1,600 30 380-0090-0000

100 111 3,000 0,500 660 1,900 30 380-0100-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: окрашенная спираль, полностью окра-
шенный; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.4.0, 13.18.0

Напорно-всасывающий шланг; Среднетяжелый, глад-
кий внутри и снаружи

Применение: для твердых веществ, таких как порошок,
стружка, опилки, гранулят; для газообразных и жидких ве-
ществ; для орошения, работы с удобрениями, средствами
для борьбы с насекомыми, чистящими средствами; для
промышленности, строительства и сельского хозяйства

Свойства: хорошая устойчивость против кислотно-
щелочной среды; хорошая устойчивость к химикалиям;
не содержит фталат

Температурный режим: прим. от -5 °C до +60 °C

Конструкция, материал: Шланг NORPLAST®, выполнен-
ный полностью из пластика; в стенки вмонтирована жёст-
кая спираль из пластика; Cпираль: жесткий ПВХ; внутри
гладкий; стенки: мягкий ПВХ

3.6.7 NORPLAST® PVC 379 GREEN SUPERELASTIC

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

20 25 5,000 0,600 110 0,210 50 379-0020-0000

25 30 5,000 0,600 140 0,270 50 379-0025-0000

32 38 4,000 0,600 180 0,350 50 379-0032-0000

38 44 4,000 0,600 210 0,470 50 379-0038-0000

40 46 3,000 0,500 220 0,510 50 379-0040-0000

50 58 3,000 0,500 270 0,700 50 379-0050-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: окрашенная спираль, полностью окра-
шенный; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.4.0, 13.18.0Напорно-всасывающий шланг; Среднетяжелый, глад-
кий внутри, гибкий при низких температурах

Применение: для орошения, распределения навоза,
чистки канализации и выгребных ям; для работы с удоб-
рениями, веществами для борьбы с насекомыми, чистя-
щими средствами

Свойства: хорошая устойчивость против кислотно-
щелочной среды; хорошая устойчивость к химикалиям

Температурный режим: прим. от -25 °C до +60 °C

Конструкция, материал: Шланг NORPLAST®, выполнен-
ный полностью из пластика; в стенки вмонтирована жёст-
кая спираль из пластика; Cпираль: жесткий ПВХ; внутри
гладкий; стенки: мягкий ПВХ, сохраняющий гибкость при
воздействии холода

Напорно-всасывающие шланги III

III

37др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



3.7.0 NORPLAST® PVC 384
FOOD

1

2

FREE OF

PHTHALAT

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

20 26 5,000 0,700 110 0,250 25 50 384-0020-0000

25 31 5,000 0,700 130 0,300 25 50 384-0025-0000

30 36 5,000 0,700 150 0,360 25 50 384-0030-0000

32 39 5,000 0,700 155 0,390 25 50 384-0032-0000

35 42 5,000 0,700 170 0,440 25 50 384-0035-0000

38 45 5,000 0,700 180 0,520 25 50 384-0038-0000

40 48 5,000 0,700 195 0,550 25 50 384-0040-0000

45 53 5,000 0,700 215 0,670 25 50 384-0045-0000

50 59 5,000 0,700 235 0,800 25 50 384-0050-0000

60 69 5,000 0,700 275 0,970 25 50 384-0060-0000

63 72 5,000 0,700 290 1,040 25 50 384-0063-0000

70 80 5,000 0,700 320 1,200 25 50 384-0070-0000

76 86 5,000 0,700 340 1,380 25 50 384-0076-0000

80 91 4,000 0,700 365 1,550 25 50 384-0080-0000

90 102 4,000 0,700 420 1,850 15 30 384-0090-0000

100 112 4,000 0,700 470 2,200 15 30 384-0100-0000

125 138 3,000 0,550 680 3,000 15 30 384-0125-0000

150 163 3,000 0,500 780 4,300 10 20 384-0150-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: окрашенная спираль, полностью окра-
шенный; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.4.0, 13.18.0

Напорно-всасывающий шланг; Тяжелый, гладкий
внутри

Применение: для твердых веществ, таких как порошок,
стружка, опилки, гранулят; для газообразных и жидких
веществ; для пылевытяжных систем и всасывающей тех-
ники, климатического оборудования и вентиляции

Свойства: повышенная стойкость к высокому давлению
и вакууму; высокая аксиальная устойчивость; стенки в
соответствии с нормами для пищевой промышленности:
Директива EC 2002/72/EC; хорошая устойчивость про-
тив кислотно-щелочной среды; хорошая устойчивость к
химикалиям; не содержит фталат

Температурный режим: прим. от -5 °C до +70 °C; крат-
ковременно до +80 °C

Конструкция, материал: Шланг NORPLAST®, выполнен-
ный полностью из пластика; в стенки вмонтирована жёст-
кая спираль из пластика; Cпираль: жесткий ПВХ; внутри
гладкий; стенки: высококачественный мягкий ПВХ

3.7.2 NORPLAST® PVC-CU 384
FOOD

1

2

3

FREE OF

PHTHALAT

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

32 39 5,000 0,700 155 0,400 25 50 384-0032-2878

38 45 5,000 0,700 180 0,530 25 50 384-0038-2878

40 48 5,000 0,700 195 0,570 25 50 384-0040-2878

50 59 5,000 0,700 235 0,820 25 50 384-0050-2878

60 69 5,000 0,700 275 0,990 25 50 384-0060-2878

65 75 5,000 0,700 300 1,090 25 50 384-0065-2878

70 80 5,000 0,700 320 1,220 25 50 384-0070-2878

76 86 5,000 0,700 340 1,400 25 50 384-0076-2878

80 91 4,000 0,700 365 1,570 25 50 384-0080-2878

100 112 4,000 0,700 470 2,220 15 30 384-0100-2878

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: окрашенная спираль, полностью окра-
шенный; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.4.0, 13.18.0

Напорно-всасывающий шланг; Тяжелый и усиленный,
гладкий внутри с заземляющей проволокой

Применение: для твердых веществ, таких как порошок,
стружка, опилки, гранулят; для газообразных и жидких
веществ; для пылевытяжных систем и всасывающей тех-
ники, климатического оборудования и вентиляции

Свойства: повышенная стойкость к высокому давлению
и вакууму; высокая аксиальная устойчивость; стенки в
соответствии с нормами для пищевой промышленности:
Директива EC 2002/72/EC; хорошая устойчивость против
кислотно-щелочной среды; хорошая устойчивость к хими-
калиям; не содержит фталат; заземляющая проволока

Температурный режим: прим. от -5 °C до +70 °C; крат-
ковременно до +80 °C

Конструкция, материал: Шланг NORPLAST®, выпол-
ненный полностью из пластика; в стенки вмонтирована
жёсткая спираль из пластика; Cпираль: жесткий ПВХ;
внутри гладкий; стенки: высококачественный мягкий ПВХ;
металлическая заземляющая проволока

Напорно-всасывающие шлангиIII

III

38 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



3.7.5 NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

25 33 4,000 0,800 85 0,410 25 50 389-0025-0000

32 40 3,500 0,800 110 0,600 25 50 389-0032-0000

38 47 3,000 0,800 130 0,700 25 50 389-0038-0000

40 49 3,000 0,800 135 0,730 25 50 389-0040-0000

45 54 2,800 0,800 150 0,850 25 50 389-0045-0000

51 61 2,400 0,700 170 1,000 25 50 389-0051-0000

60 70 2,200 0,700 205 1,250 25 50 389-0060-0000

63 74 2,100 0,700 220 1,390 25 50 389-0063-0000

76 87 1,900 0,700 260 1,700 25 50 389-0076-0000

80 93 1,800 0,700 275 1,850 25 50 389-0080-0000

90 103 1,700 0,700 315 2,150 10 30 389-0090-0000

102 116 1,500 0,600 345 2,700 10 30 389-0102-0000

127 142 1,200 0,600 430 3,600 10 30 389-0127-0000

152 170 1,000 0,600 525 5,000 10 20 389-0152-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: окрашенная спираль, полностью окра-
шенный; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.4.0

Напорно-всасывающий шланг; Супертяжелый, глад-
кий внутри, очень хорошая гибкость при низких темпе-
ратурах

Применение: для орошения, распределения навоза,
чистки канализации и выгребных ям; для всасывающих
машин и автомобилей-цистерн для перевозки сыпучих
грузов

Свойства: очень хорошая устойчивость к вакууму и дав-
лению; высокая аксиальная устойчивость; хорошая устой-
чивость против кислотно-щелочной среды; хорошая устой-
чивость к химикалиям

Температурный режим: прим. от -40 °C до +60 °C

Конструкция, материал: Шланг NORPLAST®, выпол-
ненный полностью из пластика; в стенки вмонтирована
жёсткая спираль из пластика; Спираль: ударостойкий
видоизмененный жесткий ПВХ; внутри гладкий; стенки:
высококачественный мягкий ПВХ, сохраняющий гибкость
при воздействии холода

Напорно-всасывающие шланги III

III

39др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



Шланги для вентиляции,
климатического оборудования
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4.0.5 PROTAPE® PUR 370
Abr. Flex RETARD

FLAME

PVC

FREE

1 3

2

NEW

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

51 59 0,860 0,355 59 0,840 7,5 15 370-0051-0000

60 68 0,780 0,275 68 0,810 7,5 15 370-0060-0000

76 84 0,702 0,185 76 0,774 7,5 15 370-0076-0000

80 88 0,660 0,165 72 0,780 7,5 15 370-0080-0000

90 98 0,578 0,145 83 0,800 7,5 15 370-0090-0000

102 110 0,525 0,110 92 0,804 7,5 15 370-0102-0000

110 120 0,500 0,100 88 0,810 7,5 15 370-0110-0000

127 138 0,438 0,075 95 0,925 7,5 15 370-0127-0000

140 151 0,380 0,075 105 1,040 7,5 15 370-0140-0000

152 163 0,360 0,065 108 1,070 7,5 15 370-0152-0000

165 176 0,305 0,055 132 1,274 7,5 15 370-0165-0000

180 196 0,285 0,045 148 1,478 7,5 15 370-0180-0000

203 216 0,260 0,040 170 1,750 7,5 15 370-0203-0000

254 268 0,210 0,010 186 1,990 7,5 15 370-0254-0000

305 319 0,160 0,010 230 2,550 7,5 15 370-0305-0000

356 371 0,140 0,050 265 3,100 7,5 15 370-0356-0000

406 422 0,120 0,050 286 3,800 7,5 15 370-0406-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0, 13.14.0, 13.18.0

Абразивостойкий всасывающий и нагнетающий
шланг; Суперлегкий, очень гибкий и пластичный 4:1,
усиленный волокном

Применение: для абразивных, твердых веществ, таких
как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; для вы-
тяжки газов сварочного оборудования; для климатиче-
ского оборудования и вентиляции

Свойства: превосходное соотношение цена/качество
(запатентованный технологический процесс, шланги по-
ставляются в сжатом виде, уменьшение транспортных
расходов и риска повреждения при транспортировке,
увеличение емкости складирования); стоек к истиранию;
усиленный волокном; хорошая устойчивость к химика-
лиям; очень жесткий; трудновозгараемый; в соответствии
с немецкими нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спи-
раль можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +125 °C

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг;
в стенки вмонтирована проволока из пружинной стали;
лента, усиленная кордом из ткани; Стенки: тканевый корд,
покрытый полиуретаном; Толщина стенок ок. 0,25 мм

Шланги для вентиляции, климатического оборудования IV

IV

41др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



3.8.0 PROTAPE® PVC 371
Flex RETARD

FLAME

1

2

3

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

40 43 0,250 0,150 43 0,100 6 10 371-0040-0000

51 54 0,240 0,145 54 0,120 6 10 371-0051-0000

60 63 0,195 0,115 63 0,140 6 10 371-0060-0000

76 79 0,160 0,080 79 0,180 6 10 371-0076-0000

80 83 0,150 0,070 83 0,190 6 10 371-0080-0000

90 93 0,140 0,060 93 0,200 6 10 371-0090-0000

102 105 0,120 0,050 105 0,240 6 10 371-0102-0000

110 113 0,110 0,045 113 0,270 6 10 371-0110-0000

127 130 0,100 0,035 130 0,320 6 10 371-0127-0000

140 143 0,090 0,035 143 0,350 6 10 371-0140-0000

152 155 0,080 0,035 155 0,370 6 10 371-0152-0000

160 163 0,075 0,025 163 0,440 6 10 371-0160-0000

180 183 0,070 0,020 183 0,540 6 10 371-0180-0000

203 206 0,060 0,020 206 0,600 6 10 371-0203-0000

254 258 0,050 0,010 258 0,790 6 10 371-0254-0000

305 309 0,040 0,005 309 0,950 6 10 371-0305-0000

356 360 0,035 0,005 360 1,110 6 10 371-0356-0000

406 410 0,030 0,005 410 1,280 6 10 371-0406-0000

508 514 0,020 0,002 514 1,560 6 10 371-0508-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0, 13.14.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг; Суперлегкий,
очень гибкий и пластичный 6:1, усиленный волокном

Применение: для вытяжки газов сварочного оборудова-
ния; для климатического оборудования и вентиляции

Свойства: превосходное соотношение цена/качество
(запатентованный технологический процесс, шланги по-
ставляются в сжатом виде, уменьшение транспортных
расходов и риска повреждения при транспортировке, уве-
личение емкости складирования); усиленный волокном;
хорошая устойчивость против кислотно-щелочной среды;
хорошая устойчивость к химикалиям; трудновозгараемый;
в соответствии с немецкими нормами TRBS 2153 (ранее
BGR 132) спираль можно заземлить

Температурный режим: прим. от -10 °C до +80 °C; крат-
ковременно до +110 °C

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг;
в стенки вмонтирована проволока из пружинной стали;
лента, усиленная кордом из ткани; стенки: тканевый корд
с покрытием из ПВХ; Толщина стенок ок. 0,25 мм

9.3.0 CP PE 457
Flex

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

50 62 0,490 0,270 43 0,600 6 457-0050-0000

60 72 0,440 0,220 50 0,700 6 457-0060-0000

75 87 0,380 0,160 61 0,860 6 457-0075-0000

80 92 0,365 0,140 64 0,920 6 457-0080-0000

90 102 0,340 0,100 71 1,020 6 457-0090-0000

100 112 0,225 0,085 78 0,820 6 457-0100-0000

110 122 0,210 0,075 85 0,900 6 457-0110-0000

115 127 0,205 0,070 89 0,940 6 457-0115-0000

120 132 0,200 0,065 92 0,980 6 457-0120-0000

125 137 0,195 0,060 96 1,000 6 457-0125-0000

140 152 0,180 0,040 106 1,140 6 457-0140-0000

150 162 0,120 0,035 113 0,790 6 457-0150-0000

160 172 0,115 0,030 120 0,840 6 457-0160-0000

170 182 0,110 0,030 127 0,890 6 457-0170-0000

200 212 0,100 0,020 148 0,800 6 457-0200-0000

225 237 0,090 0,020 166 0,890 6 457-0225-0000

250 262 0,070 0,015 183 0,990 6 457-0250-0000

300 312 0,060 0,010 218 1,180 6 457-0300-0000

350 362 0,045 0,010 253 1,380 6 457-0350-0000

400 412 0,040 0,005 288 1,570 6 457-0400-0000

450 462 0,035 0,005 323 1,770 6 457-0450-0000

500 512 0,025 0,005 358 1,960 6 457-0500-0000

750 762 0,015 0,001 533 2,920 6 457-0750-0000

1000 1012 0,015 0,001 708 3,900 6 457-1000-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 50 - 1.000 мм) и длин на сайте www.norres.com; зажимной про-
филь из нержавеющей стали (INOX); двуслойный

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг; PE, сверхлегкий
+ пластичный, Ø до 1.000 мм

Применение: для агресcивных твердых материалов, та-
ких как пыль, порошок, волокна; для газообразных ве-
ществ, таких как пар и дым; для климатического оборудо-
вания и вентиляции; как гибкий переходник и компенса-
тор; для удаления асбеста

Свойства: защищен от истирания, благодаря внешнему
зажимному профилю; без вкуса и запаха; хорошая устой-
чивость к химикалиям; незначительный вес

Температурный режим: прим. от -35 °C до +80 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: оцинкованная сталь; стенки: полиэтилен-смесь мате-
риалов (LDPE + HDPE)

Шланги для вентиляции, климатического оборудованияIV

IV
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FREE OF

PHTHALAT

Символ "ОТСУТСТВИЕ ФТАЛАТА"

Фталаты в основном используются в качестве пластификаторов для ПВХ. Конечный продукт может со-
держать до 40% фталатов. Данные пластификаторы обычно не являются химически связанными с пла-
стиком. Как результат, в ходе эксплуатации шлангов фталаты постепенно испаряются и далее попадают
в организм человека или окружающую среду, и данный процесс никак не контролируется.

Многие типы фталатов в Европейском Союзе классифицируется как токсические вещества в случае
повторного производства. Целый ряд фталатов запрещен для использования при производстве детских
игрушек и косметики.

Шланги NORRES, обозначенные этим символом, на 100% свободны от фталатов.

Шланги для вентиляции, климатического оборудования IV

IV

43др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



Шланги для повышенного давления,
пневматические шланги, профили (с
или без усиления)

1.15.0 NORFLEX® PUR 401 MHF Шланг без армирования, внутри и снаружи гладкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .От -40 °C до +90 °C . . . 45

1.16.0 NORFLEX® PUR 441 MHF Шланг с кордом, прочный на сжатие, внутри и снаружи гладкий. . . . . . . .От -40 °C до +90 °C . . . 46

3.15.0 NORFLEX® PVC 400 Шланг без армирования, внутри и снаружи гладкий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .От -20 °C до +60 °C . . . 46

3.16.0 NORFLEX® PVC 440 Шланг с кордом, прочный на сжатие, внутри и снаружи гладкий . . . . . . . . . . . . . От -20 °C до +60 °C . . . 47

8.22.0 NORFLEX® SIL 408 Шланг SIL без укрепления, внутри и снаружи гладкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -60 °C до +180 °C . . . 47

8.23.0 NORFLEX® SIL 448 Шланг SIL, укрепленный, устойчивый к действию давления, внутри и снаружи гладкий

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -60 °C до +180 °C . . . 48

8.25.0 NORFLEX® PTFE 407 Шланг PTFE без усиления, внутри и снаружи гладкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -150 °C до +200 °C . . . 49
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1.15.0 NORFLEX® PUR 401 MHF
Abr. Flex Ether FOOD

PVC

FREE

1

Рекоменд. Изгиб Стандарт.

Границы
эксплуата-

ции

Внутренний Ø Толщина
стенки

Внеш-
ний
Ø

избыточ.
давление

Радиус

Вес

Длина

Дюймы мм мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

- 2 1,00 4 20 20 0,011 100 401-9020-0000

- 2,5 0,75 4 13 20 0,009 100 401-9025-0000

1/8" 3 1,00 5 15 20 0,015 100 401-9030-0000

- 4 1,00 6 13 30 0,018 100 401-9040-0000

- 5 1,00 7 10 30 0,022 100 401-9050-0000

- 5 1,50 8 12 35 0,036 100 401-9050-2182

1/4" 6 1,00 8 8 35 0,026 100 401-9060-0000

1/4" 6 1,50 9 10 40 0,041 100 401-9060-2182

- 7 1,50 10 10 40 0,046 100 401-9070-0000

5/16" 8 2,00 12 12 50 0,073 100 401-9080-0000

5/16" 8 1,00 10 6 35 0,033 100 401-9080-2172

5/16" 8 1,50 11 8 50 0,052 100 401-9080-2182

- 9 1,50 12 8 50 0,057 100 401-9090-0000

- 10 2,00 14 11 60 0,080 100 401-9100-0000

- 11 2,50 16 10 60 0,123 50 401-9110-0000

- 12 2,00 16 8 70 0,102 50 401-9120-0000

1/2" 13 2,50 18 8 85 0,141 50 401-9130-0000

- 19 3,00 25 8 125 0,241 50 401-9190-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: полностью окрашенный; по запросу
возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0

Абразивостойкий напорный шланг; Шланг без армиро-
вания, внутри и снаружи гладкий

Применение: в качестве шланга при повышенном давле-
нии воздуха; для абразивных, твердых веществ, таких как
пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; для газообраз-
ных и жидких веществ

Свойства: очень стоек к истиранию; стенки в соответ-
ствии с нормами для пищевой промышленности: FDA 21
CFR 177.2600 и 178.2010, Директива EC 2002/72/EC вкл.
поправки 2008/39/EC и 975/2009, немецкие директивы
XXXIX BfR полиуретан; без вкуса и запаха; стойкий к воз-
действию бактерий и гидролизу; хорошая устойчивость к
химикалиям; устойчив к давлению; стойкий к деформа-
циям; очень жесткий

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: Конструкция NORFLEX® ;
стенка внутри и снаружи гладкая; стенки: специальный
премиум Ether-полиуретан (Pre-PUR®)

Шланги для повышенного давления, пневматические шланги, профили

(с или без усиления)
V

V

45др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



1.16.0 NORFLEX® PUR 441 MHF
Abr. Flex Ether FOOD

PVC

FREE

1

2

Рекоменд. Изгиб Стандарт.

Границы экс-
плуатации

Внутренний Ø Толщина
стенки

Внеш-
ний
Ø

избыточ.
давление

Радиус

Вес

Длина

Дюймы мм мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

1/8" 2,9 1,4 5,7 20 15 0,022 50 441-9029-0000

- 4 2 8 20 15 0,045 50 441-9040-0000

1/4" 6 2 10 16 25 0,060 50 441-9060-0000

- 8 2 12 16 30 0,075 50 441-9080-0000

3/8" 10 2,25 14,5 12 60 0,103 50 441-9100-0000

1/2" 13 3 19 10 85 0,179 50 441-9130-0000

3/4" 19 3 25 8 125 0,248 50 441-9190-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: полностью окрашенный; по запросу
возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0

Абразивостойкий напорный шланг; Шланг с кордом,
прочный на сжатие, внутри и снаружи гладкий

Применение: в качестве шланга при повышенном давле-
нии воздуха; для абразивных, твердых веществ, таких как
пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; для газообраз-
ных и жидких веществ

Свойства: очень стоек к истиранию; усиленный волокном;
стенки в соответствии с нормами для пищевой промыш-
ленности: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, Директива EC
2002/72/EC вкл. поправки 2008/39/EC и 975/2009, немец-
кие директивы XXXIX BfR полиуретан; без вкуса и запаха;
стойкий к воздействию бактерий и гидролизу; хорошая
устойчивость к химикалиям; устойчив к давлению; стойкий
к деформациям; очень жесткий

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: Конструкция NORFLEX® ;
стенки с кордом из ткани; гладкий внутри и снаружи;
стенки: специальный премиум Ether-полиуретан (Pre-
PUR®)

3.15.0 NORFLEX® PVC 400
Flex

1

Внутренний Ø Толщина стенки Внешний Ø Вес Стандарт. длина

Дюймы мм мм мм кг/м м

Номер артикула

- 2 1 4 0,012 100 400-9020-0000

1/8" 3 1 5 0,016 100 400-9030-0000

- 4 1 6 0,020 100 400-9040-0000

- 4 1,5 7 0,034 100 400-9040-2182

- 5 1,5 8 0,040 100 400-9050-0000

1/4" 6 1,5 9 0,046 100 400-9060-0000

1/4" 6 2 10 0,065 100 400-9060-2184

- 7 1,5 10 0,052 100 400-9070-0000

5/16" 8 2 12 0,082 50 400-9080-0000

- 9 2 13 0,090 50 400-9090-0000

3/8" 10 2 14 0,098 50 400-9100-0000

- 12 2,5 17 0,148 50 400-9120-0000

- 14 2,5 19 0,168 50 400-9140-0000

- 15 2,5 20 0,178 50 400-9150-0000

5/8" 16 3 22 0,233 50 400-9160-0000

- 18 3 24 0,257 50 400-9180-0000

- 20 2 24 0,180 50 400-9200-0000

- 20 3 26 0,282 50 400-9200-2175

7/8" 22 3 28 0,306 50 400-9220-0000

1" 25 3 31 0,343 25 400-9250-0000

1 1/8" 30 3,5 37 0,479 25 400-9300-0000

1 1/4" 32 4 40 0,588 25 400-9320-0000

1 1/2" 38 5 48 0,878 25 400-9380-0000

- 40 4 48 0,719 25 400-9400-0000

- 40 5 50 0,919 25 400-9400-2187

2" 50 5 60 1,123 25 400-9500-0000

2 3/8" 60 5 70 1,327 25 400-9600-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: полностью окрашенный; по запросу
возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0

Напорный шланг; Шланг без армирования, внутри и
снаружи гладкий

Применение: для газообразных и жидких веществ

Свойства: хорошая устойчивость против кислотно-
щелочной среды; хорошая устойчивость к химикалиям;
стойкий к деформациям

Температурный режим: прим. от -20 °C до +60 °C

Конструкция, материал: Конструкция NORFLEX® ;
стенка внутри и снаружи гладкая; стенки: мягкий ПВХ

Шланги для повышенного давления, пневматические шланги, профили

(с или без усиления)
V

V
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3.16.0 NORFLEX® PVC 440

1

2

Рекоменд. Изгиб Стандарт.

Границы
эксплуата-

ции

Внутренний Ø Толщина
стенки

Внеш-
ний
Ø

избыточ.
давление

Радиус

Вес

Длина

Дюймы мм мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

- 4 3 10 20 15 0,086 50 440-9040-0000

- 5 3 11 17 20 0,098 50 440-9050-0000

1/4" 6 3 12 15 25 0,110 50 440-9060-0000

- 8 3 14 15 30 0,135 50 440-9080-0000

- 9 3 15 12 35 0,147 50 440-9090-0000

3/8" 10 3 16 10 50 0,159 50 440-9100-0000

- 12 4,5 21 12 65 0,303 50 440-9120-0000

1/2" 12,5 3 18,5 10 65 0,190 50 440-9125-0000

1/2" 13 3,5 20 10 75 0,236 50 440-9130-0000

5/8" 16 4 24 10 100 0,327 50 440-9160-0000

3/4" 19 4 27 7 125 0,376 50 440-9190-0000

1" 25 4,5 34 6 150 0,542 25 440-9250-0000

1 1/8" 30 4 38 5 200 0,555 25 440-9300-0000

1 1/4" 32 5 42 5 250 0,755 25 440-9320-0000

1 1/2" 38 5 48 4 300 0,878 25 440-9380-0000

2" 50 5 60 3 450 1,123 25 440-9500-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: полностью окрашенный; по запросу
возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0

Напорный шланг; Шланг с кордом, прочный на сжа-
тие, внутри и снаружи гладкий

Применение: в качестве шланга при повышенном давле-
нии воздуха; для газообразных и жидких веществ

Свойства: усиленный волокном; хорошая устойчивость
против кислотно-щелочной среды; хорошая устойчивость
к химикалиям; устойчив к давлению; стойкий к деформа-
циям

Температурный режим: прим. от -20 ºC до +60 ºC

Конструкция, материал: Конструкция NORFLEX® ;
стенки с кордом из ткани; гладкий внутри и снаружи;
стенки: мягкий ПВХ

8.22.0 NORFLEX® SIL 408
Flex FOOD

PVC

FREE

1

Внутренний Ø Толщина стенки Внешний Ø Вес Стандарт. длина

Дюймы мм мм мм кг/м м

Номер артикула

- 2 1 4 0,011 50 408-9020-0000

- 2 2 6 0,030 50 408-9020-2163

1/8" 3 1 5 0,015 50 408-9030-0000

1/8" 3 2 7 0,037 50 408-9030-2163

1/8" 3 1,5 6 0,025 50 408-9030-2182

- 4 1 6 0,019 50 408-9040-0000

- 4 2 8 0,045 50 408-9040-2163

- 4 1,5 7 0,031 50 408-9040-2182

- 5 1 7 0,022 50 408-9050-0000

- 5 1,5 8 0,036 50 408-9050-2182

1/4" 6 1,5 9 0,042 50 408-9060-0000

1/4" 6 2 10 0,059 50 408-9060-2163

- 7 1,5 10 0,047 50 408-9070-0000

5/16" 8 1 10 0,033 50 408-9080-0000

5/16" 8 2 12 0,074 50 408-9080-2163

5/16" 8 3 14 0,111 50 408-9080-2175

- 9 2 13 0,082 50 408-9090-0000

3/8" 10 2 14 0,089 50 408-9100-0000

3/8" 10 2,5 15 0,111 50 408-9100-2174

- 12 2 16 0,104 50 408-9120-0000

- 12 3 18 0,167 25 408-9120-2175

- 15 3 21 0,200 25 408-9150-0000

5/8" 16 3 22 0,211 25 408-9160-0000

- 20 3 26 0,266 25 408-9200-0000

1" 25 3 31 0,311 25 408-9250-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: полностью окрашенный; по запросу
возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0

Напорный шланг для пищевой и фармацевтической
промышленности (FDA); Шланг SIL без укрепления,
внутри и снаружи гладкий

Применение: для твердых веществ; для газообразных и
жидких веществ

Свойства: стенки соответствуют нормам для пищевой
промышленности: FDA 21 CFR Часть 177.2600 / BGW;
стойкий к деформациям

Температурный режим: прим. от -60 °C до +180 °C

Конструкция, материал: Конструкция NORFLEX® ;
стенка внутри и снаружи гладкая; стенки: силикон 60 ±
5 Shore A

Шланги для повышенного давления, пневматические шланги, профили

(с или без усиления)
V

V

47др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



8.23.0 NORFLEX® SIL 448
Flex FOOD

PVC

FREE

1

2

Рекоменд.
границы

эксплуатации

Изгиб Стан-
дарт.

с платинойВнутренний Ø Тол-
щина

стенки

Внеш-
ний
Ø

избыточ.
давление

Радиус

Вес

Длина с платиной,
голубого цвета

Дюймы мм мм мм бар мм кг/м м Номер артикула

1/8" 3 2,5 8 16 25 0,055 25 448-9030-3130

- 4 2,5 9 15 35 0,065 25 448-9040-3130

- 5 3 11 13 35 0,090 25 448-9050-3130

1/4" 6 3 12 12 40 0,100 25 448-9060-3130

5/16" 8 3,2 14,4 10 45 0,150 25 448-9080-3130

3/8" 10 3,5 17 9 50 0,180 25 448-9100-3130

- 13 3,5 21 8 70 0,215 25 448-9130-3130

5/8" 16 4,5 25 7 80 0,300 25 448-9160-3130

3/4" 19 4,5 28 6 90 0,950 25 448-9190-3130

Рекоменд.
границы

эксплуатации

Изгиб Стандарт. с пероксидомВнутренний Ø Тол-
щина

стенки

Внеш-
ний
Ø

избыточ.
давление

Радиус

Вес

Длина Красного цвета

Дюймы мм мм мм бар мм кг/м м Номер артикула

1/8" 3 2,5 8 16 25 0,055 25 448-9030-0000

- 4 2,5 9 15 35 0,065 25 448-9040-0000

- 5 3 11 13 35 0,090 25 448-9050-0000

1/4" 6 3 12 12 40 0,100 25 448-9060-0000

5/16" 8 3,2 14,4 10 45 0,150 25 448-9080-0000

3/8" 10 3,5 17 9 50 0,180 25 448-9100-0000

- 13 3,5 21 8 70 0,215 25 448-9130-0000

5/8" 16 4,5 25 7 80 0,300 25 448-9160-0000

3/4" 19 4,5 28 6 90 0,950 25 448-9190-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0

Напорный шланг для пищевой и фармацевтической
промышленности (FDA); Шланг SIL, укрепленный,
устойчивый к действию давления, внутри и снаружи
гладкий

Применение: для твердых веществ; для газообразных и
жидких веществ

Свойства: усиленный волокном; стенки соответствуют
нормам для пищевой промышленности: FDA 21 CFR
177.2600, немецкая директива XV BfR; с платиной, без
запаха и вкуса; устойчив к давлению

Температурный режим: прим. от -60 °C до +180 °C

Конструкция, материал: Конструкция NORFLEX® ;
стенки с кордом из ткани; гладкий внутри и снаружи;
стенки: силикон 70 ± 5 Shore A

Шланги для повышенного давления, пневматические шланги, профили

(с или без усиления)
V

V

48 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



8.25.0 NORFLEX® PTFE 407
Flex FOOD

PVC

FREE

1

Рекоменд.
границы

эксплуатации

Стандарт.Внутренний Ø Толщина
стенки

Внешний Ø

избыточ. давление

Вес

Длина

Дюймы мм мм мм бар кг/м м

Номер артикула

- 2 1 4 15 0,009 50 407-9020-0000

1/8" 3 1 5 15 0,013 50 407-9030-0000

- 4 1 6 10 0,017 50 407-9040-0000

1/4" 6 1 8 10 0,022 50 407-9060-0000

5/16" 8 1 10 5 0,028 50 407-9080-0000

3/8" 10 1 12 5 0,035 50 407-9100-0000

- 12 1 14 5 0,041 50 407-9120-0000

- 14 1 16 5 0,047 50 407-9140-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0

Напорный шланг для пищевой и фармацевтической
промышленности (FDA); Шланг PTFE без усиления,
внутри и снаружи гладкий

Применение: для твердых веществ; для газообразных и
жидких веществ

Свойства: стенки соответствуют нормам для пищевой
промышленности: FDA 21 CFR Часть 177.2600 / BGW;
без вкуса и запаха; антиадгезионный; стойкий к воздей-
ствию бактерий и гидролизу; хорошая устойчивость против
кислотно-щелочной среды; очень хорошая устойчивость к
воздействию химикалий; устойчив к давлению

Температурный режим: прим. от -150 °C до +200 °C

Конструкция, материал: Конструкция NORFLEX® ;
стенка внутри и снаружи гладкая; стенки: PTFE

Инновации

Компания NORRES разработала инновационные и стандартные продукты, ко-
торые позволяют нашим клиентам решать самые сложные технологические
задачи. Научно-исследовательские и конструкторские разработки системно
интегрированы в наш собственный Технический отдел, который находит опти-
мальное решение для любых технических задач. Наша стратегическая цель,
направленная на дальнейшее укрепление лидирующих позиций на рынке, реа-
лизуется благодаря постоянному внедрению на рынок множества новаторских
запатентованных идей.

Шланги для повышенного давления, пневматические шланги, профили

(с или без усиления)
V

V

49др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



Трудновозгораемые полиуретановые
шланги для деревообрабатывающей
промышленности

6.1.0 TIMBERDUC® PUR 531 SE Суперлегкий, очень гибкий и пластичный 4:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +90 °C . . . 51

6.2.0 TIMBERDUC® PUR 532 SE Легкий, очень гибкий + пластичный 3:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +90 °C . . . 52

6.3.0 TIMBERDUC® PUR 533 SE Тяжелый, гладкий внутри, абразивостойкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +90 °C . . . 53

VI



6.1.0 TIMBERDUC® PUR 531 SE
Abr. Flex Ether RETARD

FLAME

PVC

FREE

31

2

31

2

Рекоменд.
границы

эксплуатации

ИзгибВнутренний Ø Внешний Ø

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

50 58 0,240 58 0,240 5 10 531-0050-0000

60 68 0,190 68 0,340 5 10 531-0060-0000

65 73 0,170 73 0,360 5 10 531-0065-0000

70 78 0,140 78 0,390 5 10 531-0070-0000

75 83 0,130 83 0,410 5 10 531-0075-0000

80 88 0,120 88 0,440 5 10 531-0080-0000

90 98 0,105 98 0,490 5 10 531-0090-0000

100 108 0,080 108 0,520 5 10 531-0100-0000

110 118 0,075 118 0,570 5 10 531-0110-0000

120 128 0,070 128 0,620 5 10 531-0120-0000

125 133 0,055 133 0,640 5 10 531-0125-0000

140 148 0,050 148 0,720 5 10 531-0140-0000

150 158 0,050 158 0,770 5 10 531-0150-0000

160 168 0,045 168 0,820 5 10 531-0160-0000

180 188 0,035 188 0,920 5 10 531-0180-0000

200 208 0,035 208 1,040 5 10 531-0200-0000

250 258 0,015 258 1,300 5 10 531-0250-0000

300 309 0,010 309 1,730 5 10 531-0300-0000

315 324 0,010 324 1,820 5 10 531-0315-0000

350 359 0,009 359 2,010 5 10 531-0350-0000

400 409 0,007 409 2,300 5 10 531-0400-0000

Варианты исполнения: много других диаметров (Ø 50 - 400 мм) и длин на
сайте www.norres.com; Специальная окраска: частично окрашенный, полностью
окрашенный; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0, 13.18.0

Трудновоспламеняемый напорно-всасывающий шланг
для деревообрабатывающей промышленности; Су-
перлегкий, очень гибкий и пластичный 4:1

Применение: для удаления опилок, пыли и стружки в де-
ревообрабатывающих станках; для абразивных, твердых
веществ, таких как пыль, порошок, волокна, стружка,
опилки; для вытяжных и пылеудаляющих систем; для
CNC-станков

Свойства: соответствует стандартам безопасности немец-
кой Holz - ассоциации; стоек к истиранию; стойкий к воз-
действию бактерий и гидролизу; хорошая устойчивость к
химикалиям; трудновозгараемый по стандартам: UL94-
HB, DIN 4102-B1; в соответствии с немецкими нормами
TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг;
в стенки вмонтирована проволока из пружинной стали;
экструдированная лента; стенки: высококачественный
полиуретан с огнезащитными добавками, устойчивый к
действию агрессивных типов дерева и защитных средств
(Pre-PUR®); Толщина стенок ок. 0,4 мм

Трудновозгораемые полиуретановые шланги для

деревообрабатывающей промышленности
VI

VI

51др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



6.2.0 TIMBERDUC® PUR 532 SE
Abr. Flex Ether RETARD

FLAME

PVC

FREE

1 3

2

Рекоменд.
границы

эксплуатации

ИзгибВнутренний Ø Внешний Ø

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

40 47 0,300 47 0,260 10 532-0040-0000

50 58 0,260 58 0,360 10 532-0050-0000

60 68 0,210 68 0,430 10 15 532-0060-0000

65 73 0,180 73 0,470 10 532-0065-0000

70 78 0,150 78 0,500 10 532-0070-0000

75 83 0,140 83 0,530 10 532-0075-0000

80 88 0,130 88 0,570 10 15 532-0080-0000

90 98 0,115 98 0,630 10 532-0090-0000

100 108 0,090 108 0,660 10 15 532-0100-0000

110 118 0,080 118 0,730 10 532-0110-0000

120 128 0,075 128 0,790 10 15 532-0120-0000

125 133 0,060 133 0,820 10 15 532-0125-0000

130 138 0,060 138 0,850 10 532-0130-0000

140 148 0,060 148 0,920 10 15 532-0140-0000

150 158 0,055 158 0,980 10 15 532-0150-0000

160 168 0,050 168 1,040 10 15 532-0160-0000

180 188 0,040 188 1,170 10 15 532-0180-0000

200 208 0,040 208 1,540 10 15 532-0200-0000

225 233 0,030 233 1,750 10 532-0225-0000

250 258 0,015 258 1,900 10 532-0250-0000

280 288 0,015 288 2,150 10 532-0280-0000

300 309 0,015 309 2,530 10 532-0300-0000

315 324 0,010 324 2,650 10 532-0315-0000

350 359 0,010 359 2,950 10 532-0350-0000

400 409 0,010 409 3,360 10 532-0400-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 30 - 500 mm) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: частично окрашенный, полностью окрашенный; по запросу возможна
маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0, 13.18.0

Трудновоспламеняемый напорно-всасывающий шланг
для деревообрабатывающей промышленности; Лег-
кий, очень гибкий + пластичный 3:1

Применение: для удаления опилок, пыли и стружки в
деревообрабатывающих станках; для абразивных, твер-
дых веществ, таких как пыль, порошок, волокна, стружка,
опилки; для вытяжных и пылеудаляющих систем

Свойства: соответствует стандартам безопасности немец-
кой Holz - ассоциации; стоек к истиранию; потокооптими-
зирован; стойкий к воздействию бактерий и гидролизу;
хорошая устойчивость к химикалиям; трудновозгараемый
по стандартам: UL94-V0, DIN 4102-B1; в соответствии с
немецкими нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль
можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг;
в стенки вмонтирована проволока из пружинной стали;
экструдированная лента; стенки: высококачественный
полиуретан с огнезащитными добавками, устойчивый к
действию агрессивных типов дерева и защитных средств
(Pre-PUR®); Толщина стенок ок. 0,6 мм

Трудновозгораемые полиуретановые шланги для

деревообрабатывающей промышленности
VI

VI

52 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



6.3.0 TIMBERDUC® PUR 533 SE
Abr. Ether RETARD

FLAME

PVC

FREE

1 3

2

Рекоменд.
границы

эксплуатации

ИзгибВнутренний Ø Внешний Ø

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

40 48 0,420 53 0,350 10 533-0040-5070

45 53 0,385 58 0,380 10 533-0045-5070

50 58 0,365 64 0,420 10 15 533-0050-5070

60 68 0,285 75 0,490 10 533-0060-5070

65 73 0,255 80 0,530 10 533-0065-5070

70 79 0,210 87 0,560 10 533-0070-5070

75 84 0,195 92 0,600 10 533-0075-5070

80 89 0,175 98 0,630 10 15 533-0080-5070

90 99 0,155 109 0,710 10 533-0090-5070

100 109 0,120 120 0,780 10 15 533-0100-5070

110 119 0,110 131 0,860 10 533-0110-5070

120 129 0,105 142 0,930 10 15 533-0120-5070

125 134 0,085 147 0,970 10 533-0125-5070

130 139 0,085 153 1,000 10 533-0130-5070

140 149 0,085 164 1,080 10 15 533-0140-5070

150 159 0,075 175 1,370 10 15 533-0150-5070

160 169 0,065 186 1,460 10 15 533-0160-5070

180 189 0,055 208 1,630 10 533-0180-5070

200 209 0,055 230 1,810 10 15 533-0200-5070

225 234 0,040 257 2,030 10 533-0225-5070

250 259 0,020 285 2,250 10 533-0250-5070

280 289 0,020 318 2,510 10 533-0280-5070

300 309 0,020 340 2,690 10 533-0300-5070

315 324 0,020 356 2,820 10 533-0315-5070

350 359 0,015 395 3,130 10 533-0350-5070

400 409 0,010 450 4,020 10 533-0400-5070

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 20 - 500мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: частично окрашенный, полностью окрашенный; по запросу возможна
маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0, 13.18.0

Трудновоспламеняемый напорно-всасывающий шланг
для деревообрабатывающей промышленности; Тяже-
лый, гладкий внутри, абразивостойкий

Применение: для удаления опилок, пыли и стружки в
деревообрабатывающих станках; для абразивных твердых
материалов, таких как пыль, порошок, волокна, стружки,
щепа, гранулят; для вытяжных и пылеудаляющих систем

Свойства: соответствует стандартам безопасности немец-
кой Holz - ассоциации; очень стоек к истиранию; пото-
кооптимизирован; стойкий к воздействию бактерий и
гидролизу; хорошая устойчивость к химикалиям; труд-
новозгараемый по стандартам: UL94-V0, DIN 4102-B1; в
соответствии с немецкими нормами TRBS 2153 (ранее
BGR 132) спираль можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; в стенки жестко вмонтирована проволока из пру-
жинной стали; стенки: высококачественный полиуретан с
огнезащитными добавками, устойчивый к действию агрес-
сивных типов дерева и защитных средств (Pre-PUR®);
Толщина стенок ок. 0,7 мм

Частичная окраска

Шланги NORRES могут поставляться в частично окрашенном виде в соответствии с требованиями кли-
ентов. Данная возможность позволяет Вам последовательно реализовывать Ваш корпоративный стиль.
Мы можем создать превосходный и профессиональный внешний вид для шлангов к Вашей технике, а
вместе с ними и всему Вашему продукту.

В рамках запатентованной технологии изготовления можно также осуществлять покраску шлангов
AIRDUC® и PROTAPE® в зоне утолщений согласно Вашим требованиям. По сравнению с полностью
окрашенными шлангами частично окрашенные шланги создают впечатление большей гибкости и легко-
сти. Кроме того, использование частично окрашенных шлангов позволяет непосредственно наблюдать за
процессом перекачки точно также, как и при использовании прозрачных шлангов.

Трудновозгораемые полиуретановые шланги для

деревообрабатывающей промышленности
VI

VI

53др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



Электропроводящие шланги,
антистатические шланги

7.10.0 PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF-AS PUR < 109 Ω + нержавеющая сталь, суперлегкий и усиленный, очень гибкий + пластич-

ный 3:1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .От -40 °C до +90 °C . . . 55

7.11.0 AIRDUC® PUR-INOX 351 MHF-AS PUR < 109Ω + нержавеющая сталь, среднетяжелый, гладкий внутри
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7.10.0 PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF-AS
Abr. Flex Ether FOOD

PVC

FREE
Ex

AS

EL

31

2

31

2

NEW

Рекоменд. границы
эксплуатации

Внутренний Ø Внешний Ø

избыточ. давление Вакуум

Вес Стандарт. длина

мм мм бар бар кг/м м

Номер артикула

50 58 0,815 0,260 0,360 10 330-0050-1018

60 68 0,680 0,210 0,430 10 330-0060-1018

80 88 0,510 0,130 0,570 10 330-0080-1018

100 108 0,410 0,090 0,660 10 330-0100-1018

125 133 0,330 0,060 0,820 10 330-0125-1018

150 158 0,275 0,055 0,980 10 330-0150-1018

200 208 0,205 0,040 1,290 10 330-0200-1018

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг; в стенки вмонтирована
проволока из пружинной стали; Cпираль: нержавеющая сталь (INOX); экструди-
рованная лента; стенки: постоянно антистатический премиум Ester-полиуретан
(Pre-PUR®); Толщина стенок ок. 0,6 мм

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров и длин на сайте www.norres.com; Специальная окраска: частично
окрашенный, полностью окрашенный; по запросу возможна маркировка шлан-
гов; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возобновляемого источ-
ника сырья, не предназначен для использования в пищевой промышленности

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0, 13.18.0

Абразивостойкий всасывающий и нагнетающий
шланг, способный к электро-статической разгрузке;
PUR < 109 Ω + нержавеющая сталь, суперлегкий и уси-
ленный, очень гибкий + пластичный 3:1

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для абразивных, твердых веществ,
таких как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; для
газообразных веществ, таких как пар и дым; для вытяж-
ных и пылеудаляющих систем; для пищевой и фармацев-
тической промышленности

Свойства: стенка: постоянно антистатическая (способная
к электростатической разгрузке в соответствии с нормами
TRBS 2153)< 109 Ω; стоек к истиранию; потокооптимизи-
рован; стенки в соответствии с нормами для пищевой про-
мышленности: Директива EC 2002/72/EC, вкл. поправки
975/2009/EC; без вкуса и запаха; стойкий к воздействию
бактерий и гидролизу; хорошая устойчивость к химика-
лиям

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C

7.11.0 AIRDUC® PUR-INOX 351 MHF-AS
Abr. Ether FOOD

PVC

FREE
Ex

AS

EL

1 3

2

NEW

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

32 40 2,120 0,460 44 0,280 10 351-0032-1018

40 48 1,710 0,420 53 0,340 10 351-0040-1018

50 58 1,370 0,365 64 0,410 10 351-0050-1018

60 68 1,150 0,285 75 0,490 10 351-0060-1018

80 89 0,860 0,175 98 0,680 10 351-0080-1018

100 109 0,690 0,120 120 0,970 10 351-0100-1018

125 134 0,560 0,085 147 1,200 10 351-0125-1018

150 159 0,460 0,075 175 1,520 10 351-0150-1018

200 209 0,345 0,055 233 2,030 10 351-0200-1018

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров и длин на сайте www.norres.com; по запросу возможна маркировка
шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возобновляемого
источника сырья, не предназначен для использования в пищевой промышленно-
сти

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный шланг; в стенки жестко
вмонтирована проволока из пружинной стали; Cпираль: нержавеющая сталь
(INOX); стенки: постоянно антистатический премиум Ester-полиуретан (Pre-
PUR®); Толщина стенок ок. 1,0 мм

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.8.0, 13.9.0,
13.10.0, 13.11.0, 13.12.2, 13.12.0, 13.12.5, 13.12.6, 13.12.7, 13.13.0, 13.14.0,
13.18.0

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, спо-
собный к электро-статической разгрузке; PUR < 109Ω +
нержавеющая сталь, среднетяжелый, гладкий внутри

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для абразивных, твердых веществ,
таких как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; для
газообразных веществ, таких как пар и дым; для вытяж-
ных и пылеудаляющих систем; для пищевой и фармацев-
тической промышленности

Свойства: стенка: постоянно антистатическая (способная
к электростатической разгрузке в соответствии с нормами
TRBS 2153)< 109 Ω; очень стоек к истиранию; потокооп-
тимизирован; стенки в соответствии с нормами для пи-
щевой промышленности: Директива EC 2002/72/EC, вкл.
поправки 975/2009/EC; без вкуса и запаха; стойкий к воз-
действию бактерий и гидролизу; хорошая устойчивость к
химикалиям

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C

Электропроводящие шланги, антистатические шланги VII
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55др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



5.1.0 AIRDUC® PUR 351 EC
Abr.

PVC

FREE
Ex

AS

EL

1 2

3

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

25 32 2,285 0,460 35 0,200 10 351-0025-1003

30 38 1,920 0,440 42 0,260 10 351-0030-1003

38 46 1,525 0,400 51 0,320 10 351-0038-1003

40 48 1,455 0,390 53 0,340 10 351-0040-1003

50 58 1,165 0,340 64 0,410 10 351-0050-1003

60 68 0,980 0,265 75 0,490 10 351-0060-1003

65 73 0,900 0,235 80 0,530 10 351-0065-1003

70 79 0,840 0,195 87 0,570 10 351-0070-1003

75 84 0,780 0,180 92 0,610 10 351-0075-1003

80 89 0,730 0,165 98 0,650 10 351-0080-1003

90 99 0,655 0,145 109 0,730 10 351-0090-1003

100 109 0,585 0,115 120 0,790 10 351-0100-1003

110 119 0,535 0,100 131 0,870 10 351-0110-1003

125 134 0,475 0,075 147 0,980 10 351-0125-1003

150 159 0,390 0,070 175 1,330 10 351-0150-1003

200 209 0,300 0,050 230 1,760 10 351-0200-1003

250 259 0,240 0,020 285 2,430 10 351-0250-1003

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный шланг; в стенки жестко
вмонтирована проволока из пружинной стали; стенки: электропроводящий Пре-
миум Ester-полиуретан (Pre-PUR®); Толщина стенок ок. 0,8 мм

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 25 - 500мм) и длин на сайте www.norres.com; по запросу воз-
можна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.8.0, 13.9.0,
13.10.0, 13.11.0, 13.12.2, 13.12.0, 13.13.0, 13.13.5, 13.14.0, 13.18.0

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, спо-
собный проводить электроток; PUR < 10³ Ω, среднетя-
желый, гладкий внутри

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для абразивных твердых материалов,
таких как пыль, порошок, волокна, стружки, щепа, грану-
лят; для газообразных и жидких веществ; для вытяжных
и пылеудаляющих систем, промышленных пылесосов,
всасывания бумажных и текстильных волокон

Свойства: стенка электроповодящая (в соответствии с
немецкими нормами TRBS 2153)< 10³ Ω ; очень стоек к
истиранию; потокооптимизирован; хорошая устойчивость
к химикалиям; cоответствует требованиям Европейского
стандарта ATEX

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C

Электропроводящие шланги, антистатические шлангиVII
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7.3.0 AIRDUC® PUR-INOX 355 MHF-AS
Abr. Ether FOOD

PVC

FREE
Ex

AS

EL

1 3

2

NEW

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

25 32 3,470 0,900 32 0,280 10 355-0025-1018

32 42 3,095 0,875 42 0,440 10 355-0032-1018

38 48 2,925 0,865 48 0,520 10 355-0038-1018

40 50 2,900 0,855 50 0,540 10 355-0040-1018

50 60 2,330 0,835 60 0,660 10 355-0050-1018

60 70 1,955 0,730 70 0,780 10 355-0060-1018

65 75 1,815 0,675 75 0,840 10 355-0065-1018

70 81 1,690 0,605 97 0,980 10 355-0070-1018

75 86 1,575 0,555 103 1,050 10 355-0075-1018

80 91 1,480 0,505 109 1,110 10 355-0080-1018

100 111 1,190 0,355 133 1,490 10 355-0100-1018

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный шланг; в стенки жестко
вмонтирована проволока из пружинной стали; Cпираль: нержавеющая сталь
(INOX); стенки: постоянно антистатический премиум Ester-полиуретан (Pre-
PUR®); Tолщина стенок ок. 1,5 мм

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров и длин на сайте www.norres.com; по запросу возможна маркировка
шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возобновляемого
источника сырья, не предназначен для использования в пищевой промышленно-
сти

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.2.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.7.6,
13.7.7, 13.8.0, 13.9.0, 13.10.0, 13.11.0, 13.12.2, 13.12.0, 13.12.5, 13.12.6, 13.12.7,
13.13.0, 13.13.5, 13.14.0, 13.18.0

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, спо-
собный к электро-статической разгрузке; PUR < 109Ω +
нержавеющая сталь, тяжелый, гладкий внутри

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для применения в высокопроизво-
дительных системах, работающих с твердыми абразив-
ными материалами, такими как порошок, щепа, стружки,
гранулят; для газообразных и жидких веществ; для про-
мышленных пылесосов, гранулятонаполнительных систем,
печатных станков, нагнетательных систем и компрессо-
ров; для пищевой и фармацевтической промышленности

Свойства: стенка: постоянно антистатическая (способная
к электростатической разгрузке в соответствии с нормами
TRBS 2153)< 109 Ω; потокооптимизирован; повышенная
стойкость к высокому давлению и вакууму; стенки в со-
ответствии с нормами для пищевой промышленности:
Директива EC 2002/72/EC, вкл. поправки 975/2009/EC; без
вкуса и запаха; стойкий к воздействию бактерий и гидро-
лизу; хорошая устойчивость к химикалиям

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C

Электропроводящие шланги, антистатические шланги VII
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57др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



5.2.0 AIRDUC® PUR 355 EC
Abr.

PVC

FREE
Ex

AS

EL

1 3
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Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

25 32 3,105 0,930 32 0,280 10 355-0025-1003

32 42 2,770 0,905 42 0,470 10 355-0032-1003

38 48 2,620 0,885 48 0,550 10 355-0038-1003

40 50 2,595 0,880 50 0,570 10 15 355-0040-1003

50 60 2,085 0,865 60 0,710 10 15 355-0050-1003

60 70 1,750 0,755 70 0,830 10 15 355-0060-1003

70 81 1,515 0,625 97 1,010 10 15 355-0070-1003

100 111 1,065 0,365 133 1,410 10 15 355-0100-1003

110 121 0,970 0,335 145 1,540 10 355-0110-1003

125 136 0,860 0,275 163 1,740 10 355-0125-1003

150 161 0,715 0,185 193 2,290 10 355-0150-1003

203 216 0,530 0,123 260 2,850 10 355-0203-1003

315 328 0,345 0,060 394 4,640 10 355-0315-1003

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 20 - 500мм) и длин на сайте www.norres.com; по запросу воз-
можна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.2.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.7.6,
13.7.7, 13.8.0, 13.9.0, 13.10.0, 13.11.0, 13.11.1, 13.12.0, 13.13.0, 13.13.5, 13.14.0,
13.18.0

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, спо-
собный проводить электроток; PUR < 10³ Ω, тяжелый,
гладкий внутри

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для применения в высокопроизво-
дительных системах, работающих с твердыми абразив-
ными материалами, такими как порошок, щепа, стружки,
гранулят; для газообразных и жидких веществ; для про-
мышленных пылесосов, гранулятонаполнительных систем,
печатных станков, нагнетательных систем и компрессоров

Свойства: стенка электроповодящая (в соответствии с
немецкими нормами TRBS 2153)< 10³ Ω ; очень стоек к
истиранию; потокооптимизирован; повышенная стойкость
к высокому давлению и вакууму; хорошая устойчивость
к химикалиям; cоответствует требованиям Европейского
стандарта ATEX

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; в стенки жестко вмонтирована проволока из пру-
жинной стали; стенки: электропроводящий Премиум Ester-
полиуретан (Pre-PUR®); Толщина стенок ок. 1,4 мм

Ex

AS

EL

Антистатические и электропроводящие шланги

Согласно новой Директиве ATEX, а также техническому регламенту Германии TRBS 2153 (ранее BGR
132), электропроводящие шланги должны использоваться на тех территориях, где могут содержаться
взрывоопасные смеси. Продукты данного типа обозначены этим специальным символом.

Электропроводящие шланги, антистатические шлангиVII

VII

58 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



7.12.0 AIRDUC® PUR-INOX 356 MHF-AS
Abr. Ether FOOD

PVC

FREE
Ex

AS

EL

1 3

2 4

NEW

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

32 43 5,150 1,000 116 0,680 10 356-0032-1018

40 51 4,170 1,000 138 0,820 10 356-0040-1018

50 61 3,650 1,000 165 1,000 10 356-0050-1018

60 71 3,150 1,000 192 1,180 10 356-0060-1018

65 76 2,910 1,000 205 1,270 10 356-0065-1018

70 82 2,710 1,000 221 1,370 10 356-0070-1018

80 92 2,380 1,000 249 1,550 10 356-0080-1018

100 113 1,910 1,000 345 2,270 10 356-0100-1018

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный шланг; в стенки жестко
вмонтирована проволока из пружинной стали; стенки: постоянно антистати-
ческий премиум Ester-полиуретан (Pre-PUR®); Cпираль: нержавеющая сталь
(INOX); Толщина стенок прим. 2,0 - 2,5 мм; усиление основных зон истирания

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров и длин на сайте www.norres.com; Специальная окраска: полностью
окрашенный; по запросу возможна маркировка шлангов; стенки: „биопластико-
выйҡ материал, получаемый из возобновляемого источника сырья, не предна-
значен для использования в пищевой промышленности

Соединительные детали и хомуты: 13.2.0, 13.4.0, 13.7.6, 13.7.7, 13.8.0, 13.9.0,
13.10.0, 13.11.0, 13.12.2, 13.12.0, 13.13.0, 13.13.5

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, спо-
собный к электро-статической разгрузке; PUR < 109 Ω
+ нержавеющая сталь, супертяжелый, гладкий внутри

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для применения в высокопроизводи-
тельных системах, работающих с твердыми и чрезвычайно
абразивными материалами, такими как песок, гравий,
зерно, бой стекла/керамики, щепа, опилки; для газооб-
разных и жидких веществ; для силосного транспорта; в
качестве подающего шланга в стекольном производстве,
портах, сталелитейных заводах, камнеломнях, верфях,
цементных заводах и т.д.

Свойства: стенка: постоянно антистатическая (способная
к электростатической разгрузке в соответствии с нормами
TRBS 2153)< 109 Ω; потокооптимизирован; очень хорошая
устойчивость к вакууму и давлению; стенки в соответствии
с нормами для пищевой промышленности: Директива
EC 2002/72/EC, вкл. поправки 975/2009/EC; без вкуса
и запаха; стойкий к воздействию бактерий и гидролизу;
хорошая устойчивость к химикалиям

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C

Электропроводящие шланги, антистатические шланги VII

VII

59др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



5.3.0 AIRDUC® PUR 356 EC
Abr.

PVC

FREE
Ex

AS

EL

1 3

2 4

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

38 49 3,725 1,000 132 0,790 10 356-0038-1003

40 51 3,545 1,000 138 0,820 10 356-0040-1003

50 61 3,170 1,000 165 1,000 10 356-0050-1003

70 82 2,305 1,000 221 1,370 10 356-0070-1003

80 92 2,025 1,000 249 1,550 10 356-0080-1003

100 113 1,625 0,930 339 2,270 10 356-0100-1003

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный шланг; в стенки жестко
вмонтирована проволока из пружинной стали; стенки: электропроводящий Пре-
миум Ester-полиуретан (Pre-PUR®); Толщина стенок прим. 2,0 - 2,5 мм; усиление
основных зон истирания

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 32 - 300 mm) и длин на сайте www.norres.com; по запросу воз-
можна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.2.0, 13.4.0, 13.8.0, 13.9.0, 13.10.0,
13.11.0, 13.12.0, 13.13.0

Электропроводимый напорно-всасывающий шланг;
PUR < 10³ Ω, тяжелый, гладкий внутри

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для применения в высокопроизводи-
тельных системах, работающих с твердыми и чрезвычайно
абразивными материалами, такими как песок, гравий,
зерно, бой стекла/керамики, щепа, опилки; для газооб-
разных и жидких веществ; для силосного транспорта; в
качестве подающего шланга в стекольном производстве,
портах, сталелитейных заводах, камнеломнях, верфях,
цементных заводах и т.д.

Свойства: стенка электроповодящая (в соответствии с
немецкими нормами TRBS 2153)< 10³ Ω ; сверхстоек к
истиранию благодаря нацеленному усилению под про-
волокой и небольшому шагу спирали шланга; потокооп-
тимизирован; очень хорошая устойчивость к вакууму и
давлению; высокая аксиальная устойчивость; хорошая
устойчивость к химикалиям; cоответствует требованиям
Европейского стандарта ATEX

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C

Электропроводящие шланги, антистатические шлангиVII

VII

60 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



8.10.5 BARDUC® PUR-INOX 382 MHF-AS
Ether FOOD

PVC

FREE
Ex

AS

EL

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

32 40 5,500 1,000 160 0,450 10 382-0032-1014

38 46 5,500 1,000 190 0,590 10 382-0038-1014

40 48 5,500 1,000 200 0,650 10 382-0040-1014

50 58 5,000 1,000 250 0,960 10 382-0050-1014

60 68 5,000 1,000 300 1,120 10 382-0060-1014

65 73 5,000 1,000 325 1,210 10 382-0065-1014

70 78 5,000 1,000 350 1,290 10 382-0070-1014

76 84 5,000 1,000 380 1,410 10 382-0076-1014

80 88 4,000 0,900 400 1,460 10 382-0080-1014

100 110 4,000 0,800 550 1,800 10 382-0100-1014

Конструкция, материал: Конструкция BARDUC® ; в стенки вмонтированна
проволока из пружинной стали; Cпираль: нержавеющая сталь (INOX); гладкий
внутри и снаружи; стенки: постоянно антистатический премиум Ester-полиуретан
(Pre-PUR®); Толщина стенок прим. 4 - 6 мм в зависимости от диаметра

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров и длин на сайте www.norres.com; по запросу возможна маркировка
шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возобновляемого
источника сырья, не предназначен для использования в пищевой промышленно-
сти

Соединительные детали и хомуты: 13.4.0

Антистатический напорно-всасывающий шланг, осо-
бенно подходит к пищевой и фармацевтической про-
мышленности; PUR < 109 Ω + нержавеющая сталь,
супертяжелый, стойкий к вакууму, гладкий внутри и
снаружи

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для газообразных и жидких веществ;
для силосного транспорта; для пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности; для химической промышленности

Свойства: стенка: постоянно антистатическая (способная
к электростатической разгрузке в соответствии с нормами
TRBS 2153)< 109 Ω; очень стоек к истиранию; потокооп-
тимизирован; очень хорошая устойчивость к вакууму и
давлению; высокая аксиальная устойчивость; без вкуса
и запаха; стойкий к воздействию бактерий и гидролизу;
хорошая устойчивость к химикалиям; cоответствует требо-
ваниям Европейского стандарта ATEX

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C

Электропроводящие шланги, антистатические шланги VII

VII

61др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



5.4.0 PROTAPE® PE 322 EC
Flex

PVC

FREE
Ex

AS

EL

31

2

31

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

40 47 0,460 0,280 47 0,300 10 322-0040-1003

50 58 0,370 0,240 58 0,180 10 322-0050-1003

60 68 0,305 0,190 68 0,210 10 322-0060-1003

75 83 0,250 0,130 83 0,260 10 322-0075-1003

80 88 0,230 0,120 88 0,290 10 322-0080-1003

90 98 0,200 0,100 98 0,310 10 322-0090-1003

100 108 0,185 0,080 108 0,370 10 322-0100-1003

110 118 0,170 0,075 118 0,400 10 322-0110-1003

125 133 0,150 0,055 133 0,470 10 322-0125-1003

140 148 0,135 0,050 148 0,520 10 322-0140-1003

150 158 0,125 0,050 158 0,550 10 322-0150-1003

160 168 0,115 0,045 168 0,580 10 322-0160-1003

200 208 0,090 0,035 208 0,730 10 322-0200-1003

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 40 - 315 мм) и длин на сайте www.norres.com; по запросу воз-
можна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0, 13.18.0

Электропроводящий нагнетающий и всасывающий
шланг; PE < 10³ Ω, очень гибкий + пластичный, хоро-
шая устойчивость к химикалиям

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для агресcивных твердых материалов,
таких как пыль, порошок, волокна; для агрессивных газо-
образных веществ, таких как пар и дым; для вытяжных и
пылеудаляющих систем

Свойства: стенка электроповодящая (в соответствии с
немецкими нормами TRBS 2153)< 10³ Ω ; хорошая устой-
чивость против кислотно-щелочной среды; очень хорошая
устойчивость к воздействию химикалий; незначительный
вес; cоответствует требованиям Европейского стандарта
ATEX

Температурный режим: прим. от -35 °C до +80 °C

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг;
в стенки вмонтирована проволока из пружинной стали;
экструдированная лента; стенки: электропроводящий
полиэтилен (PE); Толщина стенок ок. 0,4 мм

Электропроводящие шланги, антистатические шлангиVII

VII

62 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



5.5.0 AIRDUC® PE 362 EC
PVC

FREE
Ex

AS

EL

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

32 39 0,780 0,505 39 0,220 10 362-0032-1003

38 45 0,660 0,475 45 0,260 10 362-0038-1003

40 47 0,630 0,460 47 0,270 10 362-0040-1003

50 57 0,505 0,395 57 0,330 10 362-0050-1003

60 67 0,420 0,320 67 0,400 10 362-0060-1003

70 79 0,360 0,230 79 0,460 10 362-0070-1003

80 89 0,320 0,200 89 0,520 10 362-0080-1003

100 109 0,255 0,135 109 0,760 10 362-0100-1003

125 134 0,205 0,090 134 0,940 10 362-0125-1003

140 149 0,185 0,090 149 1,060 10 362-0140-1003

150 159 0,170 0,090 159 1,130 10 362-0150-1003

160 169 0,155 0,075 169 1,210 10 362-0160-1003

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 28 - 300мм) и длин на сайте www.norres.com; по запросу воз-
можна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0,
13.18.0

Электропроводящий напорно-всасывающий шланг;
PE < 10³ Ω, среднетяжелый, гладкий внутри, хорошая
устойчивость к химикалиям

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для агрессивных твердых материа-
лов, таких как пыль, порошок, волокна, стружки, опилки,
гранулят; для агресивных газообразных и жидких сред;
для пылесосов, транспортирующих и нагнетающих систем,
компрессоров

Свойства: стенка электроповодящая (в соответствии с
немецкими нормами TRBS 2153)< 10³ Ω ; потокооптимизи-
рован; хорошая устойчивость против кислотно-щелочной
среды; очень хорошая устойчивость к воздействию хи-
микалий; cоответствует требованиям Европейского стан-
дарта ATEX

Температурный режим: прим. от -35 °C до +80 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; в стенки жестко вмонтирована проволока из пру-
жинной стали; стенки: электропроводящий полиэтилен
(PE); Толщина стенок ок. 0,8 мм

Электропроводящие шланги, антистатические шланги VII

VII

63др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



5.8.0 CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Flex

Ex

AS

EL

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

50 62 0,420 0,300 43 0,840 6 472-0050-1003

60 72 0,375 0,250 50 0,990 6 472-0060-1003

75 87 0,330 0,180 61 1,210 6 472-0075-1003

80 92 0,315 0,160 64 1,290 6 472-0080-1003

90 102 0,290 0,110 71 1,430 6 472-0090-1003

100 112 0,190 0,100 78 1,160 6 472-0100-1003

110 122 0,180 0,085 85 1,260 6 472-0110-1003

115 127 0,175 0,080 89 1,310 6 472-0115-1003

120 132 0,170 0,075 92 1,370 6 472-0120-1003

125 137 0,165 0,070 96 1,430 6 472-0125-1003

140 152 0,155 0,050 106 1,590 6 472-0140-1003

150 162 0,105 0,040 113 1,190 6 472-0150-1003

160 172 0,100 0,035 120 1,270 6 472-0160-1003

170 182 0,095 0,035 127 1,350 6 472-0170-1003

200 212 0,085 0,025 148 1,580 6 472-0200-1003

225 237 0,080 0,020 166 1,770 6 472-0225-1003

250 262 0,060 0,020 183 1,960 6 472-0250-1003

300 312 0,050 0,010 218 2,340 6 472-0300-1003

350 362 0,040 0,010 253 2,720 6 472-0350-1003

400 412 0,035 0,010 288 3,100 6 472-0400-1003

450 462 0,030 0,005 323 3,870 6 472-0450-1003

500 512 0,020 0,005 358 3,870 6 472-0500-1003

750 762 0,015 0,001 533 5,750 3 472-0750-1003

1000 1012 0,010 0,001 708 7,680 3 472-1000-1003

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 50 - 1.000 мм) и длин на сайте www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

TEFLON® - зарегистрированная торговая марка компании DuPont

Электропроводящий нагнетающий и всасывающий
шланг; TEFLON® < 106 Ω, суперлегкий + пластичный,
хорошая устойчивость к химикалиям

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для агресcивных твердых материа-
лов, таких как пыль, порошок, волокна; для агрессивных
газообразных веществ, таких как пар и дым; как гибкий
переходник и компенсатор; для вытяжных и пылеудаляю-
щих систем

Свойства: поверхностное сопротивление, пленка PTFE
< 106 Ω; очень хорошая устойчивость к повышенной тем-
пературе; защищен от истирания, благодаря внешнему
зажимному профилю; антиадгезионный; хорошая устой-
чивость против кислотно-щелочной среды; очень хорошая
устойчивость к воздействию химикалий; незначительный
вес

Температурный режим: прим. от -40 °C до +170 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: нержавеющая сталь (INOX); стенки: внутри полупро-
водящая PTFE-пленка, снаружи CSM, покрытый полиэсте-
ровым материалом

Электропроводящие шланги, антистатические шлангиVII
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5.9.0 CP VITON® 459 EC
Flex

Ex

AS

EL

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

38 50 0,805 0,450 40 0,480 6 459-0038-0000

40 52 0,785 0,440 42 0,530 6 459-0040-0000

50 62 0,700 0,380 50 0,640 6 459-0050-0000

60 72 0,630 0,320 58 0,760 6 459-0060-0000

75 87 0,545 0,230 70 0,930 6 459-0075-0000

80 92 0,525 0,200 74 0,980 6 459-0080-0000

90 102 0,485 0,140 82 1,100 6 459-0090-0000

100 112 0,320 0,120 78 0,900 6 459-0100-0000

110 122 0,300 0,105 85 0,980 6 459-0110-0000

115 127 0,290 0,097 89 1,025 6 459-0115-0000

120 132 0,280 0,090 92 1,070 6 459-0120-0000

125 137 0,275 0,085 96 1,110 6 459-0125-0000

140 152 0,255 0,060 106 1,230 6 459-0140-0000

150 162 0,175 0,050 113 0,880 6 459-0150-0000

160 172 0,165 0,045 120 0,930 6 459-0160-0000

170 182 0,160 0,040 127 0,990 6 459-0170-0000

200 212 0,145 0,030 148 1,160 6 459-0200-0000

225 237 0,135 0,025 166 1,300 6 459-0225-0000

250 262 0,100 0,025 183 1,440 6 459-0250-0000

300 312 0,090 0,015 218 1,720 6 459-0300-0000

350 362 0,065 0,015 253 2,000 6 459-0350-0000

400 412 0,060 0,010 288 2,280 6 459-0400-0000

450 462 0,055 0,010 323 2,560 6 459-0450-0000

500 512 0,035 0,005 358 2,840 6 459-0500-0000

750 762 0,025 0,002 533 4,243 3 459-0750-0000

1000 1012 0,020 0,001 708 5,650 3 459-1000-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 38 - 1000 mm) и длин на сайте www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

VITON® -зарегистрированная торговая марка компании DuPont

Электропроводящий нагнетающий и всасывающий
шланг; VITON® < 104 Ω, суперлегкий + пластичный, Ø
до 1000 мм

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для агресcивных твердых материа-
лов, таких как пыль, порошок, волокна; для агрессивных
газообразных веществ, таких как пар и дым; как гибкий
переходник и компенсатор; для вытяжных и пылеудаляю-
щих систем

Свойства: электроповодящая стенка (в соответствии с
немецкими нормами TRBS 2153) < 104 Ω; очень хорошая
устойчивость к повышенной температуре; защищен от
истирания, благодаря внешнему зажимному профилю;
хорошая устойчивость против кислотно-щелочной среды;
хорошая устойчивость к химикалиям; незначительный вес;
cоответствует требованиям Европейского стандарта ATEX

Температурный режим: прим. от -20 °C до +210 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: оцинкованная сталь; стенки: VITON® покрытый поли-
эстерной пленкой

Электропроводящие шланги, антистатические шланги VII
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65др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



7.13.0 CP PTFE-INOX 475 EC
Flex

Ex

AS

EL

1

2

NEW

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

50 62 0,420 0,270 43 0,570 6 475-0050-1003

60 72 0,375 0,220 50 0,640 6 475-0060-1003

75 87 0,330 0,160 61 0,820 6 475-0075-1003

80 92 0,315 0,140 64 0,880 6 475-0080-1003

90 102 0,290 0,100 71 0,980 6 475-0090-1003

100 112 0,190 0,085 78 0,820 6 475-0100-1003

110 122 0,180 0,075 85 0,900 6 475-0110-1003

115 127 0,175 0,070 88 0,940 6 475-0115-1003

120 132 0,170 0,065 92 0,980 6 475-0120-1003

125 137 0,165 0,060 96 1,020 6 475-0125-1003

140 152 0,155 0,040 106 1,140 6 475-0140-1003

150 162 0,105 0,035 113 0,760 6 475-0150-1003

160 172 0,100 0,030 120 0,810 6 475-0160-1003

170 182 0,095 0,030 127 0,850 6 475-0170-1003

200 212 0,085 0,020 148 1,000 6 475-0200-1003

225 237 0,080 0,020 166 1,120 6 475-0225-1003

250 262 0,060 0,015 183 1,240 6 475-0250-1003

300 312 0,050 0,010 218 1,480 6 475-0300-1003

350 362 0,040 0,010 253 1,730 6 475-0350-1003

400 412 0,035 0,005 288 1,970 6 475-0400-1003

450 462 0,030 0,005 323 2,210 6 475-0450-1003

500 512 0,020 0,005 358 2,450 6 475-0500-1003

750 762 0,015 0,001 533 3,660 3 475-0750-1003

1000 1012 0,010 0,001 708 4,880 3 475-1000-1003

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 50 - 1.000 мм) и длин на сайте www.norres.com; двуслойный

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

TEFLON® - зарегистрированная торговая марка компании DuPont

Электропроводящий нагнетающий и всасывающий
шланг; TEFLON® < 106 Ω, суперлегкий + пластичный,
хорошая устойчивость к химикалиям

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для агресcивных твердых материа-
лов, таких как пыль, порошок, волокна; для агрессивных
газообразных веществ, таких как пар и дым; как гибкий
переходник и компенсатор; для вытяжных и пылеудаляю-
щих систем

Свойства: поверхностное сопротивление, пленка PTFE
< 106 Ω; очень хорошая устойчивость к повышенной тем-
пературе; защищен от истирания, благодаря внешнему
зажимному профилю; антиадгезионный; хорошая устой-
чивость против кислотно-щелочной среды; очень хорошая
устойчивость к воздействию химикалий; незначительный
вес

Температурный режим: прим. от -150 °C до +250 °C;
кратковременно до +270 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: нержавеющая сталь (INOX); стенки: стеклоткань,
покрытая PTFE

Электропроводящие шланги, антистатические шлангиVII
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5.10.0 CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Flex

Ex

AS

EL

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

50 62 0,420 0,300 43 0,610 6 471-0050-1003

60 72 0,375 0,250 50 0,720 6 471-0060-1003

75 87 0,330 0,180 61 0,880 6 471-0075-1003

80 92 0,315 0,160 64 0,940 6 471-0080-1003

90 102 0,290 0,110 71 1,050 6 471-0090-1003

100 112 0,190 0,100 78 0,860 6 471-0100-1003

110 122 0,180 0,085 85 0,950 6 471-0110-1003

115 127 0,175 0,080 89 0,990 6 471-0115-1003

120 132 0,170 0,075 92 1,030 6 471-0120-1003

125 137 0,165 0,070 96 1,070 6 471-0125-1003

140 152 0,155 0,050 106 1,190 6 471-0140-1003

150 162 0,105 0,040 113 0,860 6 471-0150-1003

160 172 0,100 0,035 120 0,910 6 471-0160-1003

170 182 0,095 0,030 127 0,970 6 471-0170-1003

200 212 0,085 0,025 148 1,130 6 471-0200-1003

225 237 0,080 0,020 166 1,270 6 471-0225-1003

250 262 0,060 0,020 183 1,400 6 471-0250-1003

300 312 0,050 0,010 218 1,680 6 471-0300-1003

350 362 0,040 0,010 253 1,950 6 471-0350-1003

400 412 0,035 0,010 288 2,230 6 471-0400-1003

450 462 0,030 0,005 323 2,500 6 471-0450-1003

500 512 0,020 0,005 358 2,770 6 471-0500-1003

750 762 0,015 0,001 533 4,150 3 471-0750-1003

1000 1012 0,010 0,001 708 5,510 3 471-1000-1003

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 50 - 1.000 мм) и длин на сайте www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

TEFLON® - зарегистрированная торговая марка компании DuPont

Электропроводящий нагнетающий и всасывающий
шланг; TEFLON® < 106 Ω, суперлегкий + пластичный,
хорошая устойчивость к химикалиям

Применение: для транспортировки легковоспламеняю-
щихся веществ и использования во взрывоопасных зонах
(защита от взрыва); для агресcивных твердых материа-
лов, таких как пыль, порошок, волокна; для агрессивных
газообразных веществ, таких как пар и дым; как гибкий
переходник и компенсатор; для вытяжных и пылеудаляю-
щих систем

Свойства: поверхностное сопротивление, пленка PTFE
< 106 Ω; очень хорошая устойчивость к повышенной тем-
пературе; защищен от истирания, благодаря внешнему
зажимному профилю; антиадгезионный; хорошая устой-
чивость против кислотно-щелочной среды; очень хорошая
устойчивость к воздействию химикалий; незначительный
вес

Температурный режим: прим. от -150 °C до +250 °C;
кратковременно до +270 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: нержавеющая сталь (INOX); стенки: внутри PTFE-
пленка, снаружи стеклоткань со специальным покрытием

Электропроводящие шланги, антистатические шланги VII
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были установлены при температуре 20 °C.



5.7.0 EVA 373 AS

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутренний Ø Внешний Ø

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

25 32,2 0,500 66 0,150 30 373-0025-1002

32 40,4 0,500 82 0,240 30 373-0032-1002

35 43,8 0,500 88 0,260 30 373-0035-1002

38 47,2 0,500 93 0,310 30 373-0038-1002

40 49,4 0,500 100 0,320 30 373-0040-1002

45 55 0,500 111 0,370 30 373-0045-1002

50 60,4 0,500 122 0,440 30 373-0050-1002

60 72 0,500 143 0,670 30 373-0060-1002

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0, 13.17.0

Антистатический всасывающий шланг; EVA < 10¹¹ Ω,
легкий, стойкий к деформациям, имеет незначитель-
ный вес

Применение: вo взрывоопасных средах (защита от
взрыва); для пылесосов бытового и промышленного на-
значения

Свойства: поверхностное сопротивление < 10¹¹ Ω; хо-
рошая устойчивость против кислотно-щелочной среды;
стойкий к деформациям; плавучий; незначительный вес

Температурный режим: прим. от -25 °C до +65 °C

Конструкция, материал: самонесущая профильная кон-
струкция; открытая геометрия профиля; стенки: EVA

7.14.0 EVA 373 EC Ex

AS

EL

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутренний Ø Внешний Ø

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

25 32,2 0,500 66 0,150 30 373-0025-1003

32 40,4 0,500 82 0,240 30 373-0032-1003

38 47,2 0,500 93 0,310 30 373-0038-1003

40 49,4 0,500 100 0,320 30 373-0040-1003

50 60,4 0,500 122 0,440 30 373-0050-1003

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0, 13.17.0

Электропроводящий всасывающий шланг; EVA < 106

Ω, легкий, стойкий к деформациям, имеет незначи-
тельный вес

Применение: вo взрывоопасных средах (защита от
взрыва); для пылесосов бытового и промышленного на-
значения

Свойства: поверхностное сопротивление < 106 Ω; хо-
рошая устойчивость против кислотно-щелочной среды;
стойкий к деформациям; плавучий; незначительный вес

Температурный режим: прим. от -25 °C до +65 °C

Конструкция, материал: самонесущая профильная кон-
струкция; открытая геометрия профиля; стенки: EVA

Электропроводящие шланги, антистатические шлангиVII
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Специальное армирование проволокой

Шланги, в конструкции которых предусмотрено наличие спирали из пружинной стали, жестко вмонтиро-
ванной в стенки, нуждаются в крепком сцеплении, необходимом для обеспечения высокой аксиальной
прочности и устойчивости к высокому давлению тех видов шлангов, конструкцией которых предусмот-
рено наличие спирали из пружинной стали, жестко вмонтированной в стенки шланга.

Шланги NORRES, которые производятся по специальной, прогрессивной технологии, состоящей из
нескольких этапов, обозначены этим символом. Благодаря использованию такой технологии шланги
служат долго даже в условиях тяжелых комбинированных нагрузок.

Электропроводящие шланги, антистатические шланги VII
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69др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



Специальные шланги для пищевой
промышленности

8.3.0 PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF PUR + нержавеющая сталь, сверхлегкий и усиленный, очень гибкий + пластичный 3:1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +90 °C . . . 71

8.5.0 AIRDUC® PUR-INOX 351 MHF PUR + нержавеющая сталь, средней тяжести, гладкий внутри. . . . . .От -40 °C до +90 °C . . . 72

2.4.0 AIRDUC® PUR 355 MHF Тяжелый, гладкий внутри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +90 °C . . . 73

8.7.0 AIRDUC® PUR-INOX 355 MHF PUR + нержавеющая сталь, тяжелый, гладкий внутри . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +90 °C . . . 74

2.5.0 AIRDUC® PUR 356 MHF Супертяжелый, гладкий внутри, устойчив к вакууму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +90 °C . . . 75

8.9.0 AIRDUC® PUR-INOX 356 MHF PUR + нержавеющая сталь, сверхтяжелый, стойкий к вакууму, гладкий внутри

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +90 °C . . . 76

1.9.0 BARDUC® PUR-INOX 382 MHF Супертяжелый, гладкий внутри и снаружи, устойчив к вакууму . . . . От -40 °C до +90 °C . . . 77

8.12.0 AIRDUC® PE 362 F PE, среднетяжелый, гладкий внутри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -35 °C до +80 °C . . . 78

8.13.0 CP PTFE-INOX 475 F TEFLON® + нержавеющая сталь, сверхлегкий, очень гибкий, пластичный 4:1
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TEFLON® является зарегистрированной торговой маркой DuPont.

VIII



8.3.0 PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF
Flex Ether FOOD

PVC

FREE

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

40 47 1,015 0,300 47 0,280 10 330-0040-1103

50 58 0,815 0,260 58 0,360 10 330-0050-1103

65 73 0,630 0,180 73 0,470 10 330-0065-1103

80 88 0,510 0,130 88 0,570 10 330-0080-1103

100 108 0,410 0,090 108 0,660 10 330-0100-1103

125 133 0,330 0,060 133 0,820 10 330-0125-1103

150 158 0,275 0,055 158 0,980 10 330-0150-1103

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг; в стенки вмонтирована
проволока из пружинной стали; Cпираль: нержавеющая сталь (INOX); экстру-
дированная лента; стенки: специальный премиум Ether-полиуретан (Pre-PUR®);
Толщина стенок ок. 0,6 мм

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 38 - 1000 mm) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: частично окрашенный, полностью окрашенный; по запросу возможна
маркировка шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из воз-
обновляемого источника сырья, не предназначен для использования в пищевой
промышленности

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг для пищевой
и фармацевтической промышленности (FDA); PUR +
нержавеющая сталь, сверхлегкий и усиленный, очень
гибкий + пластичный 3:1

Применение: для абразивных, твердых веществ, таких
как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; для газо-
образных веществ, таких как пар и дым; для вытяжных и
пылеудаляющих систем; для пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности

Свойства: стоек к истиранию; потокооптимизирован;
стенки в соответствии с нормами для пищевой промыш-
ленности: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, Директива EC
2002/72/EC вкл. поправки 2008/39/EC и 975/2009, немец-
кие директивы XXXIX BfR полиуретан; без вкуса и запаха;
стойкий к воздействию бактерий и гидролизу; хорошая
устойчивость к химикалиям; в соответствии с немецкими
нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль можно
заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Специальные шланги для пищевой промышленности VIII

VIII

71др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



8.5.0 AIRDUC® PUR-INOX 351 MHF
Ether FOOD RETARD

FLAME

PVC

FREE

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

25 32 2,690 0,495 35 0,200 10 351-0025-1103

32 40 2,120 0,460 44 0,280 10 351-0032-1103

38 46 1,795 0,430 51 0,320 10 351-0038-1103

40 48 1,710 0,420 53 0,340 10 351-0040-1103

50 58 1,370 0,365 64 0,410 10 351-0050-1103

60 68 1,150 0,285 75 0,490 10 351-0060-1103

65 73 1,060 0,255 80 0,530 10 351-0065-1103

75 84 0,920 0,195 92 0,640 10 351-0075-1103

80 89 0,860 0,175 98 0,680 10 351-0080-1103

100 109 0,690 0,120 120 0,970 10 351-0100-1103

125 134 0,560 0,085 147 1,200 10 351-0125-1103

150 159 0,460 0,075 175 1,520 10 351-0150-1103

200 209 0,350 0,055 230 2,000 10 351-0200-1103

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный шланг; в стенки жестко
вмонтирована проволока из пружинной стали; Cпираль: нержавеющая сталь
(INOX); стенки: специальный премиум Ether-полиуретан (Pre-PUR®); Толщина
стенок ок. 1,0 мм

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 32 - 200 mm) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: частично окрашенный, полностью окрашенный; по запросу возможна
маркировка шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из воз-
обновляемого источника сырья, не предназначен для использования в пищевой
промышленности, без сертификата от UL-лабораторий

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.8.0, 13.9.0,
13.10.0, 13.11.0, 13.12.2, 13.12.0, 13.12.5, 13.12.6, 13.12.7, 13.13.0, 13.14.0,
13.18.0

Напорно-всасывающий шланг для пищевой и фарма-
цевтической промышленности (FDA); PUR + нержаве-
ющая сталь, средней тяжести, гладкий внутри

Применение: для абразивных, твердых веществ, таких
как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; для газооб-
разных и жидких веществ; для пылесосов, транспортирую-
щих и нагнетающих систем, компрессоров; для пищевой и
фармацевтической промышленности

Свойства: очень стоек к истиранию; потокооптимизи-
рован; стенки в соответствии с нормами для пищевой
промышленности: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, Ди-
ректива EC 2002/72/EC вкл. поправки 2008/39/EC и 975
/2009, немецкие директивы XXXIX BfR полиуретан; без
вкуса и запаха; стойкий к воздействию бактерий и гидро-
лизу; хорошая устойчивость к химикалиям; трудновозгара-
емый по стандарту: UL94-HB; в соответствии с немецкими
нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль можно
заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Специальные шланги для пищевой промышленностиVIII

VIII

72 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



2.4.0 AIRDUC® PUR 355 MHF
Abr. Ether FOOD RETARD

FLAME

PVC

FREE

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

20 27 3,895 1,000 27 0,230 10 355-0020-1001

25 32 3,470 0,900 32 0,280 10 355-0025-1001

30 40 3,280 0,880 40 0,420 10 355-0030-1001

32 42 3,095 0,875 42 0,440 10 15 355-0032-1001

35 45 2,955 0,870 45 0,480 10 355-0035-1001

38 48 2,925 0,865 48 0,520 10 15 355-0038-1001

40 50 2,900 0,855 50 0,540 10 15 355-0040-1001

45 55 2,595 0,845 55 0,600 10 355-0045-1001

50 60 2,330 0,835 60 0,660 10 355-0050-1001

60 70 1,955 0,730 70 0,780 10 355-0060-1001

65 75 1,815 0,675 75 0,840 10 355-0065-1001

70 81 1,690 0,605 97 0,980 10 355-0070-1001

75 86 1,575 0,555 103 1,050 10 355-0075-1001

80 91 1,480 0,505 109 1,110 10 355-0080-1001

100 111 1,190 0,355 133 1,490 10 15 355-0100-1001

125 136 0,960 0,265 163 1,840 10 355-0125-1001

150 161 0,800 0,180 193 2,410 10 355-0150-1001

160 171 0,745 0,165 205 2,560 10 355-0160-1001

200 213 0,600 0,120 256 3,120 10 355-0200-1001

250 263 0,485 0,075 316 3,880 10 355-0250-1001

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный шланг; в стенки жестко
вмонтирована проволока из пружинной стали; стенки: специальный премиум
Ether-полиуретан (Pre-PUR®); Tолщина стенок ок. 1,5 мм

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 16 - 500мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: частично окрашенный, полностью окрашенный; по запросу возможна
маркировка шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из воз-
обновляемого источника сырья, не предназначен для использования в пищевой
промышленности, без сертификата от UL-лабораторий

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.2.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.7.6,
13.7.7, 13.8.0, 13.9.0, 13.10.0, 13.11.0, 13.12.2, 13.12.0, 13.12.5, 13.12.6, 13.12.7,
13.13.0, 13.14.0, 13.18.0

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, стой-
кий к воздействию микробов и гидролизу, стенки со-
ответствуют нормам пищевой промышленности (FDA);
Тяжелый, гладкий внутри

Применение: для применения в высокопроизводительных
системах, работающих с твердыми абразивными матери-
алами, такими как порошок, щепа, стружки, гранулят; для
газообразных и жидких веществ; для пылесосов, транс-
портирующих и нагнетающих систем, компрессоров; для
пищевой и фармацевтической промышленности; для сено-
косилок, газонокосилок и всасывания листьев

Свойства: очень стоек к истиранию; потокооптимизи-
рован; повышенная стойкость к высокому давлению и
вакууму; стенки в соответствии с нормами для пищевой
промышленности: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, Ди-
ректива EC 2002/72/EC вкл. поправки 2008/39/EC и 975/
2009, немецкие директивы XXXIX BfR полиуретан; стойкий
к воздействию бактерий и гидролизу; хорошая устойчи-
вость к химикалиям; трудновозгараемый по стандарту:
UL94-V2; в соответствии с немецкими нормами TRBS
2153 (ранее BGR 132) спираль можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Специальные шланги для пищевой промышленности VIII

VIII

73др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



8.7.0 AIRDUC® PUR-INOX 355 MHF
Ether FOOD RETARD

FLAME

PVC

FREE

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

25 32 3,470 0,900 32 0,280 10 355-0025-1103

32 42 3,095 0,875 42 0,440 10 355-0032-1103

38 48 2,925 0,865 48 0,520 10 355-0038-1103

40 50 2,900 0,855 50 0,540 10 355-0040-1103

50 60 2,330 0,835 60 0,660 10 355-0050-1103

65 75 1,815 0,675 75 0,840 10 355-0065-1103

75 86 1,575 0,555 103 1,050 10 355-0075-1103

80 91 1,480 0,505 109 1,110 10 355-0080-1103

100 111 1,190 0,355 133 1,490 10 355-0100-1103

125 136 0,960 0,265 163 1,840 10 355-0125-1103

150 161 0,800 0,180 193 2,410 10 355-0150-1103

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный шланг; в стенки жестко
вмонтирована проволока из пружинной стали; Cпираль: нержавеющая сталь
(INOX); стенки: специальный премиум Ether-полиуретан (Pre-PUR®); Tолщина
стенок ок. 1,5 мм

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 32 - 200 mm) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: частично окрашенный, полностью окрашенный; по запросу возможна
маркировка шлангов; стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из воз-
обновляемого источника сырья, не предназначен для использования в пищевой
промышленности

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.2.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.7.6,
13.7.7, 13.8.0, 13.9.0, 13.10.0, 13.11.0, 13.12.2, 13.12.0, 13.12.5, 13.12.6, 13.12.7,
13.13.0, 13.14.0, 13.18.0

Напорно-всасывающий шланг для пищевой и фарма-
цевтической промышленности (FDA); PUR + нержаве-
ющая сталь, тяжелый, гладкий внутри

Применение: для применения в высокопроизводительных
системах, работающих с твердыми материалами, такими
как порошок, стружки, опилки и гранулят; для газообраз-
ных и жидких веществ; для пылесосов, транспортирующих
и нагнетающих систем, компрессоров; для пищевой и
фармацевтической промышленности

Свойства: очень стоек к истиранию; потокооптимизи-
рован; повышенная стойкость к высокому давлению и
вакууму; стенки в соответствии с нормами для пищевой
промышленности: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, Ди-
ректива EC 2002/72/EC вкл. поправки 2008/39/EC и 975
/2009, немецкие директивы XXXIX BfR полиуретан; без
вкуса и запаха; стойкий к воздействию бактерий и гидро-
лизу; хорошая устойчивость к химикалиям; трудновозгара-
емый по стандарту: UL94-V2; в соответствии с немецкими
нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль можно
заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Специальные шланги для пищевой промышленностиVIII

VIII

74 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



2.5.0 AIRDUC® PUR 356 MHF
Abr. Ether FOOD

PVC

FREE

1 3

2 4

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

32 43 4,895 1,000 116 0,680 10 356-0032-1001

38 49 4,160 1,000 132 0,790 10 356-0038-1001

40 51 3,960 1,000 138 0,820 10 356-0040-1001

50 61 3,425 1,000 165 1,000 10 356-0050-1001

60 71 2,995 1,000 192 1,180 10 356-0060-1001

65 76 2,765 1,000 205 1,270 10 356-0065-1001

70 82 2,575 1,000 221 1,370 10 356-0070-1001

80 92 2,260 1,000 249 1,550 10 356-0080-1001

90 103 2,015 0,900 309 2,060 10 356-0090-1001

100 113 1,815 0,900 339 2,270 10 356-0100-1001

125 138 1,465 0,810 414 2,800 10 356-0125-1001

150 163 1,215 0,755 489 3,680 10 356-0150-1001

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; кратковременно до +125
°C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный шланг; в стенки жестко
вмонтирована проволока из пружинной стали; стенки: специальный премиум
Ether-полиуретан (Pre-PUR®); Толщина стенок прим. 2,0 - 2,5 мм

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 32 - 300 mm) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: полностью окрашенный; по запросу возможна маркировка шлангов;
стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возобновляемого источника
сырья, не предназначен для использования в пищевой промышленности

Соединительные детали и хомуты: 13.2.0, 13.4.0, 13.7.6, 13.7.7, 13.8.0, 13.9.0,
13.10.0, 13.11.0, 13.11.1, 13.12.0, 13.13.0, 13.12.5, 13.12.6, 13.12.7

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, стой-
кий к воздействию микробов и гидролизу, стенки со-
ответствуют нормам пищевой промышленности (FDA);
Супертяжелый, гладкий внутри, устойчив к вакууму

Применение: для применения в высокопроизводительных
системах, работающих с твердыми и чрезвычайно абра-
зивными материалами, такими как песок, гравий, зерно,
бой стекла/керамики, щепа, опилки; для газообразных и
жидких веществ; для силосного транспорта; в качестве
подающего шланга в стекольном производстве, портах,
сталелитейных заводах, камнеломнях, верфях, цементных
заводах и т.д.; для пищевой и фармацевтической промыш-
ленности

Свойства: сверхстоек к истиранию благодаря нацелен-
ному усилению под проволокой и небольшому шагу
спирали шланга; потокооптимизирован; очень хорошая
устойчивость к вакууму и давлению; высокая аксиальная
устойчивость; стенки в соответствии с нормами для пище-
вой промышленности: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010,
Директива EC 2002/72/EC вкл. поправки 2008/39/EC и
975/2009, немецкие директивы XXXIX BfR полиуретан;
стойкий к воздействию бактерий и гидролизу; хорошая
устойчивость к химикалиям; в соответствии с немецкими
нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль можно
заземлить

Специальные шланги для пищевой промышленности VIII

VIII

75др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



8.9.0 AIRDUC® PUR-INOX 356 MHF
Ether FOOD

PVC

FREE

1 3

2 4

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

32 43 4,895 1,000 116 0,680 10 356-0032-1103

40 51 3,960 1,000 138 0,820 10 356-0040-1103

50 61 3,565 1,000 165 1,000 10 356-0050-1103

65 76 2,765 1,000 205 1,270 10 356-0065-1103

80 92 2,260 1,000 249 1,550 10 356-0080-1103

100 113 1,815 0,900 339 2,270 10 356-0100-1103

125 138 1,465 0,810 414 2,800 10 356-0125-1103

150 163 1,215 0,755 489 3,680 10 356-0150-1103

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; кратковременно до +125
°C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный шланг; в стенки вмонти-
рованна проволока из пружинной стали; Cпираль: нержавеющая сталь (INOX);
стенки: специальный премиум Ether-полиуретан (Pre-PUR®); Толщина стенок
прим. 2,0 - 2,5 мм

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 32 - 200 mm) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: полностью окрашенный; по запросу возможна маркировка шлангов;
стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возобновляемого источника
сырья, не предназначен для использования в пищевой промышленности

Соединительные детали и хомуты: 13.2.0, 13.4.0, 13.8.0, 13.9.0, 13.10.0,
13.11.0, 13.12.0, 13.12.5, 13.12.6, 13.13.0

Напорно-всасывающий шланг для пищевой и фарма-
цевтической промышленности (FDA); PUR + нержа-
веющая сталь, сверхтяжелый, стойкий к вакууму,
гладкий внутри

Применение: для применения в высокопроизводительных
системах, работающих с твердыми материалами, такими
как зерно, гранулят, стружка, опилки; для газообразных и
жидких веществ; для силосного транспорта; для пищевой
и фармацевтической промышленности; для оборудования,
транспортирующего корма для животных

Свойства: сверхстоек к истиранию благодаря нацелен-
ному усилению под проволокой и небольшому шагу спи-
рали шланга; потокооптимизирован; очень хорошая устой-
чивость к вакууму и давлению; высокая аксиальная устой-
чивость; стенки в соответствии с нормами для пищевой
промышленности: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, Ди-
ректива EC 2002/72/EC вкл. поправки 2008/39/EC и 975
/2009, немецкие директивы XXXIX BfR полиуретан; без
вкуса и запаха; стойкий к воздействию бактерий и гидро-
лизу; хорошая устойчивость к химикалиям; в соответствии
с немецкими нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спи-
раль можно заземлить

Специальные шланги для пищевой промышленностиVIII
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1.9.0 BARDUC® PUR-INOX 382 MHF
Abr. Ether FOOD

PVC

FREE

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

32 40 5,500 1,000 160 0,450 10 382-0032-0000

38 46 5,500 1,000 190 0,590 10 382-0038-0000

40 48 5,500 1,000 200 0,650 10 382-0040-0000

50 58 5,000 1,000 250 0,960 10 382-0050-0000

60 68 5,000 1,000 300 1,120 10 382-0060-0000

65 73 5,000 1,000 325 1,210 10 382-0065-0000

70 78 5,000 1,000 350 1,290 10 382-0070-0000

76 84 5,000 1,000 380 1,410 10 382-0076-0000

80 88 4,000 0,900 400 1,460 10 382-0080-0000

100 110 4,000 0,800 550 1,800 10 382-0100-0000

Конструкция, материал: Конструкция BARDUC® ; в стенки вмонтированна
проволока из пружинной стали; Cпираль: нержавеющая сталь (INOX); гладкий
внутри и снаружи; стенки: специальный премиум Ether-полиуретан (Pre-PUR®);
Толщина стенок прим. 4 - 6 мм в зависимости от диаметра

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; Специальная
окраска: полностью окрашенный; по запросу возможна маркировка шлангов;
стенки: „биопластиковыйҡ материал, получаемый из возобновляемого источника
сырья, не предназначен для использования в пищевой промышленности

Соединительные детали и хомуты: 13.4.0

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, со-
ответствует нормам пищевой промышленности (FDA);
Супертяжелый, гладкий внутри и снаружи, устойчив к
вакууму

Применение: для применения в высокопроизводительных
системах, работающих с твердыми и чрезвычайно абра-
зивными материалами, такими как песок, гравий, зерно,
бой стекла/керамики, щепа, опилки; для газообразных и
жидких веществ; для силосного транспорта; в качестве
подающего шланга в стекольном производстве, портах,
сталелитейных заводах, камнеломнях, верфях, цементных
заводах и т.д.; для пищевой и фармацевтической промыш-
ленности

Свойства: очень стоек к истиранию; потокооптимизи-
рован; очень хорошая устойчивость к вакууму и давле-
нию; высокая аксиальная устойчивость; стенки в соответ-
ствии с нормами для пищевой промышленности: FDA 21
CFR 177.2600 и 178.2010, Директива EC 2002/72/EC вкл.
поправки 2008/39/EC и 975/2009, немецкие директивы
XXXIX BfR полиуретан; стойкий к воздействию бактерий
и гидролизу; хорошая устойчивость к химикалиям; в соот-
ветствии с немецкими нормами TRBS 2153 (ранее BGR
132) спираль можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Специальные шланги для пищевой промышленности VIII
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77др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
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8.12.0 AIRDUC® PE 362 F
FOOD

PVC

FREE

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

28 34 1,040 0,540 34 0,250 10 362-0028-0000

30 37 0,980 0,520 37 0,210 10 362-0030-0000

32 39 0,920 0,505 39 0,230 10 362-0032-0000

38 45 0,775 0,475 45 0,260 10 362-0038-0000

40 47 0,740 0,460 47 0,280 10 362-0040-0000

50 57 0,595 0,395 57 0,340 10 362-0050-0000

60 67 0,495 0,320 67 0,400 10 362-0060-0000

65 72 0,460 0,275 72 0,440 10 362-0065-0000

70 79 0,425 0,230 79 0,560 10 362-0070-0000

75 84 0,395 0,210 84 0,600 10 362-0075-0000

80 89 0,375 0,200 89 0,640 10 362-0080-0000

90 99 0,330 0,170 99 0,710 10 362-0090-0000

100 109 0,300 0,135 109 0,790 10 362-0100-0000

110 119 0,270 0,120 119 0,860 10 362-0110-0000

120 129 0,250 0,115 129 0,940 10 362-0120-0000

125 134 0,240 0,090 134 0,980 10 362-0125-0000

150 159 0,200 0,090 159 1,160 10 362-0150-0000

160 169 0,185 0,075 169 1,240 10 362-0160-0000

200 210 0,150 0,060 210 1,550 10 362-0200-0000

250 260 0,120 0,025 260 1,920 10 362-0250-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 28 - 300мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: полностью окрашенный; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0,
13.18.0

Напорно-всасывающий шланг для пищевой и фарма-
цевтической промышленности (FDA); PE, среднетяже-
лый, гладкий внутри

Применение: для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна, стружки, опилки, гранулят; для газооб-
разных и жидких веществ; для пылесосов, транспортиру-
ющих и нагнетающих систем, компрессоров; для пищевой
и фармацевтической промышленности; для химической
промышленности

Свойства: потокооптимизирован; стенки в соответ-
ствии с нормами для пищевой промышленности: FDA
21 CFR 177.1520 3.1 and 3.2, Директива ЕС 2002/72/EC,
вкл.поправки 2008/39/EC и 975/2009, немецкие директивы
III BfR; без вкуса и запаха; хорошая устойчивость против
кислотно-щелочной среды; очень хорошая устойчивость
к воздействию химикалий; в соответствии с немецкими
нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль можно
заземлить

Температурный режим: прим. от -35 °C до +80 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; в стенки жестко вмонтирована проволока из пру-
жинной стали; стенки: специальный полиэтилен (PE); Тол-
щина стенок ок. 0,8 мм

Специальные шланги для пищевой промышленностиVIII
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8.13.0 CP PTFE-INOX 475 F
Flex FOOD

PVC

FREE

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

50 62 0,420 0,270 43 0,570 6 475-0050-0000

60 72 0,375 0,220 50 0,640 6 475-0060-0000

75 87 0,330 0,160 61 0,820 6 475-0075-0000

80 92 0,315 0,140 64 0,880 6 475-0080-0000

90 102 0,290 0,100 71 0,980 6 475-0090-0000

100 112 0,190 0,085 78 0,820 6 475-0100-0000

110 122 0,180 0,075 85 0,900 6 475-0110-0000

115 127 0,175 0,070 89 0,940 6 475-0115-0000

120 132 0,170 0,065 92 0,980 6 475-0120-0000

125 137 0,165 0,060 96 1,020 6 475-0125-0000

140 152 0,155 0,040 106 1,140 6 475-0140-0000

150 162 0,105 0,035 113 0,760 6 475-0150-0000

160 172 0,100 0,030 120 0,810 6 475-0160-0000

170 182 0,095 0,030 127 0,850 6 475-0170-0000

200 212 0,085 0,020 148 1,000 6 475-0200-0000

225 237 0,080 0,020 166 1,120 6 475-0225-0000

250 262 0,060 0,015 183 1,240 6 475-0250-0000

300 312 0,050 0,010 218 1,480 6 475-0300-0000

350 362 0,040 0,010 253 1,730 6 475-0350-0000

400 412 0,035 0,005 288 1,970 6 475-0400-0000

450 462 0,030 0,005 323 2,210 6 475-0450-0000

500 512 0,020 0,005 358 2,450 6 475-0500-0000

750 762 0,015 0,001 533 3,660 3 475-0750-0000

1000 1012 0,010 0,001 708 4,880 3 475-1000-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 50 - 1.000 мм) и длин на сайте www.norres.com; двуслойный

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

TEFLON® - зарегистрированная торговая марка компании DuPont

Всасывающий и нагнетающий шланг для пищевой и
фармацевтической промышленности (FDA); TEFLON®

+ нержавеющая сталь, сверхлегкий, очень гибкий,
пластичный 4:1

Применение: для агресcивных твердых материалов, та-
ких как пыль, порошок, волокна; для агрессивных газо-
образных веществ, таких как пар и дым; для вытяжных и
пылеудаляющих систем; для химической промышленно-
сти; для пищевой и фармацевтической промышленности

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; защищен от истирания, благодаря внешнему
зажимному профилю; внутренняя оболочка пищевая по
стандарту: EG линия 2002/72/EG (ранее 90/128/EWG); без
вкуса и запаха; антиадгезионный; хорошая устойчивость
против кислотно-щелочной среды; очень хорошая устойчи-
вость к воздействию химикалий; незначительный вес

Температурный режим: прим. от -150 °C до +250 °C;
кратковременно до +270 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: нержавеющая сталь (INOX); стенки: стеклоткань,
покрытая PTFE

Экологическая устойчивость

Экологическая устойчивость является одной из важнейших задач компании
NORRES Schlauchtechnik, поскольку экологичные продукты способствуют за-
щите окружающей среды и позволяют сократить расходы. Энергосберегающее
производство, а также использование технологии HVAC является ключевым
элементом стратегии компании NORRES.

В то же самое время, компания NORRES уделяет особое внимание производ-
ству продуктов из возобновляемых сырьевых материалов ҫ так называемых
"биопластмасс" ҫ а также производству продуктов с хорошим экобалансом,
или, другими словами, стремится уменьшить свое воздействие на окружающую
среду посредством оценки жизненного цикла (LCA).

Специальные шланги для пищевой промышленности VIII
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4.1.0 METAL HOSE 375 Ex

AS

EL

1

2

3

Внутренний Ø Внешний Ø Радиус изгиба Вес Стандарт. длина

мм мм мм кг/м м

Номер артикула

25 29 110 0,420 2,5 5 10 375-0025-0000

32 36 140 0,530 2,5 5 10 375-0032-0000

35 39 150 0,580 2,5 5 10 375-0035-0000

40 45 155 0,700 2,5 5 10 375-0040-0000

50 55 180 0,810 2,5 5 10 375-0050-0000

60 66 215 1,010 2,5 5 10 375-0060-0000

65 71 230 1,090 2,5 5 10 375-0065-0000

70 76 240 1,170 2,5 5 10 375-0070-0000

75 81 255 1,250 2,5 5 10 375-0075-0000

80 86 270 1,330 2,5 5 10 375-0080-0000

100 107 300 1,980 2,5 5 10 375-0100-0000

120 127 380 2,360 2,5 5 10 375-0120-0000

125 132 400 2,450 2,5 5 10 375-0125-0000

130 139 410 2,860 2,5 5 10 375-0130-0000

140 149 430 3,070 2,5 5 10 375-0140-0000

150 159 460 3,290 2,5 5 10 375-0150-0000

160 169 490 3,500 2,5 5 10 375-0160-0000

180 189 545 3,930 2,5 5 10 375-0180-0000

200 211 560 5,220 2,5 5 10 375-0200-0000

225 236 630 5,860 2,5 5 10 375-0225-0000

250 261 700 6,500 2,5 5 375-0250-0000

275 286 770 7,130 2,5 5 375-0275-0000

300 311 850 7,780 2,5 5 375-0300-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; без уплотнения или с резиновым уплотнением; По запросу
монтируется со штуцером, фланцем или муфтой

Соединительные детали и хомуты: 13.19.0

Всасывающий шланг

Применение: для твердых веществ, таких как порошок,
стружка, опилки, гранулят; для газообразной среды; для
пылевытяжных систем и всасывающей техники, климати-
ческого оборудования и вентиляции; для транспортировки
легковоспламеняющихся веществ и использования во
взрывоопасных зонах (защита от взрыва)

Свойства: стоек к истиранию; очень жесткий; cоответ-
ствует требованиям Европейского стандарта ATEX

Температурный режим: прим. +120 °C

Конструкция, материал: профилированная металли-
ческая полоса, оцинкованная сталь; крючкообразный
профиль; уплотнение: специальное волокно

Металлические шланги IX
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4.2.0 METAL HOSE HT 375
RETARD

FLAME

Ex

AS

EL

1

2

3

Внутренний Ø Внешний Ø Радиус изгиба Вес Стандарт. длина

мм мм мм кг/м м

Номер артикула

20 24 100 0,350 10 375-0020-2880

25 29 110 0,430 10 375-0025-2880

30 34 130 0,510 10 375-0030-2880

32 36 140 0,550 10 375-0032-2880

35 39 150 0,590 10 375-0035-2880

38 42 155 0,650 10 375-0038-2880

40 45 155 0,680 10 375-0040-2880

45 50 165 0,760 10 375-0045-2880

50 55 180 0,840 10 375-0050-2880

55 60 200 0,900 10 375-0055-2880

60 66 215 1,010 10 375-0060-2880

65 71 230 1,090 10 375-0065-2880

70 76 240 1,170 10 375-0070-2880

80 86 270 1,340 10 375-0080-2880

90 97 280 1,850 10 375-0090-2880

100 107 300 2,040 10 375-0100-2880

110 117 330 2,240 10 375-0110-2880

120 127 380 2,440 10 375-0120-2880

125 132 400 2,540 10 375-0125-2880

130 139 410 2,930 10 375-0130-2880

140 149 430 3,130 10 375-0140-2880

150 159 460 3,350 10 375-0150-2880

160 169 490 3,570 10 375-0160-2880

180 189 545 4,010 10 375-0180-2880

200 211 560 5,510 5 10 375-0200-2880

225 236 630 6,180 5 10 375-0225-2880

250 261 700 6,850 5 375-0250-2880

275 286 770 7,520 5 375-0275-2880

300 311 850 8,200 5 375-0300-2880

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров и длин на сайте www.norres.com; без уплотнения или с резиновым
уплотнением; По запросу монтируется со штуцером, фланцем или муфтой

Соединительные детали и хомуты: 13.19.0

Всасывающий шланг

Применение: для твердых веществ, таких как порошок,
стружка, опилки, гранулят; для газообразной среды; для
пылевытяжных систем и всасывающей техники, климати-
ческого оборудования и вентиляции; для транспортировки
легковоспламеняющихся веществ и использования во
взрывоопасных зонах (защита от взрыва)

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; стоек к истиранию; очень жесткий; трудно-
возгараемый; cоответствует требованиям Европейского
стандарта ATEX

Температурный режим: прим. +400 °C

Конструкция, материал: профилированная металли-
ческая полоса, оцинкованная сталь; крючкообразный
профиль; уплотнение: стекловолокно

Металлические шлангиIX

IX

82 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



4.3.0 METAL HOSE INOX 376
RETARD

FLAME

Ex

AS

EL

1

2

3

Изгиб Стандарт. длинаВнутренний Ø Внешний Ø

Радиус

Вес

Длина

мм мм мм кг/м м

Номер артикула

20 24 100 0,350 10 376-0020-0000

25 29 110 0,430 10 376-0025-0000

32 36 140 0,550 10 376-0032-0000

35 39 150 0,590 10 376-0035-0000

38 42 155 0,650 10 376-0038-0000

45 50 165 0,760 10 376-0045-0000

70 76 240 1,170 10 376-0070-0000

90 97 280 1,850 10 376-0090-0000

100 107 300 2,040 10 376-0100-0000

110 117 330 2,240 10 376-0110-0000

120 127 380 2,440 10 376-0120-0000

125 132 400 2,540 10 376-0125-0000

140 149 430 3,130 10 376-0140-0000

160 169 490 3,570 10 376-0160-0000

200 211 560 5,510 5 376-0200-0000

250 261 700 6,850 5 376-0250-0000

275 286 770 7,520 5 376-0275-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; По запросу монтируется со штуцером, фланцем или муфтой

Соединительные детали и хомуты: 13.19.0

Всасывающий шланг

Применение: для твердых веществ, таких как порошок,
стружка, опилки, гранулят; для газообразной среды; для
пылевытяжных систем и всасывающей техники, климати-
ческого оборудования и вентиляции; для транспортировки
легковоспламеняющихся веществ и использования во
взрывоопасных зонах (защита от взрыва)

Свойства: чрезвычайно устойчив к повышенной темпе-
ратуре; стоек к истиранию; повышенная устойчивость
к химикалиям; хорошая устойчивость против кислотно-
щелочной среды; очень жесткий; трудновозгараемый;
cоответствует требованиям Европейского стандарта ATEX

Температурный режим: прим. +600 °C

Конструкция, материал: профилированная металли-
ческая полоса, нержавеющая сталь; крючкообразный
профиль; уплотнение: стекловолокно

4.7.0 COOLING HOSE 950-955

1 2 3 4 5

NL Диа- Изгиб ВесРезьбовое
соедине-

ние
Длина

Длина
резьбы

Ширина
зева

ключа

Внут-
ренний

Ø
Радиус

Шланг для подачи
охлаждающей жидкости

мм мм мм мм мм мм кг/м Номер артикула

R 1/8 200 9 17 3 50 0,080 950-0200-1210

R 1/8 250 9 17 3 50 0,100 950-0250-1210

R 1/8 320 9 17 3 50 0,120 950-0320-1210

R 1/8 400 9 17 3 50 0,150 950-0400-1210

R 1/8 500 9 17 3 50 0,190 950-0500-1210

R 1/8 630 9 17 3 50 0,240 950-0630-1210

R 1/8 800 9 17 3 50 0,300 950-0800-1210

R 1/4 200 9 19 5,5 60 0,120 951-0200-1210

R 1/4 250 9 19 5,5 60 0,150 951-0250-1210

R 1/4 320 9 19 5,5 60 0,180 951-0320-1210

R 1/4 400 9 19 5,5 60 0,230 951-0400-1210

R 1/4 500 9 19 5,5 60 0,280 951-0500-1210

R 1/4 630 9 19 5,5 60 0,350 951-0630-1210

R 1/4 800 9 19 5,5 60 0,450 951-0800-1210

R 3/8 200 9 22 7 70 0,180 952-0200-1210

R 3/8 250 9 22 7 70 0,220 952-0250-1210

R 3/8 320 9 22 7 70 0,280 952-0320-1210

R 3/8 400 9 22 7 70 0,350 952-0400-1210

R 3/8 500 9 22 7 70 0,430 952-0500-1210

R 3/8 630 9 22 7 70 0,540 952-0630-1210

R 3/8 800 9 22 7 70 0,680 952-0800-1210

R 1/2 320 9 24 8 75 0,330 953-0320-1210

R 1/2 400 9 24 8 75 0,400 953-0400-1210

R 1/2 500 9 24 8 75 0,500 953-0500-1210

R 1/2 630 9 24 8 75 0,620 953-0630-1210

R 1/2 800 9 24 8 75 0,780 953-0800-1210

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров и длин на сайте www.norres.com; запорный кран; другие позиции
комплектующих деталей смотрите на сайте www.norres.com

Для подачи охлаждающей жидкости или воздуха;
Гибкая, с самосохранением параметров, с резьбовым
соединением

Свойства: хорошая устойчивость против кислотно-
щелочной среды; хорошая устойчивость к химикалиям;
самосохранение параметров; очень жесткий

Температурный режим: прим. от -20 °C до +70 °C

Конструкция, материал: жесткая не поддающая корро-
зии соединительная резьба (латунь); широкая поверхность
ключа; легкоприспосабливаемый металлический шланг
(никелированный) с длительным сроком эксплуатации;
уплотняющий внутренний шланг (мягкий ПВХ); жесткое
стальное сливное отверстие

Металлические шланги IX

IX

83др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



Шланги для удаления выхлопных газов

10.2.0 PROTAPE® TPE 326 MEMORY Выдерживает в течение длительного времени наезд машины, легкий (температура выхлоп-

ных газов до +200 °C*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

10.3.0 CP HYP 450 PROTECT Стойкий к вибрациям, защитный внешний профиль (температура выхлопных газов до +200 °C*) . . .86

10.4.0 CP ARAMID 461 PROTECT Стойкий к вибрациям, защитный внешний профиль, очень прочный (температура выхлопных

газов до +300 °C*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

* при правильном применении всасывающего раструба и достаточном притоке свежего воздуха (около 50%).

X



10.2.0 PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Flex

PVC

FREE

1

2

3

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутренний Ø Внешний Ø

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

51 68 0,400 82 0,420 15 326-0051-0000

63 80 0,280 101 0,510 15 326-0063-0000

76 93 0,170 111 0,610 15 326-0076-0000

102 119 0,050 122 0,800 15 326-0102-0000

127 144 0,035 152 0,980 15 326-0127-0000

152 169 0,030 182 1,160 15 326-0152-0000

203 220 0,010 244 1,520 15 326-0203-0000

Варианты исполнения: много других диаметров (Ø 50 - 203 мм) и длин на
сайте www.norres.com; Специальная окраска: окрашенная спираль; по запросу
возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Шланг для удаления выхлопных газов; Выдерживает
в течение длительного времени наезд машины, легкий
(температура выхлопных газов до +200 °C*)

Применение: для удаления выхлопных газов двигателей;
для катушек шлангов, удаляющих выхлопные газы; для
прокладывания по каналам в полу; для всасывающих
установок напольного и колодезного типа

Свойства: устойчив к вибрациям; внешнее гофрирование,
оптимизирующее поток; усиленный волокном; хорошая
устойчивость к химикалиям; незначительный вес

Температурный режим: Температура выхлопных газов
+200 °C *; * при правильном применении всасывающего
раструба и достаточном притоке свежего воздуха (около
50%).

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг;
специальный пластиковый профиль, поддерживающий
спираль; лента, усиленная кордом из ткани; стенки: ткане-
вый корд с покрытием EPDM/ PP; Толщина стенок ок. 0,4
мм

Шланги для удаления выхлопных газов X

X

85др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



10.3.0 CP HYP 450 PROTECT
Flex

1

2

3

Рекоменд.
границы

эксплуатации

Изгиб Стандарт. длинаВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

75 89 0,230 85 1,000 2,5 5 7,5 450-0075-7500

76 90 0,225 86 1,020 2,5 5 7,5 450-0076-7500

80 94 0,200 89 1,060 2,5 5 7,5 450-0080-7500

90 104 0,140 99 1,180 2,5 5 7,5 450-0090-7500

100 114 0,120 108 1,030 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0100-7500

102 116 0,115 110 1,060 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0102-7500

110 124 0,105 118 1,130 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0110-7500

120 134 0,090 127 1,220 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0120-7500

125 139 0,085 132 1,270 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0125-7500

127 141 0,080 134 1,290 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0127-7500

130 144 0,075 137 1,320 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0130-7500

140 154 0,060 146 1,410 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0140-7500

150 164 0,050 156 1,270 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0150-7500

152 166 0,050 158 1,290 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0152-7500

160 174 0,045 165 1,320 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0160-7500

170 184 0,040 175 1,390 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0170-7500

175 189 0,040 180 1,370 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0175-7500

180 194 0,040 184 1,410 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0180-7500

200 214 0,030 203 1,560 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0200-7500

203 217 0,030 206 1,630 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0203-7500

225 239 0,025 225 1,790 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0225-7500

250 264 0,020 250 1,940 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0250-7500

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 63 - 250 мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: окрашенная спираль; зажимной профиль из нержавеющей стали
(INOX)

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Шланг для удаления выхлопных газов; Стойкий к виб-
рациям, защитный внешний профиль (температура
выхлопных газов до +200 °C*)

Применение: для удаления выхлопных газов двигателей;
для катушек шлангов, удаляющих выхлопные газы; для
прокладывания по каналам в полу; для всасывающих
установок напольного и колодезного типа

Свойства: устойчив к вибрациям; внешний защитный
профиль из специального защитного материала; очень
хорошая устойчивость к повышенной температуре; повы-
шенная вакуумная стойкость; защищен от истирания, бла-
годаря внешнему зажимному профилю; хорошая устой-
чивость к химикалиям; незначительный вес; включая 1
поверхностную защитную ленту для хомута и 2 заглушки
для спирали

Температурный режим: Температура выхлопных газов
+200 °C *; * при правильном применении всасывающего
раструба и достаточном притоке свежего воздуха (около
50%).

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: оцинкованная сталь; стенки: полиэстерная пленка с
покрытием CSM; жестко скрепленный, амортизационный,
абразивостойкий профиль из эластичного высокотемпера-
турного пластика

Шланги для удаления выхлопных газовX

X

86 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



10.4.0 CP ARAMID 461 PROTECT
Flex

1

2

3

Рекоменд.
границы

эксплуатации

Изгиб Стандарт. длинаВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

75 89 0,230 85 0,870 2,5 5 7,5 461-0075-7500

76 90 0,225 86 0,880 2,5 5 7,5 461-0076-7500

80 94 0,200 89 0,920 2,5 5 7,5 461-0080-7500

100 114 0,120 108 0,880 2,5 5 7,5 10 12,5 15 461-0100-7500

102 116 0,115 110 0,900 2,5 5 7,5 10 12,5 15 461-0102-7500

110 124 0,105 118 0,960 2,5 5 7,5 10 12,5 15 461-0110-7500

120 134 0,090 127 1,040 2,5 5 7,5 10 12,5 15 461-0120-7500

125 139 0,085 132 1,090 2,5 5 7,5 10 12,5 15 461-0125-7500

130 144 0,075 137 1,130 2,5 5 7,5 10 12,5 15 461-0130-7500

170 184 0,040 175 1,100 2,5 5 7,5 10 12,5 15 461-0170-7500

175 189 0,040 180 1,130 2,5 5 7,5 10 12,5 15 461-0175-7500

180 194 0,040 184 1,160 2,5 5 7,5 10 12,5 15 461-0180-7500

200 214 0,030 203 1,290 2,5 5 7,5 10 12,5 15 461-0200-7500

203 217 0,030 206 1,330 2,5 5 7,5 10 12,5 15 461-0203-7500

225 239 0,025 225 1,490 2,5 5 7,5 10 12,5 15 461-0225-7500

250 264 0,025 250 1,640 2,5 5 7,5 10 12,5 15 461-0250-7500

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 63 - 250 мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: окрашенная спираль; зажимной профиль из нержавеющей стали
(INOX)

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Шланг для удаления выхлопных газов; Стойкий к виб-
рациям, защитный внешний профиль, очень прочный
(температура выхлопных газов до +300 °C*)

Применение: для удаления выхлопных газов двигателей;
для катушек шлангов, удаляющих выхлопные газы; для
прокладывания по каналам в полу; для всасывающих
установок напольного и колодезного типа

Свойства: устойчив к вибрациям; внешний защитный
профиль из специального защитного материала; очень хо-
рошая устойчивость к повышенной температуре; защищен
от истирания, благодаря внешнему зажимному профилю;
хорошая устойчивость к химикалиям; незначительный вес;
очень жесткий; огнестойкий; включая 1 поверхностную
защитную ленту для хомута и 2 заглушки для спирали

Температурный режим: Температура выхлопных газов
до +300 °C *; * при правильном применении всасываю-
щего раструба и достаточном притоке свежего воздуха
(около 50%).

Конструкция: запатентованная CP-конструкция; зажим-
ной профиль, поддерживающий спираль: оцинкованная
сталь; стенки: специально нанесенный высокотемператур-
ный материал; жестко скрепленный, амортизационный,
абразивостойкий профиль из эластичного высокотемпера-
турного пластика

Шланги для удаления выхлопных газов X

X

87др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



Шланги для теплого воздуха, шланги
для высоких температур

11.1.0 PROTAPE® TPE 320 Santoprene®, сверхлегкий, очень гибкий + пластичный, абразивостойкий. . .От -40 °C до +125 °C . . . 89

11.2.0 AIRDUC® TPE 363 Santoprene®, среднетяжелый, гладкий внутри, абразивостойкий. . . . . . . . . . . . . .От -40 °C до +125 °C . . . 89

11.3.0 NEO 1 Неопрен, однослойный, герметичный, очень гибкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -35 °C до +135 °C . . . 90

11.4.0 NEO 2 Неопрен, двуслойный, герметичный, внутри гладкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -35 °C до +135 °C . . . 90

11.5.0 CP HYP 450 CSM, сверхлегкий, очень гибкий + пластичный, Ø до 1.000 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -40 °C до +170 °C . . . 91

9.5.0 CP PTFE/HYP-INOX 472 TEFLON®, двуслойный, суперлегкий, пластичный, Ø до 1.000 мм . . . . . . От -40 °C до +170 °C . . . 91

9.8.0 CP PTFE/GLASS-INOX 471 TEFLON®, двуслойный, суперлегкий, пластичный, Ø до 1.000 мм . . От -150 °C до +250 °C . . . 92

11.7.0 CP SIL 460 Силикон, сверхлегкий, очень гибкий + пластичный, Ø до 1.000 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -70 °C до +260 °C . . . 93

11.8.0 CP ARAMID 461 Силикон, вибростойкий, очень жесткий, Ø до 1.000 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -60 °C до +260 °C . . . 94

11.9.0 SIL 1 Силикон, однослойный, герметичный, очень гибкий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .От -70 °C до +260 °C . . . 95

11.10.0 SIL 2 Силикон, двуслойный, герметичный, гладкий внутри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .От -70 °C до +260 °C . . . 95

11.11.0 CP HiTex 480 Суперлегкий, очень гибкий и пластичный, Ø до 1.000 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -60 °C до +400 °C . . . 96

11.12.0 CP HiTex 487 Двуслойный, легкий, очень гибкий + пластичный, Ø до 1.000 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -60 °C до +450 °C . . . 97

11.13.0 CP HiTex 485 Многослойный, жесткий, изолированный, подходит для небольшого избыточного давления

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -60 °C до +500 °C . . . 97

11.14.0 CP HiTex 481 Двуслойный, легкий, очень гибкий + пластичный, Ø до 1.000 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -60 °C до +600 °C . . . 98

11.15.0 CP HiTex 486 Многослойный, жесткий, изолированный, подходит для небольшого избыточного давления

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От -60 °C до +650 °C . . . 99

11.16.0 CP HiTex 483 Многослойный, жесткий, изолированный, экстримально жаропрочный . . . . . . . . . . . . . . От -60ºC до +900ºC . . . 99

Santoprene® является зарегистрированной торговой маркой AES (Advanced Elastomer Systems).
TEFLON® является зарегистрированной торговой маркой DuPont.

XI



11.1.0 PROTAPE® TPE 320
Flex

31

2

31

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

50 58 0,265 0,130 58 0,230 10 320-0050-0000

60 68 0,220 0,105 68 0,260 10 320-0060-0000

70 78 0,190 0,075 78 0,300 10 320-0070-0000

75 83 0,175 0,070 83 0,330 10 320-0075-0000

80 88 0,165 0,065 88 0,360 10 320-0080-0000

100 108 0,135 0,045 108 0,520 10 320-0100-0000

125 133 0,105 0,030 133 0,640 10 320-0125-0000

140 148 0,095 0,030 148 0,710 10 320-0140-0000

150 158 0,090 0,030 158 0,760 10 320-0150-0000

160 168 0,085 0,025 168 0,800 10 320-0160-0000

180 188 0,075 0,020 188 0,910 10 320-0180-0000

200 208 0,060 0,020 208 1,010 10 320-0200-0000

Варианты исполнения: много других диаметров (Ø 50 - 300мм) и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: полностью окрашенный; по запросу
возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0, 13.18.0

Santoprene® - зарегистрированная торговая марка AES (Эдванст Эластомер
Системс)

Всасывающий и нагнетающий шланг для высоких
температур; Santoprene®, сверхлегкий, очень гибкий +
пластичный, абразивостойкий

Применение: для порошкообразных твердых материалов,
таких как пыль, порошок, волокна; для газообразных ве-
ществ, таких как пар и дым; для вытяжки пара; в качестве
проводника горячего и холодного воздуха; для нагнетаю-
щих систем и компрессоров

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; стоек к истиранию; хорошая устойчивость
против кислотно-щелочной среды; хорошая устойчи-
вость к химикалиям; незначительный вес; в соответствии с
немецкими нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль
можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +125 °C;
кратковременно до +150 °C

Конструкция, материал: PROTAPE® пленочный шланг;
в стенки вмонтирована проволока из пружинной стали;
экструдированная лента; стенки: термопластичный каучук
(ТРЕ); Толщина стенок ок. 0,4 мм

11.2.0 AIRDUC® TPE 363

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

28 36 0,985 0,200 36 0,180 10 363-0028-0000

32 40 0,870 0,190 40 0,250 10 363-0032-0000

38 46 0,730 0,175 46 0,290 10 363-0038-0000

40 48 0,695 0,170 48 0,300 10 363-0040-0000

45 53 0,620 0,160 53 0,330 10 363-0045-0000

50 58 0,560 0,150 58 0,370 10 363-0050-0000

60 68 0,465 0,115 68 0,450 10 363-0060-0000

70 78 0,400 0,085 78 0,530 10 363-0070-0000

80 88 0,350 0,070 88 0,590 10 363-0080-0000

90 98 0,310 0,065 98 0,670 10 363-0090-0000

100 108 0,280 0,050 108 0,740 10 363-0100-0000

125 133 0,225 0,035 133 0,910 10 363-0125-0000

150 158 0,190 0,035 158 1,100 10 363-0150-0000

180 188 0,155 0,025 188 1,290 10 363-0180-0000

200 208 0,140 0,025 208 1,440 10 363-0200-0000

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный шланг; в стенки вмонти-
рованна проволока из пружинной стали; стенки: термопластичный каучук (ТРЕ);
Толщина стенок ок. 0,8 мм

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много дру-
гих диаметров (Ø 28 - 300мм) и длин на сайте www.norres.com; Специальная
окраска: полностью окрашенный; по запросу возможна маркировка шлангов

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.5.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0,
13.18.0

Santoprene® - зарегистрированная торговая марка AES (Эдванст Эластомер
Системс)

Напорно-всасывающий шланг для высоких темпера-
тур; Santoprene®, среднетяжелый, гладкий внутри,
абразивостойкий

Применение: для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна; для газообразных и жидких веществ;
для вытяжки пара; в качестве проводника горячего и хо-
лодного воздуха; для нагнетающих систем и компрессо-
ров

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; стоек к истиранию; потокооптимизирован;
хорошая устойчивость против кислотно-щелочной среды;
хорошая устойчивость к химикалиям; в соответствии с
немецкими нормами TRBS 2153 (ранее BGR 132) спираль
можно заземлить

Температурный режим: прим. от -40 °C до +125 °C;
кратковременно до +150 °C

Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температур XI

XI

89др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



11.3.0 NEO 1
Flex

1

2

3

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

19 21 1,800 0,580 21 0,080 4 390-0019-0000

22 24 1,800 0,580 24 0,090 4 390-0022-0000

25 29 1,500 0,580 29 0,120 4 390-0025-0000

32 35 1,500 0,580 35 0,130 4 390-0032-0000

38 42 1,500 0,580 42 0,170 4 390-0038-0000

44 48 1,500 0,560 48 0,190 4 390-0044-0000

51 55 1,500 0,500 55 0,250 4 390-0051-0000

57 61 1,300 0,500 61 0,280 4 390-0057-0000

63 67 1,300 0,500 67 0,300 4 390-0063-0000

70 74 1,200 0,500 74 0,400 4 390-0070-0000

76 80 1,100 0,390 80 0,410 4 390-0076-0000

80 84 1,100 0,390 84 0,420 4 390-0080-0000

83 87 1,100 0,390 87 0,470 4 390-0083-0000

89 93 1,100 0,380 93 0,500 4 390-0089-0000

95 99 1,100 0,380 99 0,540 4 390-0095-0000

102 106 1,100 0,300 106 0,570 4 390-0102-0000

108 113 1,000 0,300 113 0,680 4 390-0108-0000

114 119 1,000 0,300 119 0,730 4 390-0114-0000

121 126 0,900 0,290 126 0,760 4 390-0121-0000

127 132 0,900 0,210 132 0,810 4 390-0127-0000

140 145 0,900 0,200 145 0,890 4 390-0140-0000

152 157 0,800 0,180 157 1,050 4 390-0152-0000

178 183 0,600 0,140 183 1,210 4 390-0178-0000

203 208 0,600 0,100 208 1,380 4 390-0203-0000

254 259 0,400 0,100 259 1,650 4 390-0254-0000

305 310 0,100 0,070 310 2,000 4 390-0305-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; безпроволочные муфты

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0, 13.4.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг для высоких
температур; Неопрен, однослойный, герметичный,
очень гибкий

Применение: в качестве проводника горячего и холод-
ного воздуха; для оборудования для сушки гранулята при
производстве пластмасс; для печатных станков, нагнета-
ющих систем и компрессоров; для удаления выхлопных
газов, систем предварительного разогрева двигателей,
самолетостроения, военной промышленности

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; герметичный; усиленный волокном; незначи-
тельный вес

Температурный режим: прим. от -35 °C до +135 °C;
кратковременно до +150 °C

Конструкция, материал: проволока из пружинной стали;
лента, усиленная кордом из ткани; стенки: стеклоткань,
покрытая неопреном; корд, как усиление

11.4.0 NEO 2

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

19 22 3,000 0,730 22 0,110 4 390-0019-2005

22 25 3,000 0,720 25 0,170 4 390-0022-2005

25 30 2,800 0,710 30 0,190 4 390-0025-2005

32 36 2,700 0,650 36 0,280 4 390-0032-2005

38 43 2,600 0,600 43 0,310 4 390-0038-2005

44 49 2,600 0,580 49 0,320 4 390-0044-2005

51 56 2,600 0,520 56 0,360 4 390-0051-2005

57 62 2,500 0,480 62 0,430 4 390-0057-2005

63 68 2,400 0,460 68 0,490 4 390-0063-2005

70 75 2,100 0,440 75 0,540 4 390-0070-2005

76 81 2,100 0,430 81 0,580 4 390-0076-2005

80 85 2,100 0,420 85 0,610 4 390-0080-2005

83 88 2,100 0,410 88 0,630 4 390-0083-2005

89 94 2,000 0,400 94 0,690 4 390-0089-2005

95 100 1,900 0,370 100 0,730 4 390-0095-2005

102 107 1,900 0,350 107 0,770 4 390-0102-2005

108 114 1,800 0,330 114 0,810 4 390-0108-2005

114 120 1,500 0,300 120 0,850 4 390-0114-2005

121 127 1,500 0,240 127 0,890 4 390-0121-2005

127 133 1,400 0,230 133 0,930 4 390-0127-2005

140 146 1,300 0,200 146 1,000 4 390-0140-2005

152 158 1,200 0,170 158 1,200 4 390-0152-2005

178 184 1,000 0,120 184 1,430 4 390-0178-2005

203 209 0,700 0,090 209 1,650 4 390-0203-2005

254 260 0,500 0,070 260 2,090 4 390-0254-2005

305 311 0,500 0,070 311 2,610 4 390-0305-2005

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; безпроволочные муфты

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0, 13.4.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг для высоких тем-
ператур; Неопрен, двуслойный, герметичный, внутри
гладкий

Применение: в качестве проводника горячего и холод-
ного воздуха; для оборудования для сушки гранулята при
производстве пластмасс; для печатных станков, нагнета-
ющих систем и компрессоров; для удаления выхлопных
газов, систем предварительного разогрева двигателей,
самолетостроения, военной промышленности

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; герметичный; усиленный волокном

Температурный режим: прим. от -35 °C до +135 °C;
кратковременно до +150 °C

Конструкция, материал: в стенки вмонтирована про-
волока из пружинной стали; лента, усиленная кордом из
ткани; стенки: стеклоткань, покрытая неопреном; корд, как
усиление

Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температурXI

XI

90 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



11.5.0 CP HYP 450
Flex

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

38 50 0,805 0,450 40 0,570 6 450-0038-0000

40 52 0,785 0,440 42 0,590 6 450-0040-0000

50 62 0,700 0,380 50 0,760 6 450-0050-0000

60 72 0,630 0,320 58 0,890 6 450-0060-0000

75 87 0,545 0,230 70 1,100 6 450-0075-0000

80 92 0,525 0,200 74 1,160 6 450-0080-0000

90 102 0,485 0,140 82 1,300 6 450-0090-0000

100 112 0,320 0,120 78 1,030 6 450-0100-0000

110 122 0,300 0,105 85 1,130 6 450-0110-0000

115 127 0,290 0,098 89 1,170 6 450-0115-0000

120 132 0,280 0,090 92 1,220 6 450-0120-0000

125 137 0,275 0,085 96 1,270 6 450-0125-0000

140 152 0,255 0,060 106 1,420 6 450-0140-0000

150 162 0,175 0,050 113 1,040 6 450-0150-0000

160 172 0,165 0,045 120 1,110 6 450-0160-0000

170 182 0,160 0,040 127 1,170 6 450-0170-0000

200 212 0,145 0,030 148 1,370 6 450-0200-0000

225 237 0,135 0,025 166 1,540 6 450-0225-0000

250 262 0,100 0,025 183 1,710 6 450-0250-0000

300 312 0,090 0,015 218 2,040 6 450-0300-0000

350 362 0,065 0,015 253 2,370 6 450-0350-0000

400 412 0,060 0,010 288 2,710 6 450-0400-0000

450 462 0,055 0,010 323 3,040 6 450-0450-0000

500 512 0,035 0,005 358 3,370 6 450-0500-0000

750 762 0,027 0,002 533 5,040 3 450-0750-0000

1000 1012 0,020 0,001 708 6,710 3 450-1000-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 38 - 1000 mm) и длин на сайте www.norres.com; зажимной профиль
из нержавеющей стали (INOX); двуслойный

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг для высоких
температур; CSM, сверхлегкий, очень гибкий + пла-
стичный, Ø до 1.000 мм

Применение: для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна; для газообразных веществ, таких как
пар и дым; для вытяжных систем, а также в дымовытяж-
ных печах и сварочных установках; для удаления выхлоп-
ных газов, систем предварительного разогрева двигате-
лей, самолетостроения, военной промышленности; как
гибкий переходник и компенсатор

Свойства: устойчив к вибрациям; очень хорошая устой-
чивость к повышенной температуре; защищен от истира-
ния, благодаря внешнему зажимному профилю; хорошая
устойчивость против кислотно-щелочной среды; хорошая
устойчивость к химикалиям; незначительный вес

Температурный режим: прим. от -40 °C до +170 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: оцинкованная сталь; стенки: полиэстерная пленка с
покрытием CSM

9.5.0 CP PTFE/HYP-INOX 472
Flex

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

50 62 0,420 0,300 43 0,840 6 472-0050-0000

60 72 0,375 0,250 50 0,990 6 472-0060-0000

75 87 0,330 0,180 61 1,210 6 472-0075-0000

80 92 0,315 0,160 64 1,290 6 472-0080-0000

90 102 0,290 0,110 71 1,430 6 472-0090-0000

100 112 0,190 0,100 78 1,160 6 472-0100-0000

110 122 0,180 0,085 85 1,260 6 472-0110-0000

115 127 0,175 0,080 89 1,310 6 472-0115-0000

120 132 0,170 0,075 92 1,370 6 472-0120-0000

125 137 0,165 0,070 96 1,430 6 472-0125-0000

140 152 0,155 0,050 106 1,590 6 472-0140-0000

150 162 0,105 0,040 113 1,200 6 472-0150-0000

160 172 0,100 0,035 120 1,270 6 472-0160-0000

170 182 0,095 0,035 127 1,350 6 472-0170-0000

200 212 0,085 0,025 148 1,580 6 472-0200-0000

225 237 0,080 0,020 166 1,750 6 472-0225-0000

250 262 0,060 0,020 183 1,960 6 472-0250-0000

300 312 0,050 0,010 218 2,340 6 472-0300-0000

350 362 0,040 0,010 253 2,720 6 472-0350-0000

400 412 0,035 0,010 288 3,100 6 472-0400-0000

450 462 0,030 0,005 323 3,490 6 472-0450-0000

500 512 0,020 0,005 358 3,870 6 472-0500-0000

750 762 0,015 0,001 533 5,780 3 472-0750-0000

1000 1012 0,010 0,001 708 7,680 3 472-1000-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 50 - 1.000 мм) и длин на сайте www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

TEFLON® - зарегистрированная торговая марка компании DuPont

Всасывающий и нагнетающий шланг; TEFLON®, дву-
слойный, суперлегкий, пластичный, Ø до 1.000 мм

Применение: для агресcивных твердых материалов, та-
ких как пыль, порошок, волокна; для агрессивных газо-
образных веществ, таких как пар и дым; как гибкий пере-
ходник и компенсатор; для вытяжных и пылеудаляющих
систем; для химической промышленности

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; защищен от истирания, благодаря внешнему
зажимному профилю; антиадгезионный; хорошая устой-
чивость против кислотно-щелочной среды; очень хорошая
устойчивость к воздействию химикалий; незначительный
вес

Температурный режим: прим. от -40 °C до +170 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: нержавеющая сталь (INOX); двуслойная стенка;
стенки: внутри PTFE-пленка, снаружи полиэстерная
пленка с покрытием CSM

Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температур XI

XI

91др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



9.8.0 CP PTFE/GLASS-INOX 471
Flex

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

50 62 0,420 0,300 43 0,610 6 471-0050-0000

60 72 0,375 0,250 50 0,720 6 471-0060-0000

75 87 0,330 0,180 61 0,880 6 471-0075-0000

80 92 0,315 0,160 64 0,940 6 471-0080-0000

90 102 0,290 0,110 71 1,050 6 471-0090-0000

100 112 0,190 0,100 78 0,860 6 471-0100-0000

110 122 0,180 0,085 85 0,950 6 471-0110-0000

115 127 0,175 0,080 88 0,990 6 471-0115-0000

120 132 0,170 0,075 92 1,030 6 471-0120-0000

125 137 0,165 0,070 96 1,070 6 471-0125-0000

140 152 0,155 0,050 106 1,190 6 471-0140-0000

150 162 0,105 0,040 113 0,860 6 471-0150-0000

160 172 0,100 0,035 120 0,910 6 471-0160-0000

170 182 0,095 0,030 127 0,970 6 471-0170-0000

200 212 0,085 0,025 148 1,130 6 471-0200-0000

225 237 0,080 0,020 166 1,270 6 471-0225-0000

250 262 0,060 0,020 183 1,400 6 471-0250-0000

300 312 0,050 0,010 218 1,680 6 471-0300-0000

350 362 0,040 0,010 253 1,950 6 471-0350-0000

400 412 0,035 0,010 288 2,230 6 471-0400-0000

450 462 0,030 0,005 323 2,500 6 471-0450-0000

500 512 0,020 0,005 358 2,770 6 471-0500-0000

750 762 0,015 0,001 533 4,150 3 471-0750-0000

1000 1012 0,010 0,001 708 5,510 3 471-1000-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 50 - 1.000 мм) и длин на сайте www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

TEFLON® - зарегистрированная торговая марка компании DuPont

Всасывающий и нагнетающий шланг; TEFLON®, дву-
слойный, суперлегкий, пластичный, Ø до 1.000 мм

Применение: для агресcивных твердых материалов, та-
ких как пыль, порошок, волокна; для агрессивных газо-
образных веществ, таких как пар и дым; как гибкий пере-
ходник и компенсатор; для вытяжных и пылеудаляющих
систем; для химической промышленности

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; защищен от истирания, благодаря внешнему
зажимному профилю; антиадгезионный; хорошая устой-
чивость против кислотно-щелочной среды; очень хорошая
устойчивость к воздействию химикалий; незначительный
вес

Температурный режим: прим. от -150 °C до +250 °C;
кратковременно до +270 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: нержавеющая сталь (INOX); двуслойная стенка;
стенки: внутри PTFE-пленка, снаружи стеклоткань со спе-
циальным покрытием

Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температурXI

XI

92 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



11.7.0 CP SIL 460
Flex RETARD

FLAME

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

50 62 0,560 0,300 43 0,680 6 460-0050-0000

60 72 0,500 0,250 50 0,800 6 460-0060-0000

75 87 0,435 0,180 61 0,980 6 460-0075-0000

80 92 0,420 0,160 64 1,040 6 460-0080-0000

90 102 0,385 0,110 71 1,160 6 460-0090-0000

100 112 0,255 0,100 78 0,950 6 460-0100-0000

110 122 0,240 0,085 85 1,040 6 460-0110-0000

115 127 0,230 0,080 89 1,090 6 460-0115-0000

120 132 0,225 0,075 92 1,130 6 460-0120-0000

125 137 0,220 0,070 96 1,180 6 460-0125-0000

140 152 0,205 0,050 106 1,310 6 460-0140-0000

150 162 0,140 0,040 113 0,950 6 460-0150-0000

160 172 0,135 0,035 120 1,010 6 460-0160-0000

170 182 0,130 0,035 127 1,070 6 460-0170-0000

200 212 0,115 0,025 148 1,250 6 460-0200-0000

225 237 0,105 0,020 166 1,400 6 460-0225-0000

250 262 0,080 0,020 183 1,560 6 460-0250-0000

300 312 0,070 0,010 218 1,860 6 460-0300-0000

350 362 0,050 0,010 253 2,160 6 460-0350-0000

400 412 0,045 0,010 288 2,470 6 460-0400-0000

450 462 0,045 0,005 323 2,770 6 460-0450-0000

500 512 0,030 0,005 358 3,070 6 460-0500-0000

750 762 0,020 0,001 533 4,600 3 460-0750-0000

1000 1012 0,015 0,001 708 6,110 3 460-1000-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 38 - 1000 mm) и длин на сайте www.norres.com; зажимной профиль
из нержавеющей стали (INOX); двуслойный

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг для высоких
температур; Силикон, сверхлегкий, очень гибкий +
пластичный, Ø до 1.000 мм

Применение: для применения в тех случаях, где предпи-
сана необходимость использования трудновоспламеня-
емых шлангов; для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна; для газообразных веществ, таких как
пар и дым; для вытяжных систем, а также в дымовытяж-
ных печах и сварочных установках; как гибкий переходник
и компенсатор

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; защищен от истирания, благодаря внешнему
зажимному профилю; незначительный вес; трудновозгара-
емый по стандарту: DIN 4102-B1

Температурный режим: прим. от -70 °C до +260 °C;
кратковременно до +280 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: оцинкованная сталь; стенки: покрытая силиконом
стеклоткань

Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температур XI

XI

93др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



11.8.0 CP ARAMID 461
Flex RETARD

FLAME

1

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

38 50 0,645 0,450 40 0,470 6 461-0038-0000

40 52 0,630 0,440 42 0,490 6 461-0040-0000

50 62 0,560 0,380 50 0,620 6 461-0050-0000

60 72 0,500 0,320 58 0,730 6 461-0060-0000

75 87 0,435 0,230 70 0,900 6 461-0075-0000

80 92 0,420 0,200 74 0,950 6 461-0080-0000

90 102 0,385 0,140 82 1,060 6 461-0090-0000

100 112 0,255 0,120 90 0,860 6 461-0100-0000

110 122 0,240 0,105 98 0,940 6 461-0110-0000

115 127 0,230 0,095 102 0,990 6 461-0115-0000

120 132 0,225 0,090 106 1,030 6 461-0120-0000

125 137 0,220 0,085 110 1,070 6 461-0125-0000

140 152 0,205 0,060 122 1,190 6 461-0140-0000

150 162 0,140 0,050 130 0,830 6 461-0150-0000

160 172 0,135 0,045 138 0,890 6 461-0160-0000

170 182 0,130 0,040 146 0,940 6 461-0170-0000

200 212 0,115 0,030 170 1,100 6 461-0200-0000

225 237 0,105 0,025 190 1,240 6 461-0225-0000

250 262 0,080 0,025 210 1,370 6 461-0250-0000

300 312 0,070 0,015 250 1,640 6 461-0300-0000

350 362 0,050 0,015 290 1,900 6 461-0350-0000

400 412 0,045 0,010 330 2,170 6 461-0400-0000

450 462 0,045 0,010 370 2,440 6 461-0450-0000

500 512 0,030 0,005 410 2,710 6 461-0500-0000

750 762 0,020 0,002 610 4,050 3 461-0750-0000

1000 1012 0,015 0,001 810 5,380 3 461-1000-0000

Варианты исполнения: много других диаметров (Ø 38 - 1000 mm) и длин на
сайте www.norres.com; зажимной профиль из нержавеющей стали (INOX)

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг для высоких
температур; Силикон, вибростойкий, очень жесткий, Ø
до 1.000 мм

Применение: для применения в тех случаях, где предпи-
сана необходимость использования трудновоспламеня-
емых шлангов; для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна; для газообразных веществ, таких как
пар и дым; для вытяжных систем, а также в дымовытяж-
ных печах и сварочных установках; как гибкий переходник
и компенсатор

Свойства: устойчив к вибрациям; очень хорошая устойчи-
вость к повышенной температуре; защищен от истирания,
благодаря внешнему зажимному профилю; жесткое кле-
мовое соединение стенок в клемовой профиль; хорошая
устойчивость к химикалиям; незначительный вес; очень
жесткий

Температурный режим: прим. от -60 °C до +260 °C;
кратковременно до +300 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: оцинкованная сталь; стенки: специально нанесенный
высокотемпературный материал

RETARD

FLAME
Трудновоспламеняемые

шланги компании NORRES, на которые нанесен этот символ, имеют один или несколько национальных
и/или международных допусков, согласно которым они классифицируются как трудновоспламеняемые
или самозатухающие шланги и/или такие, что имеют показатели скорости распространения пламени
ниже определенного уровня.

Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температурXI

XI

94 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



11.9.0 SIL 1
Flex

1

2

3

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

19 21 1,800 0,580 21 0,080 4 391-0019-0000

22 24 1,800 0,580 24 0,090 4 391-0022-0000

25 29 1,500 0,580 29 0,120 4 391-0025-0000

32 35 1,500 0,580 35 0,130 4 391-0032-0000

38 42 1,500 0,580 42 0,170 4 391-0038-0000

44 48 1,500 0,560 48 0,190 4 391-0044-0000

51 55 1,500 0,500 55 0,250 4 391-0051-0000

57 61 1,300 0,500 61 0,280 4 391-0057-0000

63 67 1,300 0,500 67 0,300 4 391-0063-0000

70 74 1,200 0,500 74 0,400 4 391-0070-0000

76 80 1,100 0,390 80 0,410 4 391-0076-0000

80 84 1,100 0,390 84 0,440 4 391-0080-0000

83 87 1,100 0,390 87 0,470 4 391-0083-0000

89 93 1,100 0,380 93 0,500 4 391-0089-0000

95 99 1,100 0,380 99 0,540 4 391-0095-0000

102 106 1,100 0,300 106 0,570 4 391-0102-0000

108 113 1,000 0,300 113 0,680 4 391-0108-0000

114 119 1,000 0,300 119 0,730 4 391-0114-0000

121 126 0,900 0,290 126 0,760 4 391-0121-0000

127 132 0,900 0,210 132 0,810 4 391-0127-0000

140 145 0,900 0,200 145 0,890 4 391-0140-0000

152 157 0,800 0,180 157 1,050 4 391-0152-0000

178 183 0,600 0,140 183 1,210 4 391-0178-0000

203 208 0,600 0,100 208 1,380 4 391-0203-0000

254 259 0,400 0,100 259 1,650 4 391-0254-0000

305 310 0,100 0,070 310 2,000 4 391-0305-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; безпроволочные муфты

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.4.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг для высоких
температур; Силикон, однослойный, герметичный,
очень гибкий

Применение: в качестве проводника горячего и холод-
ного воздуха; для оборудования для сушки гранулята при
производстве пластмасс; для печатных станков, нагнета-
ющих систем и компрессоров; для удаления выхлопных
газов, систем предварительного разогрева двигателей,
самолетостроения, военной промышленности

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; герметичный; усиленный волокном; незначи-
тельный вес

Температурный режим: прим. от -70 °C до +260 °C;
кратковременно до +280 °C

Конструкция, материал: проволока из пружинной стали;
лента, усиленная кордом из ткани; стенки: покрытая сили-
коном стеклоткань; корд, как усиление

11.10.0 SIL 2

1 3

2

Рекоменд. границы
эксплуатации

ИзгибВнутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес Стандарт.
длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

19 22 3,000 0,730 22 0,110 4 391-0019-2005

22 25 3,000 0,720 25 0,170 4 391-0022-2005

25 30 2,800 0,710 30 0,190 4 391-0025-2005

32 36 2,700 0,650 36 0,280 4 391-0032-2005

38 43 2,600 0,600 43 0,310 4 391-0038-2005

44 49 2,600 0,580 49 0,320 4 391-0044-2005

51 56 2,600 0,520 56 0,360 4 391-0051-2005

57 62 2,500 0,480 62 0,430 4 391-0057-2005

63 68 2,400 0,460 68 0,490 4 391-0063-2005

70 75 2,100 0,440 75 0,540 4 391-0070-2005

76 81 2,100 0,430 81 0,580 4 391-0076-2005

80 85 2,100 0,420 85 0,610 4 391-0080-2005

83 88 2,100 0,410 88 0,630 4 391-0083-2005

89 94 2,000 0,400 94 0,690 4 391-0089-2005

95 100 1,900 0,370 100 0,730 4 391-0095-2005

102 107 1,900 0,350 107 0,770 4 391-0102-2005

108 114 1,800 0,330 114 0,810 4 391-0108-2005

114 120 1,500 0,300 120 0,850 4 391-0114-2005

121 127 1,500 0,240 127 0,890 4 391-0121-2005

127 133 1,400 0,230 133 0,930 4 391-0127-2005

140 146 1,300 0,200 146 1,000 4 391-0140-2005

152 158 1,200 0,170 158 1,200 4 391-0152-2005

178 184 1,000 0,120 184 1,430 4 391-0178-2005

203 209 0,700 0,090 209 1,650 4 391-0203-2005

254 260 0,500 0,070 260 2,090 4 391-0254-2005

305 311 0,500 0,070 311 2,610 4 391-0305-2005

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; безпроволочные муфты

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.4.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг для высоких тем-
ператур; Силикон, двуслойный, герметичный, гладкий
внутри

Применение: в качестве проводника горячего и холод-
ного воздуха; для оборудования для сушки гранулята при
производстве пластмасс; для печатных станков, нагнета-
ющих систем и компрессоров; для удаления выхлопных
газов, систем предварительного разогрева двигателей,
самолетостроения, военной промышленности

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; герметичный; усиленный волокном

Температурный режим: прим. от -70 °C до +260 °C;
кратковременно до +280 °C

Конструкция, материал: в стенки вмонтирована про-
волока из пружинной стали; лента, усиленная кордом из
ткани; стенки: покрытая силиконом стеклоткань; корд, как
усиление

Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температур XI

XI

95др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



11.11.0 CP HiTex 480
Flex RETARD

FLAME

1

2

Рекоменд.
границы

эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутренний Ø Внешний Ø

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

38 50 0,450 40 0,550 6 480-0038-0000

40 52 0,440 42 0,580 6 480-0040-0000

50 62 0,380 50 0,740 6 480-0050-0000

60 72 0,320 58 0,870 6 480-0060-0000

75 87 0,230 70 1,070 6 480-0075-0000

80 92 0,200 74 1,130 6 480-0080-0000

90 102 0,140 82 1,260 6 480-0090-0000

100 112 0,120 101 1,000 6 480-0100-0000

110 122 0,105 110 1,090 6 480-0110-0000

115 127 0,098 114 1,140 6 480-0115-0000

120 132 0,090 119 1,190 6 480-0120-0000

125 137 0,085 123 1,230 6 480-0125-0000

140 152 0,060 137 1,380 6 480-0140-0000

150 162 0,050 113 1,000 6 480-0150-0000

160 172 0,045 120 1,070 6 480-0160-0000

170 182 0,040 127 1,130 6 480-0170-0000

200 212 0,030 148 1,320 6 480-0200-0000

225 237 0,025 166 1,480 6 480-0225-0000

250 262 0,025 183 1,650 6 480-0250-0000

300 312 0,015 218 1,970 6 480-0300-0000

350 362 0,015 253 2,290 6 480-0350-0000

400 412 0,010 288 2,610 6 480-0400-0000

450 462 0,010 323 2,930 6 480-0450-0000

500 512 0,005 358 3,250 6 480-0500-0000

750 762 0,002 533 4,860 3 480-0750-0000

1000 1012 0,001 708 6,460 3 480-1000-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 38 - 1000 mm) и длин на сайте www.norres.com; зажимной профиль
из нержавеющей стали (INOX)

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Всасывающий шланг для высоких температур; Супер-
легкий, очень гибкий и пластичный, Ø до 1.000 мм

Применение: для применения в тех случаях, где предпи-
сана необходимость использования трудновоспламеня-
емых шлангов; для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна; для газообразных веществ, таких как
пар и дым; для вытяжных систем, а также в дымовытяж-
ных печах и сварочных установках; как гибкий переходник
и компенсатор

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; защищен от истирания, благодаря внешнему
зажимному профилю; трудновозгараемый по стандарту:
DIN 4102-B1

Температурный режим: прим. от -60 °C до +400 °C;
кратковременно до +450 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: оцинкованная сталь; стенки: усилены проволокой
из высококачественной стали, а также стеклотканью со
специальным покрытием

Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температурXI

XI

96 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



11.12.0 CP HiTex 487
Flex

1

2

Рекоменд.
границы

эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутренний Ø Внешний Ø

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

75 87 0,230 70 1,340 6 487-0075-0000

80 92 0,200 74 1,420 6 487-0080-0000

90 102 0,140 82 1,580 6 487-0090-0000

100 112 0,120 101 1,290 6 487-0100-0000

110 122 0,105 110 1,420 6 487-0110-0000

115 127 0,097 115 1,480 6 487-0115-0000

120 132 0,090 119 1,540 6 487-0120-0000

125 137 0,085 123 1,600 6 487-0125-0000

140 152 0,060 137 1,780 6 487-0140-0000

150 162 0,050 113 1,340 6 487-0150-0000

160 172 0,045 120 1,460 6 487-0160-0000

170 182 0,040 127 1,550 6 487-0170-0000

200 212 0,030 148 1,810 6 487-0200-0000

225 237 0,025 166 2,030 6 487-0225-0000

250 262 0,025 183 2,250 6 487-0250-0000

300 312 0,015 218 2,690 6 487-0300-0000

350 362 0,015 253 3,130 6 487-0350-0000

400 412 0,010 288 3,560 6 487-0400-0000

450 462 0,010 323 4,000 6 487-0450-0000

500 512 0,005 358 4,440 6 487-0500-0000

750 762 0,002 533 6,640 3 487-0750-0000

1000 1012 0,001 708 8,830 3 487-1000-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 50 - 1.000 мм) и длин на сайте www.norres.com; зажимной про-
филь из нержавеющей стали (INOX)

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Всасывающий шланг для высоких температур; Дву-
слойный, легкий, очень гибкий + пластичный, Ø до
1.000 мм

Применение: для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна; для газообразных веществ, таких как
пар и дым; для вытяжных систем, а также в дымовытяж-
ных печах и сварочных установках; для удаления выхлоп-
ных газов, систем предварительного разогрева двигате-
лей, самолетостроения, военной промышленности; как
гибкий переходник и компенсатор

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; защищен от истирания, благодаря внешнему
зажимному профилю

Температурный режим: прим. от -60 °C до +450 °C;
кратковременно до +500 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: оцинкованная сталь; двуслойная стенка; стенки:
внутри и снаружи высокотемпературный материал со спе-
циальным покрытием

11.13.0 CP HiTex 485
Flex

1 2

Рекоменд.
границы

эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутренний Ø Внешний Ø

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

100 115 0,150 103 1,640 6 485-0100-0000

110 125 0,130 112 1,790 6 485-0110-0000

115 130 0,120 117 1,860 6 485-0115-0000

120 135 0,110 121 1,940 6 485-0120-0000

125 140 0,100 125 2,020 6 485-0125-0000

140 155 0,075 139 2,240 6 485-0140-0000

150 165 0,060 148 1,860 6 485-0150-0000

160 175 0,055 157 1,980 6 485-0160-0000

170 185 0,050 166 2,100 6 485-0170-0000

200 215 0,040 193 2,460 6 485-0200-0000

225 240 0,030 215 2,750 6 485-0225-0000

250 265 0,030 238 3,050 6 485-0250-0000

300 315 0,020 283 3,640 6 485-0300-0000

350 365 0,015 328 4,230 6 485-0350-0000

400 415 0,015 373 4,820 6 485-0400-0000

450 465 0,010 418 5,410 6 485-0450-0000

500 515 0,005 463 6,000 6 485-0500-0000

750 765 0,003 688 8,960 3 485-0750-0000

1000 1015 0,001 913 11,920 3 485-1000-0000

Температурный режим: прим. от -60 °C до +500 °C; кратковременно до +550
°C

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 75 - 1.000 мм) и длин на сайте www.norres.com; зажимной про-
филь из нержавеющей стали (INOX)

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг для высоких
температур; Многослойный, жесткий, изолированный,
подходит для небольшого избыточного давления

Применение: для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна; для газообразных веществ, таких как
пар и дым; для вытяжных систем, а также в дымовытяж-
ных печах и сварочных установках; для удаления выхлоп-
ных газов, систем предварительного разогрева двигате-
лей, самолетостроения, военной промышленности; как
гибкий переходник и компенсатор

Свойства: изолированный; подходит для незначительного
повышенного давления; очень хорошая устойчивость к
повышенной температуре; очень жесткий

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: оцинкованная сталь; многослойная стенка; стенки:
внутри и снаружи стеклоткань со специальным покрытием

Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температур XI

XI

97др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



11.14.0 CP HiTex 481
RETARD

FLAME

1

2

Рекоменд.
границы

эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутренний Ø Внешний Ø

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар мм кг/м м

Номер артикула

75 89 0,290 80 1,850 6 481-0075-0000

80 94 0,250 85 1,930 6 481-0080-0000

90 104 0,180 94 2,190 6 481-0090-0000

100 114 0,150 103 2,100 6 481-0100-0000

110 124 0,130 112 2,300 6 481-0110-0000

115 129 0,120 116 2,400 6 481-0115-0000

120 134 0,110 121 2,500 6 481-0120-0000

125 139 0,100 125 2,600 6 481-0125-0000

140 154 0,075 139 2,890 6 481-0140-0000

150 164 0,060 148 2,110 6 481-0150-0000

160 174 0,055 157 2,250 6 481-0160-0000

170 184 0,050 166 2,380 6 481-0170-0000

200 214 0,040 193 2,790 6 481-0200-0000

225 239 0,030 215 3,130 6 481-0225-0000

250 264 0,030 238 3,470 6 481-0250-0000

300 314 0,020 283 4,140 6 481-0300-0000

350 364 0,015 328 4,820 6 481-0350-0000

400 414 0,015 373 5,500 6 481-0400-0000

450 464 0,010 418 6,170 6 481-0450-0000

500 514 0,005 463 6,850 3 481-0500-0000

750 764 0,003 688 10,240 3 481-0750-0000

1000 1014 0,001 913 13,620 3 481-1000-0000

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 38 - 1000 mm) и длин на сайте www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Всасывающий шланг для высоких температур; Дву-
слойный, легкий, очень гибкий + пластичный, Ø до
1.000 мм

Применение: для применения в тех случаях, где предпи-
сана необходимость использования трудновоспламеня-
емых шлангов; для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна; для газообразных веществ, таких как
пар и дым; для вытяжных систем, а также в дымовытяж-
ных печах и сварочных установках; как гибкий переходник
и компенсатор

Свойства: очень хорошая устойчивость к повышенной
температуре; защищен от истирания, благодаря внешнему
зажимному профилю; очень жесткий; трудновозгараемый
по стандарту: DIN 4102-B1

Температурный режим: прим. от -60 °C до +600 °C;
кратковременно до +700 °C

Конструкция, материал: запатентованная CP-
конструкция; зажимной профиль, поддерживающий спи-
раль: нержавеющая сталь (INOX); двуслойная стенка;
стенки: внутри и снаружи усилены проволокой из высо-
кокачественной стали и стеклотканью со специальным
покрытием

Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температурXI

XI
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11.15.0 CP HiTex 486
Flex

1 3

2

111 3333333333

1 32

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

100 118 0,130 0,180 114 1,850 6 486-0100-0000

110 128 0,120 0,160 124 2,070 6 486-0110-0000

115 133 0,117 0,150 129 2,150 6 486-0115-0000

120 138 0,115 0,140 134 2,250 6 486-0120-0000

125 143 0,110 0,120 139 2,350 6 486-0125-0000

140 158 0,100 0,090 154 2,570 6 486-0140-0000

150 168 0,070 0,075 164 2,450 6 486-0150-0000

160 178 0,065 0,070 174 2,610 6 486-0160-0000

170 188 0,065 0,065 184 2,760 6 486-0170-0000

200 218 0,060 0,045 214 3,230 6 486-0200-0000

225 243 0,055 0,040 239 3,620 6 486-0225-0000

250 268 0,040 0,035 264 4,000 6 486-0250-0000

300 318 0,035 0,025 314 4,780 6 486-0300-0000

350 368 0,025 0,015 364 5,570 6 486-0350-0000

400 418 0,025 0,015 414 6,340 6 486-0400-0000

450 468 0,020 0,010 464 7,120 6 486-0450-0000

500 518 0,020 0,010 514 7,900 6 486-0500-0000

750 768 0,010 0,005 764 11,800 3 486-0750-0000

1000 1018 0,010 0,001 1014 15,690 3 486-1000-0000

Конструкция, материал: запатентованная CP-конструкция; зажимной профиль,
поддерживающий спираль: оцинкованная сталь; многослойная стенка; стенки:
внутри и снаружи стеклоткань со специальным покрытием, а также термоизоли-
рующий материал; специальный теплоизоляционный слой

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 75 - 1.000 мм) и длин на сайте www.norres.com; зажимной про-
филь из нержавеющей стали (INOX)

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг для высоких
температур; Многослойный, жесткий, изолированный,
подходит для небольшого избыточного давления

Применение: для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна; для газообразных веществ, таких как
пар и дым; для вытяжных систем, а также в дымовытяж-
ных печах и сварочных установках; для удаления выхлоп-
ных газов, систем предварительного разогрева двигате-
лей, самолетостроения, военной промышленности; как
гибкий переходник и компенсатор

Свойства: изолированный; подходит для незначительного
повышенного давления; очень хорошая устойчивость к
повышенной температуре; очень жесткий

Температурный режим: прим. от -60 °C до +650 °C;
кратковременно до +700 °C

11.16.0 CP HiTex 483

1

2 3

Рекоменд. границы
эксплуатации

Изгиб Стандарт.
длина

Внутрен-
ний
Ø

Внешний Ø

избыточ.
давление

Вакуум Радиус

Вес

Длина

мм мм бар бар мм кг/м м

Номер артикула

100 114 0,130 0,180 114 2,800 6 483-0100-0000

110 124 0,120 0,160 124 3,050 6 483-0110-0000

115 129 0,118 0,150 129 3,180 6 483-0115-0000

120 134 0,115 0,140 134 3,310 6 483-0120-0000

125 139 0,110 0,120 139 3,430 6 483-0125-0000

140 154 0,100 0,090 154 3,820 6 483-0140-0000

150 164 0,070 0,075 164 3,070 6 483-0150-0000

160 174 0,065 0,070 174 3,270 6 483-0160-0000

170 184 0,065 0,065 184 3,460 6 483-0170-0000

200 214 0,060 0,045 214 4,030 6 483-0200-0000

225 239 0,055 0,040 239 4,510 6 483-0225-0000

250 264 0,040 0,035 264 4,990 6 483-0250-0000

300 314 0,035 0,025 314 5,950 6 483-0300-0000

350 364 0,025 0,015 364 6,910 6 483-0350-0000

400 414 0,025 0,010 414 7,870 6 483-0400-0000

450 464 0,020 0,010 464 8,830 6 483-0450-0000

500 514 0,020 0,010 514 9,790 6 483-0500-0000

750 764 0,010 0,005 764 14,600 3 483-0750-0000

1000 1014 0,010 0,001 1014 19,400 3 483-1000-0000

Конструкция, материал: запатентованная CP-конструкция; зажимной профиль,
поддерживающий спираль: нержавеющая сталь (INOX); многослойная стенка;
стенки: внутри усилены высококачественной сталью и стеклотканью со специ-
альным покрытием, слой термоизолирующего материала, снаружи специально
нанесенный слой стеклоткани; специальный теплоизоляционный слой

Варианты исполнения: резка шлангов на нестандартные длины; много других
диаметров (Ø 100 - 1000мм) и длин на сайте www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.18.0

Всасывающий и нагнетающий шланг для высоких
температур; Многослойный, жесткий, изолированный,
экстримально жаропрочный

Применение: для твердых материалов, таких как пыль,
порошок, волокна; для газообразных веществ, таких как
пар и дым; для вытяжных систем, а также в дымовытяж-
ных печах и сварочных установках; для удаления выхлоп-
ных газов, систем предварительного разогрева двигате-
лей, самолетостроения, военной промышленности; как
гибкий переходник и компенсатор

Свойства: изолированный; чрезвычайно устойчив к повы-
шенной температуре; защищен от истирания, благодаря
внешнему зажимному профилю; очень жесткий

Температурный режим: прим. от -60 °C до +900 °C;
кратковременно до +1.100 °C

Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температур XI

XI

99др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



Комплектующие детали, хомуты для
шлангов, соединительные элементы
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13.1.0 NORCLAMP 212

Подходит для шланга Зажим Хомут AIRDUC® ,

Внутренний диаметр Область Ширина PROTAPE® , CP ≥ 70 мм

CP < 70 мм

мм мм мм Номер артикула Номер артикула

13-16 9-19 5 212-0009-0000 -

15-20 13-24 5 212-0013-0000 -

18-26 17-29 5 212-0017-0000 -

20-32 20-32 5 212-0020-0000 -

30-35 27-47 9 212-0027-0000 -

38-45 35-55 9 212-0035-0000 212-0035-2002

50-55 45-65 9 212-0045-0000 -

60-65 55-75 9 212-0055-0000 -

70-75 65-85 9 212-0065-0000 -

80 75-95 9 212-0075-0000 -

90 85-105 9 212-0085-0000 -

100-102 95-115 9 212-0095-0000 -

110-115 105-125 9 212-0105-0000 -

120-127 115-135 9 212-0115-0000 -

130 125-145 9 212-0125-0000 -

140 135-155 9 212-0135-0000 -

150-152 145-165 9 212-0145-0000 -

160 155-175 9 212-0155-0000 -

170-175 165-185 9 212-0165-0000 -

180 175-195 9 212-0175-0000 -

190 185-205 9 212-0185-0000 -

200 195-215 9 212-0195-0000 -

215 205-225 12 212-0205-0000 -

225 215-235 12 212-0215-0000 -

250 245-265 12 212-0245-0000 -

275 265-285 12 212-0265-0000 -

280 275-295 12 212-0275-0000 -

300 295-315 12 212-0295-0000 -

315-325 315-325 12 212-0315-0000 -

350 345-385 12 212-0345-0000 -

380 375-415 12 212-0375-0000 -

400 395-435 12 212-0395-0000 -

Спиральный хомут для присоединения внешне гофри-
рованного спирального шланга

Свойства: превосходное уплотнение и прочное соеди-
нение благодаря специальному профилю соединения
"мостик"; легко и быстро монтируется; многократно ис-
пользуемый; нержавеющий; очень жесткий

Варианты исполнения: много других диаметров и длин
на сайте www.norres.com

Конструкция, материал: Лента хомута: W2 нержавею-
щая сталь 1.4016 = AISI 430; винт: W2 оцинкованная сталь;
Корпус: W2 нержавеющая сталь 1.4016; Мостик: высоко-
качественная сталь 1.4301/ AISI 304/ W2 (INOX)

Подходит для шланга: AIRDUC®: 341+345, 350+351+355
MHF, HT-PUR 351+355, INOX 351+355 MHF-AS,
351+355+362 EC, 353, 355, 362 F, 363; PROTAPE®: 301,
310, 320, 322 EC, 326 MEMORY, 327 MEMORY, 330 MHF,
330 MHF-AS, INOX 330 MHF; TIMBERDUC®: 531+533+534
SE; CP: 450+461 PROTECT, 450, 455, 457, 459 EC, 460
461, 471 EC, 471 INOX, 472 EC, 472 INOX, 475 EC, 475 F,
480, 481, 483, 485, 486 ,487

Соединительные детали и хомуты: 13.18.0

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

101др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



13.2.0 NORCLAMP 216

Подходит для шланга AIRDUC® 345, 355, 534,

Внутренний диаметр AIRDUC® 356 ≥ 50 mm

AIRDUC® 356 < 50 мм

мм Номер артикула Номер артикула

32 216-0032-2872 216-0032-2010

38 216-0038-2872 216-0038-2010

40 216-0040-2872 216-0040-2010

45 216-0045-2872 216-0045-2010

50 216-0050-0000 -

55 216-0055-0000 -

60 216-0060-0000 -

65 216-0065-0000 -

70 216-0070-0000 -

75 216-0075-0000 -

80 216-0080-0000 -

90 216-0090-0000 -

100 216-0100-0000 -

102 216-0102-0000 -

110 216-0110-0000 -

115 216-0115-0000 -

120 216-0120-0000 -

125 216-0125-0000 -

127 216-0127-0000 -

130 216-0130-0000 -

140 216-0140-0000 -

150 216-0150-0000 -

152 216-0152-0000 -

160 216-0160-0000 -

175 216-0175-0000 -

180 216-0180-0000 -

200 216-0200-0000 -

225 216-0225-0000 -

250 216-0250-0000 -

275 216-0275-0000 -

300 216-0300-0000 -

Хомут для уплотнительного соединения для герме-
тичного скрепления тяжелых внешне гофрированных
спиральных шлангов

Свойства: плотное соединение благодаря специальной
геометрии спирали; легко и быстро монтируется; много-
кратно используемый; нержавеющий; очень жесткий

Конструкция, материал: Проволока хомута: высоко-
качественная сталь 1.4310/AISI 301/W2 (INOX); Резьба:
оцинкованная сталь; Корпус: W2 нержавеющая сталь
1.4016

Подходит для шланга: AIRDUC®: 355+356, INOX 355+356
MHF-AS, 355+356 EC, 355+356 MHF, INOX 355+356 MHF;
AIRDUC®: HT-PUR 355+356; TIMBERDUC® PUR: 534 SE

Варианты исполнения: много других диаметров и длин
на сайте www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.18.0

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

102 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



13.3.0 NORCLAMP 208

Подходит для шланга Зажим Хомут Стандарт. размеры

Внутренний Ø Область Ширина

PU

Номер артикула

мм мм мм количество W1

8-9 8-12 9 1 208-0008-0000

10-11 10-16 9 1 208-0010-0000

12-15 12-20 9 1 208-0012-0000

16-19 16-25 9 1 208-0016-0000

20-24 20-32 9 1 208-0020-0000

25-31 25-40 9 1 208-0025-0000

32-39 32-50 9 1 208-0032-0000

40-49 40-60 9 1 208-0040-0000

50-59 50-70 9 1 208-0050-0000

60-69 60-80 9 1 208-0060-0000

80-89 80-100 9 1 208-0080-0000

90-99 90-110 9 1 208-0090-0000

100-109 100-120 9 1 208-0100-0000

110-119 110-130 9 1 208-0110-0000

120-129 120-140 9 1 208-0120-0000

130-139 130-150 9 1 208-0130-0000

140-149 140-160 9 1 208-0140-0000

150-159 150-170 9 1 208-0150-0000

160-169 160-180 9 1 208-0160-0000

170-179 170-190 9 1 208-0170-0000

180-189 180-200 9 1 208-0180-0000

190-199 190-210 9 1 208-0190-0000

200-210 200-220 9 1 208-0200-0000

220-229 220-240 12 1 208-0220-0000

250 250-270 12 1 208-0250-0000

280 280-300 12 1 208-0280-0000

300 300-320 12 1 208-0300-0000

320-325 320-340 12 1 208-0320-0000

350 350-370 12 1 208-0350-0000

400 400-420 12 1 208-0400-0000

450 450-470 12 1 208-0450-0000

500 500-520 12 1 208-0500-0000

Хомут для крепления легких и гладких снаружи шлан-
гов

Свойства: легко и быстро монтируется; многократно ис-
пользуемый; нержавеющий

Конструкция, материал: Лента хомута: W1 оцинкован-
ная сталь, W2 нержавеющая сталь 1.4016 = AISI 430, W4
нержавеющая сталь 1.4301 = AISI 304; винт: W1 оцинко-
ванная сталь, W2 оцинкованная сталь, W4 нержавеющая
сталь 1.4301 = AISI 304; Корпус: W1 оцинкованная сталь,
W2 нержавеющая сталь 1.4016, W4 нержавеющая сталь
1.4301 = AISI 304

Подходит для шланга: NEO 1+2, SIL 1+2; PROTAPE®:
335 MHF FLAT, CU 335 MHF FLAT, 370; SuperFlex:
PVC 372; EVA: 373, 373 AS, 373 EC; NORPLAST®: 385;
NORPLAST®: 383, 388 SUPERELASTIC; PROTAPE®:
371; NORFLEX®: 401+441 MHF; NORFLEX®: 400+440;
NORFLEX®: 408+448

Варианты исполнения: много других диаметров и длин
на сайте www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.14.0; 13.18.0

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

103др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



13.4.0 NORCLAMP 211

Стандарт. размерыДиапазон зажима Ширина хомута PU

Номер артикула

мм мм количество W1

17-19 18 1 211-0021-0000

20-22 18 1 211-0023-0000

23-25 18 1 211-0025-0000

26-28 18 1 211-0029-0000

29-31 20 1 211-0031-0000

32-35 20 1 211-0034-0000

36-39 20 1 211-0040-0000

40-43 20 1 211-0043-0000

44-47 22 1 211-0047-0000

48-51 22 1 211-0051-0000

52-55 22 1 211-0055-0000

56-59 22 1 211-0059-0000

60-63 22 1 211-0063-0000

64-67 22 1 211-0068-0000

68-73 24 1 211-0073-0000

74-79 24 1 211-0079-0000

80-85 24 1 211-0085-0000

86-91 24 1 211-0091-0000

92-97 24 1 211-0097-0000

98-103 24 1 211-0104-0000

104-112 24 1 211-0112-0000

113-121 24 1 211-0121-0000

122-130 24 1 211-0130-0000

131-139 26 1 211-0140-0000

140-148 26 1 211-0150-0000

149-161 26 1 211-0162-0000

162-174 26 1 211-0174-0000

175-187 26 1 211-0187-0000

188-200 26 1 211-0200-0000

201-213 26 1 211-0213-0000

214-226 26 1 211-0226-0000

227-239 26 1 211-0239-0000

240-252 26 1 211-0252-0000

Чрезвычайно устойчивый хомут для крепления сверх-
прочных гладких внутри шлангов

Свойства: легко и быстро монтируется; для повторного
использования; защищен от ржавения; очень жесткий

Варианты исполнения: много других диаметров и длин
на сайте www.norres.com

Конструкция, материал: Лента хомута: W1 оцинкован-
ная сталь, W2 нержавеющая сталь 1.4016 = AISI 430, W4
нержавеющая сталь 1.4301 = AISI 304; винт: W1 оцинко-
ванная сталь, W2 оцинкованная сталь, W4 нержавеющая
сталь 1.4301 = AISI 304

Подходит для шланга: PROTAPE®: 335 MHF FLAT, CU
335 MHF FLAT; AIRDUC®: 355 REINFORCED, 355 CSH,
355 CSH REINFORCED, 355 CSH ORANGE, 356, 356 MHF
REINFORCED, 356 EC, 356 MHF, INOX 356 MHF, HT-PUR
356, 357; BARDUC®: 381, INOX 382 MHF-AS, INOX 382
MHF; SIL: 1+2; NEO: 1+2; NORPLAST®: 380 GREEN, 379
GREEN SUPERELASTIC, 384, CU 384, CU 386, 387, 389
SUPERELASTIC

Соединительные детали и хомуты: 13.18.0

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

104 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



13.5.0 NORCLAMP 212 EC

Подходит для шланга
с внутр. Ø

Диапазон зажима Ширина хомута Хомут с заземляющей проволокой

мм мм мм Номер артикула

38-45 35-55 9 212-0035-2878

50-55 45-65 9 212-0045-2878

60-65 55-75 9 212-0055-2878

70-75 65-85 9 212-0065-2878

80 75-95 9 212-0075-2878

90 85-105 9 212-0085-2878

100-102 95-115 9 212-0095-2878

110-115 105-125 9 212-0105-2878

120-127 115-135 9 212-0115-2878

130 125-145 9 212-0125-2878

140 135-155 9 212-0135-2878

150-152 145-165 9 212-0145-2878

160 155-175 9 212-0155-2878

170-175 165-185 9 212-0165-2878

180 175-195 9 212-0175-2878

190 185-205 9 212-0185-2878

200 195-215 9 212-0195-2878

215 205-225 12 212-0205-2878

225 215-235 12 212-0215-2878

250 245-265 12 212-0245-2878

275 265-285 12 212-0265-2878

280 275-295 12 212-0275-2878

300 295-315 12 212-0295-2878

315-325 315-335 12 212-0315-2878

350 345-385 12 212-0345-2878

380 375-415 12 212-0375-2878

400 395-435 12 212-0395-2878

450 445-485 12 212-0445-2878

500 495-535 12 212-0495-2878

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.18.0

Спиральный хомут с заземлением для присоединения
внешне гофрированного спирального шланга

Свойства: заземление без оголения спиральной про-
волоки и повреждения шланга; по запросу возможна
поставка с заземляющим кабелем или лентой; превос-
ходное уплотнение и прочное соединение благодаря спе-
циальному профилю соединения "мостик"; легко и быстро
монтируется; многократно используемый; нержавеющий;
очень жесткий

Конструкция, материал: Лента хомута: W2 нержаве-
ющая сталь 1.4016 = AISI 430; винт: W2 оцинкованная
сталь; Корпус: W2 нержавеющая сталь 1.4016; Мостик:
высококачественная сталь 1.4301/ AISI 304/ W2 (INOX);
Oснование винта: высококачественна сталь (INOX)

Подходит для шланга: AIRDUC®: 341+345, 351+355 MHF,
HT-PUR 351+355, 351+355 EC, INOX 351+355 MHF, INOX
351+355 MHF-AS, 353+355, 362 EC, 362 F; TIMBERDUC®:
533, 534

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

105др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



13.6.0 NORCLAMP 217

Подходит для шланга с внутр. Ø Диапазон зажима Ширина хомута Стандарт. размеры

мм мм мм Номер артикула

70-75 65-85 9 217-0065-0000

90 85-105 9 217-0085-0000

100-102 95-115 9 217-0095-0000

110-115 105-125 9 217-0105-0000

120-127 115-135 9 217-0115-0000

130 125-145 9 217-0125-0000

140 135-155 9 217-0135-0000

150-152 145-165 9 217-0145-0000

160 155-175 9 217-0155-0000

170-175 165-185 9 217-0165-0000

180 175-195 9 217-0175-0000

190 185-205 9 217-0185-0000

200 195-215 9 217-0195-0000

215 205-225 12 217-0205-0000

225 215-235 12 217-0215-0000

250 245-265 12 217-0245-0000

275 265-285 12 217-0265-0000

280 275-295 12 217-0275-0000

300 295-315 12 217-0295-0000

315-325 315-355 12 217-0315-0000

350 345-385 12 217-0345-0000

380 375-415 12 217-0375-0000

400 395-435 12 217-0395-0000

450 445-485 12 217-0445-0000

500 495-535 12 217-0495-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.18.0

Эксцентриковый зажим с фиксирующимся отвер-
стием для присоединения внешне гофрированного
спирального шланга

Свойства: превосходное уплотнение и прочное соеди-
нение благодаря специальному профилю соединения
"мостик"; легко и быстро монтируется; многократно ис-
пользуемый; защищен от ржавения; очень жесткий

Конструкция, материал: Лента хомута: W2 нержаве-
ющая сталь 1.4016 = AISI 430; винт: W2 оцинкованная
сталь; Корпус: W2 нержавеющая сталь 1.4016; Мостик:
высококачественная сталь 1.4301/ AISI 304/ W2 (INOX);
Фиксирующий винт: оцинкованная сталь

Подходит для шланга: PROTAPE®: 301, 310, 320, 322
EC, 326 MEMORY, 327 MEMORY, 330 MHF, INOX 330
MHF-AS, INOX 330 MHF; 341+343+345, 350-355 MHF, HT-
PUR 351+355, INOX 351+355 MHF, INOX 351+355 MHF-
AS, 351+355 EC, 353+355, 362 EC, 362 F; TIMBERDUC®:
531+533+534 SE; CP: 450, 450+461 PROTECT, 455 MHF,
457, 459 EC, 460, 461, INOX 471+472+475 EC+475 F, HiTex
480-487

13.7.0 NORCLAMP 213

Подходит для шланга с внутр. Ø Ширина хомута Стандарт. размеры

мм мм Номер артикула

70 9 213-0070-0000

75 9 213-0075-0000

80 9 213-0080-0000

90 9 213-0090-0000

100 9 213-0100-0000

110 9 213-0110-0000

115 9 213-0115-0000

120 9 213-0120-0000

125 9 213-0125-0000

130 9 213-0130-0000

140 9 213-0140-0000

150 9 213-0150-0000

160 9 213-0160-0000

175 9 213-0175-0000

180 9 213-0180-0000

200 9 213-0200-0000

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.18.0

Эксцентриковый зажим с бысторазъемным соеди-
нением для присоединения внешне гофрированного
спирального шланга

Свойства: превосходное уплотнение и прочное соеди-
нение благодаря специальному профилю соединения
"мостик"; легко и быстро монтируется; многократно ис-
пользуемый; нержавеющий; очень жесткий

Конструкция, материал: Лента хомута: высококаче-
ственная сталь 1.4301/AISI 304/W2 (INOX); Соединение:
нержавеющая сталь (INOX); Мостик: высококачественная
сталь 1.4301/ AISI 304/ W2 (INOX)

Подходит для шланга: PROTAPE®: 301, 310, 320, 322
EC, 326 MEMORY, 327 MEMORY, 330 MHF, INOX 330
MHF-AS, INOX 330 MHF; 341+343+345, 350-355 MHF, HT-
PUR 351+355, INOX 351+355 MHF, INOX 351+355 MHF-
AS, 351+355 EC, 353+355, 362 EC, 362 F; TIMBERDUC®:
531+533+534 SE; CP: 450, 450+461 PROTECT, 455 MHF,
457, 459 EC, 460, 461, INOX 471+472+475 EC+475 F, HiTex
480-487

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

106 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



13.7.5 NORCONNECT 230

Стандарт. размерыРазмер Вес

Соединительная шторц-муфта из алюминия

мм

Резьба

кг/шт.

Подходит для шланга

Номер артикула

75 G 3 2,000 356-0075-5100 230-0075-2935

100 G 4 3,00 356-0100-5100 230-0100-2935

Стандарт. размерыРазмер Вес

Резьбовой переходник из алюминия

мм

Резьба

кг/шт.

Подходит для шланга

Номер артикула

75 G 3 1,72 356-0075-5100 230-0075-2930

100 G 4 2,15 356-0075-5100 230-0100-2930

Стандарт. размерыРазмер Вес

Резьбовой переходник из
электрооцинкованной стали

мм

Резьба

кг/шт.

Подходит для шланга

Номер артикула

75 G 3 2,62 356-0075-5100 230-0075-2940

100 G 4 3,20 356-0100-5100 230-0100-2940

Стандарт. размерыРазмер Вес

Соединительная муфта с резьбовым
соединением из нержавеющей стали

1.4301

мм

Резьба

кг/шт.

Подходит для шланга

Номер артикула

75 G 3 2,62 356-0075-5100 230-0075-2950

100 G 4 3,20 356-0100-5100 230-0100-2950

Стандарт. размерыРазмер Вес

Резьбовой переходник из
нержавеющей стали 1.4404

мм

Резьба

кг/шт.

Подходит для шланга

Номер артикула

75 G 3 2,62 356-0075-5100 230-0075-2960

100 G 4 3,20 356-0100-5100 230-0100-2960

Варианты исполнения: как предварительно собранная система шланга с со-
ответствующим шлангом; другие позиции комплектующих деталей смотрите на
сайте www.norres.com

Готовая система соединительных муфт: шторц-муфта,
резьбовой соединитель и т.д.

Свойства: резьба по рекомендации DIN ISO 228; специ-
альный спиралевидный профиль зажимных устройств,
адаптирован к внешнему контуру шланга; устойчив к
вибрациям; потокооптимизирован; легко и быстро мон-
тируется; для повторного использования; нержавеющий;
очень жесткий; в соответствии с нормами TRBS 2153 (ра-
нее BGR 132): спираль металлического шланга можно
подсоединить к металлическому переходнику

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; Зажимные устройства: алюминий; Переходник:
материал изготовления в соответствии с таблицей; винт и
гайка: желтая хромированная сталь

Подходит для шланга: AIRDUC® PUR 356 MHF
REINFORCED

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

107др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



13.7.6 NORCONNECT 231
Ether FOOD

1

3

24 5

NEW

Подходит для шлангаРазмер

Внутренний диаметр

мм мм

Зажимное устройство (захват, уплотнительная вставка, винты и гайки)

25 355 ø 25 231-0025-2970

32 355 ø 32 231-0032-2970

32 356 ø 32 231-0032-2971

38 355 ø 38 231-0038-2970

38 356 ø 38 231-0038-2971

40 355 ø 40 231-0040-2970

40 356 ø 40 231-0040-2971

50 355 ø 50 231-0050-2970

50 356 ø 50 231-0050-2971

65 355 ø 65 231-0065-2970

65 356 ø 65 231-0065-2971

75 355 ø 75 231-0075-2970

75 356 ø 75 231-0075-2971

80 355 ø 80 231-0080-2970

80 356 ø 80 231-0080-2971

100 355 ø 100 231-0100-2970

100 356 ø 100 231-0100-2971

Конструкция, материал: Зажимные устройства: алюминий; Переходник: мате-
риал изготовления в соответствии с таблицей; винт и гайка: сталь оцинкованная
вороненая; уплотнительная вставка: специальный премиум Ether-полиуретан
(Pre-PUR®)

Варианты исполнения: как предварительно собранная система шланга с со-
ответствующим шлангом; другие позиции комплектующих деталей смотрите на
сайте www.norres.com

Универсальная соединительная муфта для внешне
гофрированных спиральных шлангов

Свойства: бысто и легко собирается на месте; специаль-
ная уплотняющая вставка, приспособленная к наружному
контуру шланга; устойчив к вибрациям; уплотнительная
вставка пищевого качества соответствует нормам FDA
21 CFR 177.2600 и 178.2010, Директивы EC 2002/72/EC,
включая дополнения 2008/19/EC и 975/2009, Немецким
директивам XXXIX BfR полиуретан; без вкуса и запаха;
стойкий к воздействию бактерий и гидролизу; хорошая
устойчивость к химикалиям; для повторного использова-
ния; очень жесткий; в соответствии с нормами TRBS 2153
(ранее BGR 132): спираль металлического шланга можно
подсоединить к металлическому переходнику

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Подходит для шланга: AIRDUC®: 355+356, 355+356 MHF,
HT-PUR 355+356, INOX 355+356 MHF-AS, INOX 355 MHF

13.7.7 NORCONNECT 232
Ether FOOD

1 2 3

4

NEW

Размер Подходит для шланга с внутр. Ø Внутр. Ø D1

мм мм мм

25 355 ø 25 26

32 355 ø 32 32

32 356 ø 32 32

40 355 ø 40 38

40 356 ø 40 38

50 355 ø 50 50

50 356 ø 50 50

65 355 ø 65 66

65 356 ø 65 66

80 355 ø 80 81

80 356 ø 80 81

100 355 ø 100 100

100 356 ø 100 100

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; другие позиции комплектующих деталей смотрите на сайте
www.norres.com

Подходит для шланга: AIRDUC®: 355+356, 355+356 MHF, HT-PUR 355+356,
INOX 355+356 MHF-AS, INOX 355 MHF

Прессованная соединительная часть для внешне гоф-
рированных спиральных шлангов

Свойства: для порошка и гранулята; специальная уплот-
няющая вставка, приспособленная к наружному контуру
шланга; устойчив к вибрациям; уплотнительная вставка
пищевого качества соответствует нормам FDA 21 CFR
177.2600 и 178.2010, Директивы EC 2002/72/EC, включая
дополнения 2008/19/EC и 975/2009, Немецким директи-
вам XXXIX BfR полиуретан; без вкуса и запаха; стойкий к
воздействию бактерий и гидролизу; хорошая устойчивость
к химикалиям; очень жесткий; в соответствии с нормами
TRBS 2153 (ранее BGR 132): спираль металлического
шланга подсоединяется к металлическому переходнику

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C

Конструкция, материал: AIRDUC® профилированный
шланг; Сжимающая муфта: нержавеющая сталь 1.4404 =
AISI 316L; Переходник: материал изготовления в соответ-
ствии с таблицей; уплотнительная вставка: специальный
премиум Ether-полиуретан (Pre-PUR®)

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

108 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



13.8.0 NORCONNECT 240 + 241
Abr. Ether FOOD

Общая Подходит для шланга РезьбовойРекоменд.
Ø переход-

ника

Рекоменд.
длина пере-

ходника
Длина

Вес

Внутренний диаметр Стандарт. размеры

мм мм мм кг/шт. мм Номер артикула

38 44 85 0,07 351-355,533-534,341-345 ø 38 240-0038-0000

40 44 85 0,08 351-355,533-534,341-345 ø 40 240-0040-0000

50 49 90 0,08 351-355,533-534,341-345 ø 50 240-0050-0000

60 49 90 0,12 351-355,533-534,341-345 ø 60 240-0060-0000

70 52 100 0,15 351-355,533-534,341-345 ø 70 240-0070-0000

32 44 85 0,07 351-355,533-534,341-345 ø 32 241-0032-8500

38 44 85 0,07 356 ø 38 241-0038-8501

40 44 85 0,08 356 ø 40 241-0040-8501

50 49 90 0,08 356 ø 50 241-0050-8501

60 49 90 0,12 356 ø 60 241-0060-8501

70 52 100 0,15 356 ø 70 241-0070-8501

75 60 107 0,20 351-355,533-534,341-345 ø 75 241-0075-8500

75 60 107 0,20 356 ø 75 241-0075-8501

80 60 112 0,25 351-355,533-534,341-345 ø 80 241-0080-8500

80 60 112 0,25 356 ø 80 241-0080-8501

100 65 122 0,31 351-355,533-534,341-345 ø 100 241-0100-8500

100 65 122 0,31 356 ø 100 241-0100-8501

125 75 137 0,48 351-355,533-534,341-345 ø 125 241-0125-8500

125 75 137 0,48 356 ø 125 241-0125-8501

150 85 155 0,68 351-355,533-534,341-345 ø 150 241-0150-8500

150 85 155 0,68 356 ø 150 241-0150-8501

200 100 180 1,10 351-355,533-534,341-345 ø 200 241-0200-8500

200 100 180 1,10 356 ø 200 241-0200-8501

250 105 195 1,50 351-355,533-534,341-345 ø 250 241-0250-8500

250 105 195 1,50 356 ø 250 241-0250-8501

300 115 215 2,26 351-355,533-534,341-345 ø 300 241-0300-8500

300 115 215 2,26 356 ø 300 241-0300-8501

Электропроводи-
мый < 10³ Ω, с

резьбой

Рекоменд.
Ø переход-

ника

Рекоменд.
длина

переходника

Общая длина Вес Подходит для шланга
с внутр. Ø

Стандарт. размеры

мм мм мм кг/шт. мм Номер артикула

38 44 85 0,07
351-355,533-534,341-

345 ø
38

240-0038-1003

40 44 85 0,08
351-355,533-534,341-

345 ø
40

240-0040-1003

50 49 90 0,08
351-355,533-534,341-

345 ø
50

240-0050-1003

60 49 90 0,12
351-355,533-534,341-

345 ø
60

240-0060-1003

70 52 96 0,15
351-355,533-534,341-

345 ø
70

240-0070-1003

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: полностью окрашенный; как предва-
рительно собранная система шланга с соответствующим шлангом; газо и водо-
непроницаемый, в литом исполнении

Мягкая муфта для натягивания на штуцер или для
вставки в трубу

Свойства: очень стоек к истиранию; стенки без окраши-
вания, соответствуют нормам для пищевой промышленно-
сти: нормы ЕС 2002/72/EG, включая последние изменения
975/2009/EG; стойкий к воздействию бактерий и гидро-
лизу; хорошая устойчивость к химикалиям; легко и быстро
монтируется; многократно используемый; газо и водоне-
проницаемый, в литом исполнении

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: стенки: специальный премиум
Ether-полиуретан (Pre-PUR®); Стенки в электропроводи-
мом исполнении < 10³ Ω: электропроводимый премиум
Ester-полиуретан (Pre-PUR®)

Подходит для шланга: AIRDUC®: 341+345, 351-356
MHF, 351+355+356 EC, INOX 351+355+356 MHF-AS, INOX
351+355+356 MHF , 353+355+356; TIMBERDUC®: 533, 534

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

109др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



13.9.0 NORCONNECT 242
Abr. Ether FOOD

Подходит для шлангарезьба G Длина резьбы Общая длина Вес

Внутренний Ø

Резьбовой

Дюймы мм мм кг/шт. мм Номер артикула

2" 23,8 86 0,150 351-355,533-534,341-345 ø 50 242-0050-8500

2" 23,8 86 0,150 356 ø 50 242-0050-8501

2,25" 25,5 87 0,180 351-355,533-534,341-345 ø 55 242-0055-8500

2,25" 25,5 87 0,180 356 ø 55 242-0055-8501

2,5" 26,5 89 0,220 351-355,533-534,341-345 ø 65 242-0065-8500

2,5" 26,5 89 0,220 356 ø 65 242-0065-8501

3" 29,8 97 0,280 351-355,533-534,341-345 ø 75 242-0075-8500

3" 29,8 97 0,280 356 ø 75 242-0075-8501

4" 35,8 108 0,450 351-355,533-534,341-345 ø 100 242-0100-8500

4" 35,8 108 0,450 356 ø 100 242-0100-8501

5" 40 122 0,800 351-355,533-534,341-345 ø 125 242-0125-8500

5" 40 122 0,800 356 ø 125 242-0125-8501

6" 40 132 1,000 351-355,533-534,341-345 ø 150 242-0150-8500

6" 40 132 1,000 356 ø 150 242-0150-8501

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: полностью окрашенный; как предва-
рительно собранная система шланга с соответствующим шлангом; газо и водо-
непроницаемый, в литом исполнении

Резьбовой переходник

Свойства: резьба по рекомендации DIN ISO 228; очень
стоек к истиранию; стенки без окрашивания, соответ-
ствуют нормам для пищевой промышленности: нормы ЕС
2002/72/EG, включая последние изменения 975/2009/EG;
стойкий к воздействию бактерий и гидролизу; хорошая
устойчивость к химикалиям; легко и быстро монтируется;
многократно используемый; газо и водонепроницаемый, в
литом исполнении

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C

Конструкция, материал: стенки: специальный премиум
Ether-полиуретан (Pre-PUR®)

Подходит для шланга: AIRDUC®: 341+345, 351+355+356
MHF, 351+355+356 EC, INOX 351+355+356 MHF-AS, INOX
351+355+356 MHF, 353+355+356; TIMBERDUC®: 533, 534

13.10.0 NORCONNECT 243
Abr. Ether FOOD

Подходит для шлангаПодходит для
Ø-трубопроводной

сети

Общая длина Вес

Внутренний Ø

Резьбовой

мм мм кг/шт. мм Номер артикула

80 136 0,380 351-355,533-534,341-345 ø 80 243-0080-8500

80 136 0,380 356 ø 80 243-0080-8501

100 141 0,580 351-355,533-534,341-345 ø 100 243-0100-8500

100 141 0,580 356 ø 100 243-0100-8501

120 148 0,870 351-355,533-534,341-345 ø 120 243-0120-8500

120 148 0,870 356 ø 120 243-0120-8501

150 158 1,100 351-355,533-534,341-345 ø 150 243-0150-8500

150 158 1,100 356 ø 150 243-0150-8501

200 170 1,810 351-355,533-534,341-345 ø 200 243-0200-8500

200 170 1,810 356 ø 200 243-0200-8501

250 180 2,700 351-355,533-534,341-345 ø 250 243-0250-8500

250 180 2,700 356 ø 250 243-0250-8501

300 190 3,340 351-355,533-534,341-345 ø 300 243-0300-8500

300 190 3,340 356 ø 300 243-0300-8501

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: полностью окрашенный; Нержавеющая
сталь (INOX); как предварительно собранная система шланга с соответствую-
щим шлангом; газо и водонепроницаемый, в литом исполнении

Фланцевая труба, совместимая с широко известными
трубами вентиляционной системы, такой как Jacob-
Standard

Свойства: очень стоек к истиранию; стенки без окраши-
вания, соответствуют нормам для пищевой промышленно-
сти: нормы ЕС 2002/72/EG, включая последние изменения
975/2009/EG; стойкий к воздействию бактерий и гидро-
лизу; хорошая устойчивость к химикалиям; легко и быстро
монтируется; многократно используемый; газо и водоне-
проницаемый, в литом исполнении; защищен от ржавения

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C

Конструкция, материал: Фланцевая труба: оцинкован-
ный лист металла; стенки: специальный премиум Ether-
полиуретан (Pre-PUR®)

Подходит для шланга: AIRDUC®: 341+345, 351+355+356
MHF, 351+355+356 EC, INOX 351+355+356 MHF-AS, INOX
351+355+356 MHF, 353+355+356; TIMBERDUC®: 533, 534

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

110 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



13.11.0 NORCONNECT 244
Abr. Ether FOOD

Номер и Ø Общая Подходит для шлангаПодходит
для

трубы-Ø

Окруж-
ность

центровых
отверстий Центро-

вые
отверстия

Длина

Вес

Внутренний диаметр

Резьбовой

мм мм мм мм кг/шт. мм Номер артикула

51,2 125 4x18 66 1,11
351-355,533-534,341-

345 ø
50

244-0050-8500

51,2 125 4x18 66 1,11 356 ø 50 244-0050-8501

82,5 160 8x18 76 1,74
351-355,533-534,341-

345 ø
80

244-0080-8500

82,5 160 8x18 76 1,74 356 ø 80 244-0080-8501

100,8 180 8x18 84 2,03
351-355,533-534,341-

345 ø
100

244-0100-8500

100,8 180 8x18 84 2,03 356 ø 100 244-0100-8501

100,8 180 8x18 84 2,03 357 ø 102 244-0102-8502

126 210 8x18 100 3,19
351-355,533-534,341-

345 ø
125

244-0125-8500

126 210 8x18 100 3,19 356 ø 125 244-0125-8501

126 210 8x18 100 3,19 357 ø 127 244-0127-8502

151 240 8x22 114 4,32
351-355,533-534,341-

345 ø
150

244-0150-8500

151 240 8x22 114 4,32 356 ø 150 244-0150-8501

151 240 8x22 114 4,32 357 ø 152 244-0152-8502

207,3 295 8x22 132 6,38
351-355,533-534,341-

345 ø
200

244-0200-8500

207,3 295 8x22 132 6,38 356 ø 200 244-0200-8501

254,4 350 12x22 145 9,75
351-355,533-534,341-

345 ø
250

244-0250-8500

254,4 350 12x22 145 9,75 356 ø 250 244-0250-8501

309,7 400 12x22 155 13,04
351-355,533-534,341-

345 ø
300

244-0300-8500

309,7 400 12x22 155 13,04 356 ø 300 244-0300-8501

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: полностью окрашенный; как предва-
рительно собранная система шланга с соответствующим шлангом; газо и водо-
непроницаемый, в литом исполнении

Свободный фланец для фланца с V-образной канавкой
в соответствии с нормами DIN 2632/2633, расположе-
ние отверстий DIN 2501

Свойства: очень стоек к истиранию; стенки без окраши-
вания, соответствуют нормам для пищевой промышленно-
сти: нормы ЕС 2002/72/EG, включая последние изменения
975/2009/EG; стойкий к воздействию бактерий и гидро-
лизу; хорошая устойчивость к химикалиям; легко и быстро
монтируется; многократно используемый; газо и водоне-
проницаемый, в литом исполнении

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C

Конструкция, материал: Свободный фланец: полипро-
пилен (РР) со стальной прослойкой; стенки: специальный
премиум Ether-полиуретан (Pre-PUR®)

Подходит для шланга: AIRDUC®: 341+345, 351+355+356
MHF, 351+355+356 EC, INOX 351+355+356 MHF-AS, INOX
351+355+356 MHF, 353+355+356; TIMBERDUC®: 533, 534

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

111др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



13.12.0 NORCONNECT 245
Abr. Ether FOOD

Труба Подходит для шланга РезьбовойРазмер Внешний-Ø
фланца

внутр. Ø

Общая
длина

Вес

Внутренний диаметр (литой по запросу)

мм мм мм мм кг/шт. мм Номер артикула

32 50,5 32 60 0,06 351-355,533-534,341-345 ø 32 245-0032-8500

32 50,5 32 60 0,06 341-345 ø 32 245-0032-8500

32 50,5 32 60 0,06 356 ø 32 245-0032-8501

38 50,5 38 65 0,07 351-355,533-534,341-345 ø 38 245-0038-8500

38 50,5 38 65 0,07 341-345 ø 38 245-0038-8500

38 50,5 38 65 0,07 356 ø 38 245-0038-8501

50 64 50 67 0,12 351-355,533-534,341-345 ø 50 245-0050-8500

50 64 50 67 0,12 341-345 ø 50 245-0050-8500

50 64 50 67 0,12 356 ø 50 245-0050-8501

65 91 66 67 0,18 351-355,533-534,341-345 ø 65 245-0065-8500

65 91 66 67 0,18 341-345 ø 65 245-0065-8500

65 91 66 67 0,18 356 ø 65 245-0065-8501

80 106 81 72 0,20 351-355,533-534,341-345 ø 80 245-0080-8500

80 106 81 72 0,20 341-345 ø 80 245-0080-8500

80 106 81 72 0,20 356 ø 80 245-0080-8501

100 119 100 77 0,33
351-355,533-534,341-

345 ø
100

245-0100-8500

100 119 100 77 0,33 341-345 ø 100 245-0100-8500

100 119 100 77 0,33 356 ø 100 245-0100-8501

125 155 125 91 0,48
351-355,533-534,341-

345 ø
125

245-0125-8500

125 155 125 91 0,48 341-345 ø 125 245-0125-8500

125 155 125 91 0,48 356 ø 125 245-0125-8501

150 183 150 102 0,67
351-355,533-534,341-

345 ø
150

245-0150-8500

150 183 150 102 0,67 341-345 ø 150 245-0150-8500

150 183 150 102 0,67 356 ø 150 245-0150-8501

200 233,5 200 112,5 0,96
351-355,533-534,341-

345 ø
200

245-0200-8500

200 233,5 200 112,5 0,96 341-345 ø 200 245-0200-8500

200 233,5 200 112,5 0,96 356 ø 200 245-0200-8501

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: полностью окрашенный; как предва-
рительно собранная система шланга с соответствующим шлангом; газо и водо-
непроницаемый, в литом исполнении; другие позиции комплектующих деталей
смотрите на сайте www.norres.com

TRI-хомутовое соединение для фиксации переходника
в соответствие с DIN 32676

Свойства: устойчив к вибрациям; стенки в соответствии
с нормами для пищевой промышленности: Директива
EC 2002/72/EC, вкл. поправки 975/2009/EC; без вкуса
и запаха; стойкий к воздействию бактерий и гидролизу;
хорошая устойчивость к химикалиям; легко и быстро мон-
тируется; нержавеющий

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C

Конструкция, материал: стенки: специальный премиум
Ether-полиуретан (Pre-PUR®); Подходящий соединитель-
ные детали и хомуты: уплотнитель (белый силикон) пе-
реходник (нержавеющая сталь 1.4404, маркированная),
зажим (нержавеющая сталь)

Подходит для шланга: AIRDUC®: 341+345, 351+355+356
MHF, 351+355+356 EC, INOX 351+355+356 MHF-AS, INOX
351+355+356 MHF, 353+355+356; TIMBERDUC®: 533, 534

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

112 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



13.13.0 NORCONNECT 246
Abr. Ether FOOD

Общая Подходит для шлангаРазмер Глубина
ввинчивания

шланга
Длина

Вес

Внутренний Ø

Стандарт. размеры

мм мм мм кг/шт. мм Номер артикула

25 32 71 0,12 351-355,533-534,341-345 ø 25 246-0025-8500

32 32 71 0,15 351-355,533-534,341-345 ø 32 246-0032-8500

32 32 71 0,15 356 ø 32 246-0032-8501

38 37 83 0,17 351-355,533-534,341-345 ø 38 246-0038-8500

38 37 83 0,17 356 ø 38 246-0038-8501

40 37 83 0,16 351-355,533-534,341-345 ø 40 246-0040-8500

40 37 83 0,16 356 ø 40 246-0040-8501

50 42 95 0,25 351-355,533-534,341-345 ø 50 246-0050-8500

50 42 95 0,25 356 ø 50 246-0050-8501

60 47 105 0,3 351-355,533-534,341-345 ø 60 246-0060-8500

60 47 105 0,3 356 ø 60 246-0060-8501

70 47 105 0,33 351-355,533-534,341-345 ø 70 246-0070-8500

70 47 105 0,33 356 ø 70 246-0070-8501

80 52 117 0,4 351-355,533-534,341-345 ø 80 246-0080-8500

80 52 117 0,4 356 ø 80 246-0080-8501

100 57 127 0,65 351-355,533-534,341-345 ø 100 246-0100-8500

100 57 127 0,65 356 ø 100 246-0100-8501

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; Специальная окраска: полностью окрашенный; как предва-
рительно собранная система шланга с соответствующим шлангом

Муфта спирального шланга для подсоединения, удли-
нения или ремонта спиральных шлангов

Свойства: очень стоек к истиранию; стенки без окраши-
вания, соответствуют нормам для пищевой промышленно-
сти: нормы ЕС 2002/72/EG, включая последние изменения
975/2009/EG; стойкий к воздействию бактерий и гидро-
лизу; хорошая устойчивость к химикалиям; легко и быстро
монтируется; многократно используемый

Температурный режим: прим. от -40 °C до +90 °C; крат-
ковременно до +125 °C

Конструкция, материал: стенки: специальный премиум
Ether-полиуретан (Pre-PUR®)

Подходит для шланга: AIRDUC®: 341+345, 351+355+356
MHF, 351+355+356 EC, INOX 351+355+356 MHF-AS, INOX
351+355+356 MHF, 353+355+356; TIMBERDUC®: 533, 534

13.14.0 NORCONNECT 223

Подходит для шланга

Внутренний диаметр

Область зажима приблиз. длина муфты PU Стандарт. размеры

мм мм мм количество Номер артикула

15-22 15-30 70 1 223-0038-0000

15-22 15-30 1000 1 223-0038-9001

20-40 22-50 80 1 223-0050-0000

20-40 22-50 1000 1 223-0050-9001

30-50 25-63 80 1 223-0063-0000

30-50 25-63 1000 1 223-0063-9001

40-60 30-75 90 1 223-0075-0000

40-60 30-75 1000 1 223-0075-9001

50-70 35-85 100 1 223-0085-0000

50-70 35-85 1000 1 223-0085-9001

60-80 40-95 110 1 223-0095-0000

60-80 40-95 1000 1 223-0095-9001

80-100 45-115 120 1 223-0115-0000

80-100 45-115 1000 1 223-0115-9001

100-130 50-140 150 1 223-0140-0000

100-130 50-140 1000 1 223-0140-9001

130-150 60-160 170 1 223-0160-0000

130-150 60-160 1000 1 223-0160-9001

150-170 70-180 190 1 223-0180-0000

150-170 70-180 1000 1 223-0180-9001

Варианты исполнения: много других диаметров и длин на сайте
www.norres.com; как предварительно собранная система шланга с соответ-
ствующим шлангом; Термоклей предоставляется по запросу; другие позиции
комплектующих деталей смотрите на сайте www.norres.com

Соединительные детали и хомуты: 13.3.0 ; 13.18.0

Термоусадочный шланг для соединения одного
шланга с другим или соединительной муфтой

Свойства: плотно прилегает к любому контуру поверхно-
сти; легко и быстро монтируется; неразъемное и герме-
тичное соединение благодаря применению плавящегося
клеющего вещества

Конструкция, материал: Полиолефин

Температурный режим: прим. от -40 ºC до +125 ºC

Подходит для шланга: PROTAPE®: 301, 310, 320, 322
EC, 330+331 MHF, INOX 330 MHF-AS, INOX 330 MHF,
370, 371; NORPLAST®: 383, 385, 388 SUPERELASTIC;
AIRDUC®: 341+345, 350+351+355 MHF, INOX 351+355
MHF, INOX 351+355 MHF-AS, PUR 351+355 EC, 353+355,
362 EC, 362 F, 363; SuperFlex: PVC 372; TIMBERDUC®:
531+533+534 SE; NEO: 1+2

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

113др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



13.16.0 NORCONNECT 226

Общая Подходит для
шланга

Рекоменд. Ø
переходника

Рекоменд. длина
переходника

Длина

Вес

Внутренний
диаметр

мм мм мм кг/шт. мм

Стандарт. размеры

25 50 100 0,05 25 226-0025-0000

32 50 100 0,06 32 226-0032-0000

38 50 100 0,07 38 226-0038-0000

41 50 100 0,07 41 226-0041-0000

44 50 100 0,08 44 226-0044-0000

51 50 100 0,09 51 226-0051-0000

63 50 100 0,13 63 226-0063-0000

70 45 100 0,15 70 226-0070-0000

76 45 100 0,17 76 226-0076-0000

Варианты исполнения: как предварительно собранная система шланга с соот-
ветствующим шлангом

Mягкая муфта для шлангов SuperFlex

Свойства: хорошая устойчивость против кислотно-
щелочной среды; хорошая устойчивость к химикалиям;
легко и быстро монтируется; многократно используемый

Температурный режим: прим. от -20 °C до +70 °C; крат-
ковременно до +80 °C

Конструкция, материал: стенки: высококачественный
мягкий ПВХ

Подходит для шланга: SuperFlex: PVC 372

13.17.0 NORCONNECT 227

Общая Подходит для
шланга

Стандарт. размерыРекоменд. Ø
переходника

Рекоменд. длина
переходника

Длина

Вес

Внутренний
диаметр

Серого цвета

мм мм мм кг/шт. мм Номер артикула

32 44 85 0,06 32 227-0032-0000

38 44 85 0,07 38 227-0038-0000

45 44 90 0,08 45 227-0045-0000

50 49 90 0,09 50 227-0050-0000

Общая Подходит для
шланга

Стандарт. размерыРекоменд. Ø
переходника

Рекоменд. длина
переходника

Длина

Вес

Внутренний
диаметр

Черного цвета

мм мм мм кг/шт. мм Номер артикула

32 44 85 0,06 32 227-0032-0001

38 44 85 0,07 38 227-0038-0001

45 44 90 0,08 45 227-0045-0001

50 49 90 0,09 50 227-0050-0001

Общая Подходит для
шланга

Стандарт. размеры

электропроводящий <
104Ω

Рекоменд. Ø
переходника

Рекоменд. длина
переходника

Длина

Вес

Внутренний
диаметр

Черного цвета

мм мм мм кг/шт. мм Номер артикула

32 44 85 0,06 32 227-0032-1003

38 44 85 0,07 38 227-0038-1003

45 44 90 0,08 45 227-0045-1003

50 49 90 0,09 50 227-0050-1003

Варианты исполнения: как предварительно собранная система шланга с соот-
ветствующим шлангом

Mягкая муфта для шлангов EVA

Свойства: хорошая устойчивость против кислотно-
щелочной среды; хорошая устойчивость к химикалиям;
легко и быстро монтируется; многократно используемый

Температурный режим: прим. от -20 °C до +70 °C; крат-
ковременно до +80 °C

Конструкция, материал: стенки: высококачественный
мягкий ПВХ; Стенки в электропроводящем исполнении
< 104 Ω: электропроводящий премиум Ester-полиуретан
(Pre-PUR®)

Подходит для шланга: EVA: 373, 373 AS, 373 EC

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

114 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



13.18.0 NORCONNECT 270-271

l3

l1 l2

d
1

l3

l1 l2

d
1

d
2

Подходит для
шланга

Подходит для
шланга

Внутренний
диаметр

Внутренний
диаметр

d1 d2

Общая длина l3 Толщина стенки Вес

мм мм мм мм кг/шт.

Номер артикула

50 50 90 0,6 0,2 270-0050-0000

60 60 90 0,6 0,2 270-0060-0000

70 70 90 0,6 0,2 270-0070-0000

75 75 90 0,6 0,2 270-0075-0000

80 80 90 0,6 0,2 270-0080-0000

90 90 90 0,6 0,2 270-0090-0000

100 100 90 0,6 0,2 270-0100-0000

110 110 90 0,6 0,3 270-0110-0000

120 120 90 0,6 0,3 270-0120-0000

125 125 90 0,6 0,3 270-0125-0000

130 130 90 0,6 0,3 270-0130-0000

140 140 90 0,6 0,4 270-0140-0000

150 150 90 0,6 0,5 270-0150-0000

160 160 90 0,6 0,5 270-0160-0000

170 170 90 0,6 0,5 270-0170-0000

175 175 90 0,6 0,6 270-0175-0000

180 180 90 0,6 0,6 270-0180-0000

200 200 90 0,6 0,6 270-0200-0000

215 215 90 0,6 0,7 270-0215-0000

225 225 90 0,6 0,7 270-0225-0000

250 250 130 0,6 0,8 270-0250-0000

275 275 130 0,6 0,9 270-0275-0000

300 300 130 0,7 1,00 270-0300-0000

315 315 130 0,7 1,1 270-0315-0000

325 325 130 0,7 1,2 270-0325-0000

350 350 130 0,7 1,3 270-0350-0000

375 375 170 0,7 1,5 270-0375-0000

400 400 170 0,7 1,6 270-0400-0000

450 450 170 0,7 2,1 270-0450-0000

500 500 170 0,7 2,3 270-0500-0000

75 50 135 0,6 0,2 271-0075-0000

80 70 125 0,6 0,2 271-0080-0000

80 50 135 0,6 0,2 271-0080-2655

100 80 140 0,6 0,2 271-0100-0000

100 70 150 0,6 0,2 271-0100-2660

125 100 145 0,6 0,3 271-0125-0000

125 80 175 0,6 0,3 271-0125-2665

150 100 175 0,6 0,3 271-0150-0000

150 80 205 0,6 0,4 271-0150-2670

150 125 145 0,6 0,3 271-0150-2671

200 150 175 0,6 0,5 271-0200-0000

200 100 245 0,6 0,6 271-0200-2675

200 125 215 0,6 0,6 271-0200-2676

250 200 200 0,6 0,8 271-0250-0000

250 125 300 0,6 1 271-0250-2680

250 150 270 0,6 0,9 271-0250-2681

300 200 265 0,7 1,2 271-0300-0000

300 150 335 0,7 1,3 271-0300-2685

300 250 195 0,7 1,3 271-0300-2687

Варианты исполнения: Нержавеющая сталь (INOX)

Соединительные детали и хомуты: 13.1.0 ; 13.2.0 ; 13.3.0 ; 13.4.0 ; 13.5.0 ;
13.6.0 ; 13.7.0 ; 13.14.0

Муфта металлического шланга / переходная муфта

Свойства: легко и быстро монтируется; многократно ис-
пользуемый; защищен от ржавения

Температурный режим: прим. +400 °C

Конструкция, материал: оцинкованный лист металла

Подходит для шланга: PROTAPE®: 301, 310, 320, 322
EC, 326 MEMORY, 327 MEMORY, 330 MHF, INOX 330
MHF-AS, INOX 330 MHF, 335 MHF, CU 335 MHF FLAT, 370,
371; AIRDUC®: 341+345, 350-355 MHF, HT-PUR 351+355,
INOX 351+355 MHF-AS, 351+355 EC, INOX 351+355 MHF,
353+355, 355 CSH, 355 REINFORCED, 355 ORANGE, 362
EC, 362 F, 363; NORPLAST®: 380 GREEN, 379 GREEN
SUPERELASTIC, 383, 385, CU 386, 384, CU 384, 388
SUPERELASTIC; CP: 450, 450+461 PROTECT, 455 MHF,
457, 459 EC, 460, 461, INOX 471+472+475 EC+475 F, HiTex
480-487; SuperFlex: PVC 372; NEO: 1+2; SIL: 1+2

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

115др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



13.19.0 NORCONNECT 202-20613.19.0 NORCONNECT 202-206
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Соединительные детали для присоединения металли-
ческих шлангов

Свойства: стоек к истиранию; очень жесткий; соответ-
ствует RoHS ; Соединительная деталь 203: цилиндри-
ческий штуцер с односторонним конусом для вставки
металлического шланга; Соединительная деталь 204: ци-
линдрический штуцер с двумя шлицами и односторонним
конусом для вставки металлического шланга; Байонетное
соединение 202: цилиндрическое байонетное соедине-
ние, на выбор: муфта со штифтом или фланцевая часть с
L-шлицем; Соединительная 205: цилиндрический штуцер
с вращающимся фланцем и односторонним конусом для
вставки металлического шланга; Соединительная деталь
206: быстроразъемная муфта с несколькими затяжными
хомутами, на выбор: муфта с затяжными хомутами или
фланец с торцевой поверхностью, с односторонним кону-
сом для вставки металлического шланга

Подходит для шланга: METAL HOSE: 375, HT 375, INOX
376, 377 REINFORCED

Конструкция, материал: Нержавеющая сталь (INOX)

Температурный режим: прим. +400 °C

Соединительная деталь 203Подходит для шланга с внутр. Ø d s b t a l Вес

Нержавеющая сталь (INOX)

мм мм мм мм мм мм кг/шт. Номер артикула

40 1 2 30 80 50 0,090 203-0040-1100

50 1 2 40 100 70 0,130 203-0050-1100

60 1 2 40 110 70 0,180 203-0060-1100

70 1 2 40 120 80 0,220 203-0070-1100

80 1 2 40 120 80 0,250 203-0080-1100

100 1 3 50 150 100 0,390 203-0100-1100

120 1 3 50 150 100 0,460 203-0120-1100

125 1 3 50 150 100 0,480 203-0125-1100

150 1,25 3 55 160 100 0,770 203-0150-1100

180 1,25 3 60 180 120 1,030 203-0180-1100

200 1,25 3 70 210 140 1,330 203-0200-1100

250 1,25 3 80 250 180 1,970 203-0250-1100

300 1,5 3 80 280 200 3,180 203-0300-1100

Соединительная деталь 204Подходит для шланга с внутр. Ø d s b t a l Вес

Нержавеющая сталь (INOX)

мм мм мм мм мм мм кг/шт. Номер артикула

40 1 2 30 80 50 0,090 204-0040-1100

50 1 2 40 100 70 0,130 204-0050-1100

60 1 2 40 110 70 0,180 204-0060-1100

70 1 2 40 120 80 0,220 204-0070-1100

80 1 2 40 120 80 0,250 204-0080-1100

100 1 3 50 150 100 0,390 204-0100-1100

120 1 3 50 150 100 0,460 204-0120-1100

125 1 3 50 150 100 0,480 204-0125-1100

150 1,25 3 55 160 100 0,770 204-0150-1100

180 1,25 3 60 180 120 1,030 204-0180-1100

200 1,25 3 70 210 140 1,330 204-0200-1100

250 1,25 3 80 250 180 1,970 204-0250-1100

300 1,5 3 80 280 200 3,180 204-0300-1100

Байонетное соединение 202

со штифтом

Подходит для шланга с внутр. Ø d s a l Вес

Нержавеющая сталь (INOX)

мм мм мм мм кг/шт. Номер артикула

50 1 50 80 0,110 202-0050-2013

60 1 50 90 0,160 202-0060-2013

70 1 50 90 0,180 202-0070-2013

80 1 50 90 0,200 202-0080-2013

100 1 60 110 0,300 202-0100-2013

120 1 60 110 0,350 202-0120-2013

125 1 60 110 0,370 202-0125-2013

140 1,5 70 130 0,730 202-0140-2013

150 1,5 70 130 0,770 202-0150-2013

180 1,5 70 130 0,910 202-0180-2013

200 1,5 90 160 1,330 202-0200-2013

250 2 90 160 2,160 202-0250-2013

300 2 100 180 2,870 202-0300-2013

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII
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13.19.0 NORCONNECT 202-206

Байонетное соединение 202

с L-шлицем

Подходит для шланга с внутр. Ø d s a l Вес

Нержавеющая сталь (INOX)

мм мм мм мм кг/шт. Номер артикула

50 1 50 80 0,110 202-0050-2014

60 1 50 90 0,160 202-0060-2014

70 1 50 90 0,180 202-0070-2014

80 1 50 90 0,200 202-0080-2014

100 1 60 110 0,300 202-0100-2014

120 1 60 110 0,350 202-0120-2014

125 1 60 110 0,370 202-0125-2014

140 1,5 70 130 0,730 202-0140-2014

150 1,5 70 130 0,770 202-0150-2014

180 1,5 70 130 0,910 202-0180-2014

200 1,5 90 160 1,330 202-0200-2014

250 2 90 160 2,160 202-0250-2014

300 2 100 180 2,870 202-0300-2014

Номер и Ø Фланец 205Подходит для
шланга с

внутр. Ø d

s b k d1 a l Вес

Нержавеющая сталь
(INOX)

мм мм мм

Центровые
отверстия

мм мм мм мм кг/шт. Номер артикула

50 1 6 4x9,5 89 115 40 70 0,480 205-0050-1100

60 1 6 4x9,5 99 125 40 80 0,550 205-0060-1100

70 1 6 4x9,5 110 133 40 80 0,610 205-0070-1100

80 1 6 4x9,5 118 142 40 80 0,670 205-0080-1100

100 1 6 4x9,5 139 162 50 100 0,870 205-0100-1100

120 1 6 4x9,5 165 187 50 100 1,030 205-0120-1100

125 1 6 4x9,5 165 187 50 100 1,040 205-0125-1100

140 1 6 8x11,5 182 212 60 120 1,340 205-0140-1100

180 1,25 6 8x11,5 219 252 60 120 1,830 205-0180-1100

200 1,25 6 8x11,5 241 273 60 130 2,100 205-0200-1100

250 1,25 6 8x11,5 292 323 60 130 2,580 205-0250-1100

300 1,5 6 8x11,5 349 383 60 140 4,480 205-0300-1100

Быстроразъемная соединительная деталь 206

Соединение затяжными хомутами

Подходит для шланга с
внутр. Ø d

Нержавеющая сталь (INOX)

мм

Кол-во хомутов
крепления

Номер артикула

100 2 206-0100-2015

125 2 206-0125-2015

150 2 206-0150-2015

200 3 206-0200-2015

250 3 206-0250-2015

300 3 206-0300-2015

Быстроразъемная соединительная деталь 206

Фланец

Подходит для шланга с
внутр. Ø d

Нержавеющая сталь (INOX)

мм

Кол-во хомутов
крепления

Номер артикула

100 2 206-0100-2016

125 2 206-0125-2016

150 2 206-0150-2016

200 3 206-0200-2016

250 3 206-0250-2016

300 3 206-0300-2016

Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные

элементы
XII

XII

117др. технические характеристики см. на сайте www.norres.com. Тех. характеристики могут изменяться. Все данные являются приблизительными и
были установлены при температуре 20 °C.



§ 1 Πσδοί γδθπραηώ ςπκναηθ
1) ΗΪλμθωσβί Νλεθάβω ηί ήίγλμάνψμ ά θμηθςίηββ ιθμκίΫβμίείγ λθέεΪληθ θικίήίείηβψ § 13 
Δ ΞΚ (BGB).
2) ΘκέΪηβαΪπβω ιθλμΪάθδ, θδΪαΪηβί νλενέ β ικίήθλμΪάείηβί ικίήεθΰίηβγ θλνσίλμάεωίμλω 
ηΪζβ βλδεψρβμίεφηθ ά λθθμάίμλμάββ λ ηΪλμθωσβζβ Νλεθάβωζβ αΪδεψρίηβω λήίεθδ. Ζυ 
θΫκΪσΪίζ άηβζΪηβί ηΪ λξίκν ήίγλμάβω ηΪςβο ΘΫσβο νλεθάβγ αΪδεψρίηβω λήίεθδ ικβ 
αΪδεψρίηββ ήθέθάθκθά, θΫηΪκθήνω βο λθήίκΰΪηβί. Ηί ιθαήηίί ζθζίημΪ ικβίζΪ μθάΪκΪ βεβ 
νλενέβ ήΪηηυί Νλεθάβω λρβμΪψμλω ικβηωμυζβ.
3) Ικθμβάθιθεθΰηυί βεβ θμεβρΪψσβίλω θμ ηΪςβο Νλεθάβγ ικθήΪΰ νλεθάβω αΪδΪαρβδΪ ηΪζβ ηί 
ικβαηΪψμλω, αΪ βλδεψρίηβίζ λενρΪίά, δθέήΪ ζυ ά ιβλφζίηηθγ ξθκζί ήΪίζ λάθί θήηθαηΪρηθί 
λθέεΪλβί ηΪ βο ικβζίηίηβί. ΗΪςβ νλεθάβω ικθήΪΰ ήίγλμάνψμ β ά μθζ λενρΪί, δθέήΪ ζυ Ϋία 
θέθάθκθδ θλνσίλμάεωίζ ιθλμΪάδβ αΪδΪαρβδν, αηΪω θ ικθμβάθιθεθΰηθλμβ βεβ θμεβρββ ίέθ 
νλεθάβγ.

§ 2 Ξοδγνπρίακδμηδ ξοδγκνεδμηώ η ζίικύφδμηδ γνβνανοί
1) ΗΪςβ ικίήεθΰίηβω ηί ηΪεΪέΪψμ ηβδΪδβο θΫωαΪμίεφλμά. Ικβηωμβί ικίήεθΰίηβγ β εψΫυί 
αΪδΪαυ ήεω άλμνιείηβω ά λβεν ήθεΰηυ ιθενρβμφ ηΪςί ιβλφζίηηθί ιθήμάίκΰήίηβί.
2) ΗΪςβ λθμκνήηβδβ ιθ ικθήΪΰί ηί νιθεηθζθρίηυ αΪδεψρΪμφ νλμηυί λθέεΪςίηβω βεβ ήΪάΪμφ 
νλμηυί έΪκΪημββ, άυοθήωσβί αΪ κΪζδβ λθήίκΰΪηβω ιβλφζίηηθέθ ήθέθάθκΪ.
3) Μίοηβρίλδβί ήΪηηυί, μΪδβί δΪδ κΪαζίκυ, άίλ β κΪΫθρβί οΪκΪδμίκβλμβδβ, Ϊ μΪδΰί ρίκμίΰβ β 
βεεψλμκΪπββ ωάεωψμλω θικίήίεωψσβζβ μθεφδθ ά κΪζδΪο θΫυρηυο μίοηβρίλδβο ήθινλδθά, ίλεβ 
θηβ ηί θέθάθκίηυ ά ιβλφζίηηθζ άβήί β ηί νμάίκΰήίηυ ά δΪρίλμάί θΫωαΪμίεφηυο.

§ 3 Υδμϊ η ξοηδλιί ρναίοί
1) Ζυ ικβήίκΰβάΪίζλω νδΪαΪηηυο ά ηΪςβο ικίήεθΰίηβωο πίη ά μίρίηβί 30 ήηίγ λθ ήηω βο 
νλμΪηθάείηβω, ίλεβ ηί νδΪαΪηθ βηθί. Θικίήίεωψσβζβ ωάεωψμλω πίηυ, νδΪαΪηηυί ά ηΪςίζ 
ιθήμάίκΰήίηββ αΪδΪαΪ. Λμθβζθλμφ ήθιθεηβμίεφηυο ιθλμΪάθδ β νλενέ νλμΪηΪάεβάΪίμλω 
θμήίεφηθ.
2) ΝλμΪηθάείηηυγ αΪδθηθζ ηΪεθέ λ θΫθκθμΪ ηί άδεψρίη ά ηΪςβ πίηυ; θη νδΪαυάΪίμλω θμήίεφηθ 
ά νλμΪηθάείηηθζ αΪδθηθζ κΪαζίκί ά λρίμί ά ήίηφ ίέθ άυλμΪάείηβω.
3) Πίηυ νδΪαΪηυ λ νρίμθζ ιθλμΪάδβ λ αΪάθήΪ ά έ. ίεφαίηδβκοίη, ίλεβ ηί νλμΪηθάείηθ βηθί.
4) Ό λάωαβ λ νλεθάβωζβ ικθβαάθήλμάΪ άθαζθΰηΪ ιθλμΪάδΪ μθάΪκΪ λάίκο θΫτίζΪ ά κΪαζίκί ήθ 
10% β ΙθδνιΪμίεφ ήθεΰίη ίί ικβηωμφ.
5) ΚΪλρίμ ήίγλμάνψσίγ είέβκνψσίγ ηΪήΫΪάδβ ά δΪΰήθζ λενρΪί (ηΪικβζίκ, ηΪ βαήίεβω βα 
ζίήβ, εΪμνηβ, είέβκθάΪηηθγ λμΪεβ β μ. ή.) θικίήίείη ά ήίγλμάνψσίζ θμήίεφηθζ ικίγλδνκΪημί. 
Ύίγλμάνψμ πίηυ, νδΪαΪηηυί ά ιθήμάίκΰήίηββ αΪδΪαΪ.

§ 4 Πονιη ξνπρίαιη η αϊξνκμδμηώ οίΰνρ
1) Λκθδβ ιθλμΪάδβ λρβμΪψμλω ικβΫεβαβμίεφηθ λθέεΪλθάΪηηυζβ. Δθηδκίμηυί λκθδβ ήθεΰηυ 
Ϋυμφ ρίμδθ ιθήμάίκΰήίηυ ηΪζβ ά ιβλφζίηηθζ άβήί.
2) Ξθκλ-ζΪΰθκηυί θΫλμθωμίεφλμάΪ βεβ άθαηβδςβί ν ικθήΪάπΪ βεβ ίέθ ιθλμΪάσβδΪ 
ικθβαάθήλμάίηηυί ηίιθεΪήδβ, άκίζίηηθ ικίιωμλμάνψσβί ικθήΪάπν ηί ιθ ίέθ άβηί ά 
ιθλμΪάδί ικίήζίμΪ δνιεβ-ικθήΪΰβ ά νλμΪηθάείηηυγ λκθδ βεβ ά μίρίηβί νλμΪηθάείηηθέθ 
λκθδΪ, ικθήείάΪψμ νλμΪηθάείηηυί ά ήθέθάθκί λκθδβ ιθλμΪάδβ ηΪ ιίκβθή ήίγλμάβω μΪδβο 
ικίιωμλμάνψσβο θΫλμθωμίεφλμά. Ώλεβ λθθμάίμλμάνψσβί ηίιθεΪήδβ ικβάθήωμ δ αΪήίκΰδί 
ιθλμΪάδβ λκθδθζ Ϋθείί ήάνο ζίλωπίά, μθ ιθδνιΪμίεφ ζθΰίμ θμδΪαΪμφλω θμ βλιθεηίηβω 
ήθέθάθκΪ. Βηυί ικΪάΪ ηΪ κΪλμθκΰίηβί ήθέθάθκΪ ηί αΪμκΪέβάΪψμλω. Ζυ ηί ηίλίζ 
θμάίμλμάίηηθλμβ αΪ αΪήίκΰδβ ιθλμΪάθδ β άυιθεηίηβω κΪΫθμ, άθαηβδςβί ιθ ηίαΪάβλωσβζ θμ 
ηΪλ ικβρβηΪζ. ΑΪδεψρίηβί ήθέθάθκΪ ικθβλοθήβμ ικβ νλεθάββ θλνσίλμάείηβω ικΪάβεφηυο 
β λάθίάκίζίηηυο ιθλμΪάθδ ηΪζ ηΪςβζβ ιθλμΪάσβδΪζβ. Ό λενρΪί, ίλεβ ιθλμΪάδΪ βεβ 
άυιθεηίηβί κΪΫθμ ηί άθαζθΰηυ, μΪδ δΪδ ηΪς ιθλμΪάσβδ ηί άυιθεηβε λάθβ θΫωαΪμίεφλμάΪ 
ιθ ιθλμΪάδί, ζυ άικΪάί κΪλμθκέηνμφ ήθέθάθκ. Ζυ άικΪάί λλυεΪμφλω ηΪ νδΪαΪηηυί 
θΫλμθωμίεφλμάΪ μθεφδθ ά μθζ λενρΪί, ίλεβ ζυ ηίαΪζίήεβμίεφηθ νάίήθζβεβ θ ηβο ιθδνιΪμίεω.
3) Ώλεβ αΪήίκΰδΪ ιθλμΪάδβ άυαάΪηΪ ηΪκνςίηβίζ ήθέθάθκΪ άλείήλμάβί έκνΫθγ οΪεΪμηθλμβ 
βεβ νζυλεΪ εβΫθ άβηθάηυζ ηΪκνςίηβίζ θήηθγ βα θληθάηυο θΫωαΪηηθλμίγ ιθ ήθέθάθκν, 
μθ ζυ ηίλίζ θμάίμλμάίηηθλμφ ά λθθμάίμλμάββ λ αΪδθηθήΪμίεφλμάθζ. ΧμΪ θμάίμλμάίηηθλμφ 
θέκΪηβρβάΪίμλω, θήηΪδθ, ικίήλδΪανίζυζ, μβιβρηυζ νσίκΫθζ, αΪ βλδεψρίηβίζ νζυςείηηθέθ 
ηΪκνςίηβω ήθέθάθκΪ.
4) Ό θλμΪεφηθζ ά λενρΪί αΪήίκΰδβ ιθλμΪάδβ θμάίμλμάίηηθλμφ θέκΪηβρβάΪίμλω άυιεΪμθγ 
ξβδλβκθάΪηηθγ λνζζυ άθαζίσίηβω νσίκΫΪ ά κΪαζίκί 0,5 % λμθβζθλμβ ιθλμΪάδβ αΪ 
δΪΰήνψ ιθεηνψ ηίήίεψ αΪήίκΰδβ, ηθ ηί Ϋθείί 5 % λμθβζθλμβ αΪμκθηνμυο ιθλμΪάθδ β κΪΫθμ. 
Ικίήτωάείηβί βηυο μκίΫθάΪηβγ βλδεψρίηθ, αΪ βλδεψρίηβίζ λενρΪίά αΪήίκΰδβ ιθλμΪάδβ 
άλείήλμάβί έκνΫθγ οΪεΪμηθλμβ. Ό θλμΪεφηθζ ήίγλμάνίμ § 9.
5) Ζυ άικΪάί ά εψΫθγ ζθζίημ θλνσίλμάεωμφ ιθλμΪάδβ ιθ ρΪλμωζ.

§ 5 Ξδοδτνγ οηπινα
1) ΙθλμΪάδΪ θλνσίλμάεωίμλω λ αΪάθήΪ, ίλεβ ά ιθήμάίκΰήίηββ αΪδΪαΪ ηί νδΪαΪηθ βηθί.
2) Κβλδβ ιίκίοθήωμ δ ιθδνιΪμίεψ ά ζθζίημ ιίκίήΪρβ μθάΪκΪ ιίκίάθαρβδν βεβ ιθλεί άυΫυμβω 
μθάΪκΪ λ ηΪςίέθ λδεΪήΪ ήεω θμικΪάδβ. Ώλεβ θμικΪάδΪ μθάΪκΪ ηίάθαζθΰηΪ ιθ ηίαΪάβλωσβζ θμ 
ηΪλ ικβρβηΪζ, κβλδβ ιίκίοθήωμ δ ιθδνιΪμίεψ ιθλεί νάίήθζείηβω θ έθμθάηθλμβ δ θμικΪάδί.

§ 6 Νραδρπραδμμνπρϋ ζί γδσδιρϊ
1) ΙκΪάΪ ιθδνιΪμίεω, άυμίδΪψσβί βα ήίξίδμθά μθάΪκΪ, ήίγλμάνψμ ικβ νλεθάββ, ρμθ θη 
ηΪήείΰΪσβζ θΫκΪαθζ βλιθεηβε νδΪαΪηηυί ά § 377 Μθκέθάθέθ δθήίδλΪ ΞΚ θΫωαΪηηθλμβ ιθ 
θλζθμκν μθάΪκΪ β κίδεΪζΪπββ ήίξίδμθά. Ικίμίηαββ θ ήίξίδμΪο ήθεΰηυ Ϋυμφ ικίήτωάείηυ 
ηΪζ ά μίρίηβί 2 ηίήίεφ λ ζθζίημΪ ιθλμΪάδβ ά ιβλφζίηηθζ άβήί. Χμθ λκθδ ήίγλμάνίμ β ά 
θμηθςίηββ λδκυμυο ήίξίδμθά, αΪ βλδεψρίηβίζ λενρΪίά, δθέήΪ θηβ ηί ζθέεβ Ϋυμφ θΫηΪκνΰίηυ 
ά οθήί ηΪήείΰΪσίέθ θΫλείήθάΪηβω μθάΪκΪ.
2) Ώλεβ ιθλμΪάείηηυγ ηΪζβ μθάΪκ βζίίμ ήίξίδμυ, μθ ά ιίκάνψ θρίκίήφ ζυ βζίίζ ικΪάθ 
ηΪ βο νλμκΪηίηβί λθέεΪληθ § 439 ρΪλμφ 1 Δ ΞΚ, ηθ ικβ νλεθάββ, ρμθ ικΪάθ άυΫθκΪ ζίμθήΪ 
νλμκΪηίηβω ήίξίδμθά θλμΪίμλω αΪ ηΪζβ. ΙθδνιΪμίεφ άικΪάί θμδΪαΪμφλω θμ άυΫκΪηηθέθ 
ηΪζβ ζίμθήΪ νλμκΪηίηβω, ίλεβ μΪδθάθγ ήεω ηίέθ ωάεωίμλω ηίικβίζείζυζ. ΗΪςβ ικΪάΪ, 
άυμίδΪψσβί βα § 439 ρΪλμφ 3 Δ ΞΚ, ηί αΪμκΪέβάΪψμλω.
3) Ώλεβ ζυ άυΫβκΪίζ βλικΪάείηβί ήίξίδμΪ, μθ ζυ ζθΰίμ ιθμκίΫθάΪμφ 
a) ηΪικΪάβμφ ηΪζ αΪ ηΪς λρίμ ήίξίδμηυί δθζιθηίημυ ήεω βο βλικΪάείηβω β ιθλείήνψσίγ 
θμικΪάδβ δ ζίλμν βλιθεφαθάΪηβω εβΫθ
Ϋ) θμ ιθδνιΪμίεω θλμΪάβμφ ν λίΫω ήίξίδμηυί δθζιθηίημυ ήεω βο θλζθμκΪ β νλμκΪηίηβω 
ήίξίδμθά ηΪςβζβ λιίπβΪεβλμΪζβ βεβ νιθεηθζθρίηηυζ ηΪζβ μκίμφβζ εβπθζ. ΒλικΪάείηβί 
ήίξίδμθά λρβμΪίμλω ηίνήΪάςβζλω, ίλεβ άμθκΪω ιθιυμδΪ βλικΪάείηβω θδΪαΪεΪλφ Ϋίανλιίςηθγ.
4) Ώλεβ ΙκθήΪάίπ ηΪ θληθάΪηββ αΪδθηθήΪμίεφλμάΪ λθέεΪληθ ήΪηηυζ νλεθάβωζ ήθεΰίη 
άθαζίλμβμφ νσίκΫ, ικβρβηίηηυγ άλείήλμάβί ηίέκνΫθγ οΪεΪμηθλμβ, μθ ΙκθήΪάίπ ηίλίμ 
θέκΪηβρίηηνψ θμάίμλμάίηηθλμφ: θμάίμλμάίηηθλμφ ικίήνλζθμκίηΪ μθεφδθ ικβ ηΪκνςίηββ 
θληθάηυο θΫωαΪηηθλμίγ ιθ ήθέθάθκν β θέκΪηβρίηΪ ικίήλδΪανίζυζ ηΪ ζθζίημ αΪδεψρίηβω 
ήθέθάθκΪ μβιβρηυζ νσίκΫθζ. Χμθ θέκΪηβρίηβί ηί ήίγλμάνίμ ικβ ηΪηίλίηββ νσίκΫΪ ΰβαηβ 
β αήθκθάφψ ρίεθάίδΪ. Ώλεβ νσίκΫ ιθδκυάΪίμλω αΪδεψρίηηθγ ιθδνιΪμίείζ λμκΪοθάδθγ ηΪ 
λενρΪγ ηΪηίλίηβω ήΪηηθέθ νσίκΫΪ (αΪ βλδεψρίηβίζ λμκΪοθάΪηβω λ ξβδλβκθάΪηηθγ λμκΪοθάθγ 
λνζζθγ), μθ ικθήΪάίπ ηίλίμ θμάίμλμάίηηθλμφ μθεφδθ αΪ λάωαΪηηυί λ χμβζ νΫυμδβ ιθδνιΪμίεω, 

ηΪικβζίκ, Ϋθείί άυλθδβί λμκΪοθάυί άαηθλυ βεβ νΫυμδβ ιθ ικθπίημΪζ ήθ ικθάίήίηβω 
λμκΪοθάθγ δθζιΪηβίγ κΪλλείήθάΪηβω ά πίεωο θικίήίείηβω κΪαζίκΪ λμκΪοθάθέθ άθαζίσίηβω. 
ΑΪ νσίκΫ, άυαάΪηηυγ ήίξίδμθζ ικίήζίμΪ δνιεβ-ικθήΪΰβ άλείήλμάβί ηίέκνΫθγ οΪεΪμηθλμβ, 
θμάίμλμάίηηθλμφ θμλνμλμάνίμ. Όηί αΪάβλβζθλμβ θμ άβηυ ικθήΪάπΪ θη ηίλίμ θμάίμλμάίηηθλμφ αΪ 
νζυςείηηθί νζΪερβάΪηβί ξΪδμΪ ηΪεβρβω ήίξίδμΪ, άλείήλμάβί ικβηωμβω ηΪ λίΫω έΪκΪημβγηυο 
θΫωαΪμίεφλμά βεβ κβλδθά, λάωαΪηηυο λ ιθήέθμθάδθγ μθάΪκΪ, Ϊ μΪδΰί λθέεΪληθ ΑΪδθην θΫ 
θμάίμλμάίηηθλμβ ικθβαάθήβμίεω αΪ ικθήνδπβψ. Θμάίμλμάίηηθλμφ άλείήλμάβί αΪήίκΰδβ 
ιθλμΪάδβ βλρίκιυάΪψσί θικίήίείηΪ ά § 4. ΒλδεψρίηΪ εβρηΪω θμάίμλμάίηηθλμφ αΪδθηηυο 
ικίήλμΪάβμίείγ, ιθζθσηβδθά β λθμκνήηβδθά ικίήικβωμβω ικθήΪάπΪ αΪ ικβρβηίηηυγ βζβ 
νσίκΫ άλείήλμάβί ηίέκνΫθγ οΪεΪμηθλμβ.
5) Λκθδ ήΪάηθλμβ ήεω κίδεΪζΪπβγ λθλμΪάεωίμ θήβη έθή αΪ βλδεψρίηβίζ ηΪςίγ 
θμάίμλμάίηηθλμβ ά λενρΪί νζυλεΪ. Λκθδ ηΪρβηΪίμλω λ ζθζίημΪ ήθλμΪάδβ μθάΪκΪ (ήΪμΪ 
ιθλμΪάδβ).
6) ΗΪςΪ ικθήνδπβω ιθήάίκΰίηΪ βαηθλν, δθμθκυγ ά αΪάβλβζθλμβ θμ ίί βλιθεφαθάΪηβω ζθΰίμ 
ικβάίλμβ δ ηΪκνςίηβψ ξνηδπβθηβκθάΪηβω νΰί ά μίρίηβί νδΪαΪηηθέθ ά ινηδμί 5 έθήβρηθέθ 
λκθδΪ. ΎΪηηυί ηΪκνςίηβω άλείήλμάβί βαηθλΪ ηί ήΪψμ ικΪάθ ηΪ ικίήτωάείηβί ηΪζ 
κίδεΪζΪπβθηηυο μκίΫθάΪηβγ ήΪΰί ά λενρΪί βο ιθωάείηβω ά μίρίηβί έθήΪ λ ζθζίημΪ ιθλμΪάδβ.
7) Λκθδ ήΪάηθλμβ λθέεΪληθ §§ 478, 479 Δ ΞΚ ΪΫαΪπίζ 5 ηί αΪμκΪέβάΪίμλω.

§ 7 Νΰψίώ νραδρπραδμμνπρϋ
1) θείί ςβκθδΪω θμάίμλμάίηηθλμφ ιθ άθαζίσίηβψ νσίκΫΪ, ρίζ ικίήνλζθμκίηηΪω ά § 
6, βλδεψρΪίμλω άηί αΪάβλβζθλμβ θμ ικΪάθάθγ ικβκθήυ ικίήτωάείηηθέθ μκίΫθάΪηβω. Χμθ 
ήίγλμάνίμ, ά ρΪλμηθλμβ, ά θμηθςίηββ μκίΫθάΪηβγ θ άθαζίσίηββ νσίκΫΪ άλείήλμάβί άβηυ ικβ 
αΪδεψρίηββ ήθέθάθκΪ, άλείήλμάβί βηυο ηΪκνςίηβγ θΫωαΪηηθλμίγ βεβ ά λενρΪί ικίήτωάείηβω 
μκίΫθάΪηβγ θ άθαζίσίηββ ζΪμίκβΪεφηθέθ νσίκΫΪ λθέεΪληθ § 823 Δ ΞΚ.
2) Θμάίμλμάίηηθλμφ αΪ άβηθάηθί ικβρβηίηβί νσίκΫΪ ΰβαηβ β αήθκθάφψ εψήίγ ηί 
αΪμκΪέβάΪίμλω. Χμθ ήίγλμάνίμ μΪδΰί β ά θμηθςίηββ θμάίμλμάίηηθλμβ αΪ νζυςείηηυί βεβ 
έκνΫθ οΪεΪμηυί ήίγλμάβω, Ϊ μΪδΰί θΫωαΪμίεφηθγ θμάίμλμάίηηθλμβ λθέεΪληθ ΑΪδθην θΫ 
θμάίμλμάίηηθλμβ ικθβαάθήβμίείγ αΪ ικθήνδπβψ.

§ 8 Νβνανοιί ν ξοίαδ πνΰπραδμμνπρη
1) Ύθ άυιθεηίηβω άλίο μκίΫθάΪηβγ (άδεψρΪω άλί μκίΫθάΪηβω ιθ λΪεφήθ δθημθδθκκίημηθέθ 
λρίμΪ), ηΪ ικίήτωάείηβί δθμθκυο ιθδνιΪμίεψ λίγρΪλ βεβ ά Ϋνήνσίζ ζυ βζίίμ ικΪάθ άηί 
αΪάβλβζθλμβ θμ ικΪάθάθέθ θληθάΪηβω, ηΪζ ικίήθλμΪάεωίμλω λείήνψσίί θΫίλιίρίηβί, δθμθκθί 
ζυ Ϋνήίζ άθαάκΪσΪμφ ηΪ ηΪςί νλζθμκίηβί ιθ μκίΫθάΪηβψ, ίλεβ ίέθ λμθβζθλμφ ιθλμθωηηθ 
Ϋνήίμ ικίάυςΪμφ μκίΫθάΪηβω Ϋθείί ρίζ ηΪ 20 %.
2) ΜθάΪκ θλμΪίμλω ά ηΪςίγ λθΫλμάίηηθλμβ. ΘΫκΪΫθμδΪ βεβ ικίθΫκΪαθάΪηβί θλνσίλμάεωψμλω 
άλίέήΪ ήεω ηΪλ δΪδ ικθβαάθήβμίείγ, θήηΪδθ, Ϋία άθαηβδηθάίηβω ν ηΪλ θΫωαΪμίεφλμά. Ώλεβ ηΪςί 
ικΪάθ (λθάζίλμηθγ) λθΫλμάίηηθλμβ βλμίδΪίμ άλείήλμάβί λθάζίσίηβω μθάΪκθά, μθ νΰί λίγρΪλ 
νλμΪηΪάεβάΪίμλω, ρμθ ικΪάθ (λθάζίλμηθγ) λθΫλμάίηηθλμβ ιθδνιΪμίεω ηΪ ίήβηυγ ικίήζίμ 
ιίκίοθήβμ δ ηΪζ λθέεΪληθ ίέθ ήθεβ ά λμθβζθλμβ (λμθβζθλμφ ιθ λρίμν). ΙθδνιΪμίεφ οκΪηβμ ν 
λίΫω μθάΪκ λ ηΪςβζ ικΪάθζ (λθάζίλμηθγ) λθΫλμάίηηθλμβ Ϋίαάθαζίαήηθ. ΜθάΪκ, ηΪ δθμθκυγ ν 
ηΪλ ίλμφ ικΪάθ (λθάζίλμηθγ) λθΫλμάίηηθλμβ, ά ήΪεφηίγςίζ βζίηνίμλω δΪδ νλεθάηθ ικθήΪηηυγ 
μθάΪκ.
3) ΙθδνιΪμίεφ άικΪάί θΫκΪΫΪμυάΪμφ β θμρνΰήΪμφ ικβ θλνσίλμάείηββ λάθβο ήίεθάυο 
θμηθςίηβγ νλεθάηθ ικθήΪηηυγ μθάΪκ, ιθδΪ ν ηίέθ θμλνμλμάνίμ αΪήίκΰδΪ ιεΪμίΰίγ. ΙίκίήΪρΪ 
ά αΪεθέ βεβ ιθή θΫίλιίρίηβω ηί ήθινλδΪίμλω. ΌθαηβδΪψσβί ά λάωαβ λ ιίκίικθήΪΰίγ βεβ ηΪ 
βηθζ ικΪάθάθζ θληθάΪηββ (λμκΪοθάΪηβί, ηίλΪηδπβθηβκθάΪηηυί ήίγλμάβω) μκίΫθάΪηβω ά 
θμηθςίηββ νλεθάηθ ικθήΪηηθέθ μθάΪκΪ (άδεψρΪω άλί μκίΫθάΪηβω ιθ λΪεφήθ δθημθδθκκίημηθέθ 
λρίμΪ) ιθδνιΪμίεφ νΰί λίγρΪλ νλμνιΪίμ ηΪζ ά ιθεηθζ θΫτίζί ά δΪρίλμάί θΫίλιίρίηβω. Ζυ 
ικίήθλμΪάεωίζ ίζν λ ικΪάθζ θμαυάΪ ιθεηθζθρβί άαυλδβάΪμφ νλμνιείηηυί ηΪζ μκίΫθάΪηβω 
ηΪ ηΪς λρίμ θμ λάθίέθ βζίηβ. ΎΪηηθί ιθεηθζθρβί ηΪ άαυλδΪηβί μκίΫθάΪηβγ ζθΰίμ Ϋυμφ 
θμθαάΪηθ μθεφδθ ά μθζ λενρΪί, ίλεβ ιθδνιΪμίεφ ηί άυιθεηωίμ ηΪήείΰΪσβζ θΫκΪαθζ λάθβ 
ιεΪμίΰηυί θΫωαΪμίεφλμάΪ.
4) Ικβ ήθλμνιί μκίμφβο εβπ δ νλεθάηθ ικθήΪηηθζν μθάΪκν ιθδνιΪμίεφ ικθβηξθκζβκνίμ βο θ 
ηΪςίζ ικΪάί λθΫλμάίηηθλμβ β ηίζίήείηηθ νάίήθζβμ ηΪλ.
5) Ικβ ηΪκνςίηββ ήθέθάθκΪ ιθδνιΪμίείζ, ά ρΪλμηθλμβ, ικβ ικθλκθρδί ιεΪμίΰίγ, ζυ άικΪάί 
αΪΫκΪμφ νλεθάηθ ικθήΪηηυγ μθάΪκ βεβ ιθμκίΫθάΪμφ νλμνιδβ μκίΫθάΪηβγ ιθδνιΪμίεω θ άυήΪρί 
μθάΪκΪ ά θμηθςίηββ μκίμφβο εβπ. ΌθαάκΪμ ηΪζ νλεθάηθ ικθήΪηηθέθ μθάΪκΪ, Ϊ μΪδΰί ίέθ 
ιίκίήΪρΪ ηΪζβ ά αΪεθέ ηί θαηΪρΪίμ θμδΪα θμ βλιθεηίηβω ήθέθάθκΪ.

§ 9 Νπςψδπρακδμηδ ξκίρδεδθ
1) Ώλεβ ηί νλμΪηθάείηθ βηθί, ηΪςβ λρίμΪ ιθήείΰΪμ θιεΪμί ά μίρίηβί 30 ήηίγ λθ ήηω 
άυλμΪάείηβω. Ικβ θιεΪμί ά μίρίηβί 10 ήηίγ λθ ήηω άυλμΪάείηβω ζυ ικίήθλμΪάεωίζ λδβήδν ά 
κΪαζίκί 2 %.
2) Ηίλζθμκω ηΪ θμεβρΪψσβίλω ιθεθΰίηβω ιθδνιΪμίεω, ζυ άικΪάί αΪρβλεωμφ ιεΪμίΰβ ληΪρΪεΪ 
ά λρίμ ίέθ Ϋθείί λμΪκθέθ ήθεέΪ. Ώλεβ ά χμθμ ιίκβθή άθαηβδεβ κΪλοθήυ β Ϋυεβ ηΪρβλείηυ 
ικθπίημυ, μθ ζυ άικΪάί αΪρβλεβμφ χμβ ιεΪμίΰβ ληΪρΪεΪ ά λρίμ κΪλοθήθά, αΪμίζ ά λρίμ θιεΪμυ 
ικθπίημθά β ά δθηίρηθζ βμθέί ά λρίμ θιεΪμυ θληθάηθγ νλενέβ.
3) ΙεΪμίΰ λρβμΪίμλω λθάίκςίηηυζ, μθεφδθ δθέήΪ ζυ λζθΰίζ κΪλιθκωΰΪμφλω ίέθ λνζζθγ. Ό 
λενρΪί θιεΪμυ ρίδθζ ιεΪμίΰ λρβμΪίμλω λθάίκςίηηυζ, μθεφδθ δθέήΪ ρίδ Ϋνήίμ ιθέΪςίη.
4) Ώλεβ ιθδνιΪμίεφ ικθλκθρβε ιεΪμίΰ, μθ λ ζθζίημΪ ικθλκθρδβ ζυ άικΪάί ηΪρβλεωμφ 
ικθπίημυ ά κΪαζίκί 8 % λάίκο νρίμηθγ λμΪάδβ (§ 247 Δ ΞΚ). ΙκθήΪάίπ άικΪάί ιθμκίΫθάΪμφ 
Ϋθείί άυλθδθγ ικθπίημηθγ λμΪάδβ. ΙθδνιΪμίεφ άικΪάί ικίήτωάβμφ ήθδΪαΪμίεφλμάΪ ηΪηίλίηβω 
ζίηίί δκνιηθέθ νσίκΫΪ.
5) Ώλεβ ιθδνιΪμίεφ ηί άυιθεηωίμ λάθβ ιεΪμίΰηυί θΫωαΪμίεφλμάΪ β ίλεβ ηΪζ λμΪηνμ βαάίλμηυ 
θΫλμθωμίεφλμάΪ, λμΪάωσβί ιθή λθζηίηβί δκίήβμθλιθλθΫηθλμφ ιθδνιΪμίεω, ζυ άικΪάί 
ιθμκίΫθάΪμφ θιεΪμυ άλίέθ θλμΪάςίέθλω ήθεέΪ, ήΪΰί ίλεβ ζυ νΰί ικβηωεβ ρίδβ. Ό ήΪηηθζ 
λενρΪί ζυ μΪδΰί άικΪάί ιθμκίΫθάΪμφ ικίήθιεΪμν βεβ θΫίλιίρίηβί.
6) ΙθδνιΪμίεφ βζίίμ ικΪάθ ηΪ άαΪβζθαΪρίμ μθεφδθ ά μθζ λενρΪί, ίλεβ άαΪβζηυί 
μκίΫθάΪηβω Ϋυεβ θικίήίείηυ ά αΪδθηηθζ ιθκωήδί βεβ ηί θλιΪκβάΪψμλω. ΜΪδΰί θη ζθΰίμ 
άθλιθεφαθάΪμφλω ικΪάθζ ηΪ ικβθλμΪηθάείηβί βλιθεηίηβω λάθβο θΫωαΪμίεφλμά, ίλεβ ίέθ 
άλμκίρηθί μκίΫθάΪηβί θληθάΪηθ ηΪ μθζ ΰί ήθέθάθκί.

§ 10 Ξοηλδμώδλνδ ζίινμνγίρδκϋπραν, ξνγπςγμνπρϋ
1) Ό θμηθςίηββ ηΪλμθωσβο Νλεθάβγ αΪδεψρίηβω λήίεθδ β άλίο ικΪάθθμηθςίηβγ ζίΰήν ηΪζβ β 
ιθδνιΪμίείζ ήίγλμάνίμ αΪδθηθήΪμίεφλμάθ ΞίήίκΪμβάηθγ ΚίλινΫεβδβ ίκζΪηβω.
2) Ώλεβ ιθδνιΪμίεφ ωάεωίμλω μθκέθάπίζ λθέεΪληθ θικίήίείηβψ Μθκέθάθέθ δθήίδλΪ ΞΚ, 
ψκβήβρίλδβζ εβπθζ ινΫεβρηθέθ ικΪάΪ βεβ λνΫτίδμθζ ινΫεβρηθ-ικΪάθάθγ λθΫλμάίηηθλμβ, μθ 
βλδεψρβμίεφηυζ ζίλμθ κΪλλζθμκίηβω λνήίΫηυο λιθκθά, ικωζθ βεβ δθλάίηηθ άυμίδΪψσβο  βα 
ήθέθάθκΪ, ωάεωίμλω έ. ίεφαίηδβκοίη.

Общие условия продаж товаров компании NORRES - действуют с

01.04.2011
XII

118 НОРРЕС Украина, ООО ҹ ул. Саксаганского, 119-А ҹ 01032 Киев, Украина ҹ Тел. +38 (044) 277 23-95 ҹ факс +38 (044) 277 23-94



Техническое приложение

Вы можете найти следующую информацию на сайте:

www.norres.com

Качество продукции

Пиктограммы

Частичная окраска

Pre-PUR®

Конструкции

Информация о сферах применения

Технические данные

Матрица – Технические данные

14.1 Таблица химической стойкости

14.2  Схема номинальных диаметров

14.3  Данные о потере давления

14.4  Данные об электростатической зарядке

14.5  Разрешения контролирующих органов в сфере пищевой
 промышленности

14.6  Европейский сертификат соответствия

14.7  Список VDA 

14.8  Технические данные на материалы

14.9  Длина резки шлангов и информация о сборке

14.10  Инструкции по установке

14.11  Стандарты и нормативы

14.12  Технические термины и определения

14.13  Таблицы преобразований

14.14 Изменение твердости шланга

14.15  Соответствие требованиям регламента REACH



NORRES Schlauchtechnik GmbH

НОРРЕС Украина, ООО
ул. Саксаганского, 119-А, 6 этаж
01032 Киев, Украина
тел.: +38 044 277-23-94/95
факс: +38 044 277-23-94/95
E-Mail: info@norres.com.ua

www.norres.com

DIN EN ISO 900 1 : 2008
QA-Nr.: 0410019940679

Поставщик года:
1998 и 2007

Сертифицированные дилеры в Вашем регионе:


	Umschlag_IH3_A4_russ
	2434_hauptkatalog_ih3_webausspielung_docscape-dsp.pdf
	NORRES качество продукции: материал Pre-PUR®
	NORRES качество продукции: материал Pre-PUR®
	Список продуктов
	Краткое описание товаров компании NORRES
	Краткое описание товаров компании NORRES
	Краткое описание товаров компании NORRES
	NORRES качество продукции: Конструкция
	NORRES качество продукции: Конструкция
	NORRES качество продукции: Конструкция
	NORRES качество продукции: Конструкция
	NORRES качество продукции: Конструкция
	Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой степенью абразивостойкости
	PROTAPE® PUR 335 MHF FLAT
	CP PUR 455 MHF
	PROTAPE® PUR 301
	PROTAPE® PUR 330 MHF
	AIRDUC® PUR 350 MHF
	PROTAPE® PUR 327 MEMORY
	AIRDUC® PUR 351 MHF
	AIRDUC® HT-PUR 351
	AIRDUC® PUR 355
	AIRDUC® HT-PUR 355
	AIRDUC® PUR 356
	AIRDUC® PUR 356 MHF REINFORCED
	AIRDUC® PUR 356 MHF REINFORCED

	Напорно-всасывающие шланги из ПВХ,  EVA и PE
	PROTAPE® PVC 310
	AIRDUC® PVC 341
	AIRDUC® PVC 345
	SuperFlex PVC 372
	EVA 373

	Напорно-всасывающие шланги
	NORPLAST® PUR 385
	NORPLAST® PUR-CU 386
	BARDUC® PVC 381
	NORPLAST® PVC 383
	NORPLAST® PVC 388 SUPERELASTIC
	NORPLAST® PVC 380 GREEN
	NORPLAST® PVC 379 GREEN SUPERELASTIC
	NORPLAST® PVC 384
	NORPLAST® PVC-CU 384
	NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC

	Шланги для вентиляции, климатического оборудования
	PROTAPE® PUR 370
	PROTAPE® PVC 371
	CP PE 457

	Шланги для повышенного давления, пневматические шланги, профили (с или без усиления)
	NORFLEX® PUR 401 MHF
	NORFLEX® PUR 441 MHF
	NORFLEX® PVC 400
	NORFLEX® PVC 440
	NORFLEX® SIL 408
	NORFLEX® SIL 448
	NORFLEX® PTFE 407

	Трудновозгораемые полиуретановые шланги для деревообрабатывающей промышленности
	TIMBERDUC® PUR 531 SE
	TIMBERDUC® PUR 532 SE
	TIMBERDUC® PUR 533 SE

	Электропроводящие шланги, антистатические шланги
	PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF-AS
	AIRDUC®  PUR-INOX 351 MHF-AS
	AIRDUC® PUR 351 EC
	AIRDUC® PUR-INOX 355 MHF-AS
	AIRDUC® PUR 355 EC
	AIRDUC® PUR-INOX 356 MHF-AS
	AIRDUC® PUR 356 EC
	BARDUC® PUR-INOX 382 MHF-AS
	PROTAPE® PE 322 EC
	AIRDUC® PE 362 EC
	CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
	CP VITON® 459 EC
	CP PTFE-INOX 475 EC
	CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
	EVA 373 AS
	EVA 373 EC

	Специальные шланги для пищевой промышленности
	PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF
	AIRDUC® PUR-INOX 351 MHF
	AIRDUC® PUR 355 MHF
	AIRDUC® PUR-INOX 355 MHF
	AIRDUC® PUR 356 MHF
	AIRDUC® PUR-INOX 356 MHF
	BARDUC® PUR-INOX 382 MHF
	AIRDUC® PE 362 F
	CP PTFE-INOX 475 F

	Металлические шланги
	METAL HOSE 375
	METAL HOSE HT 375
	METAL HOSE INOX 376
	COOLING HOSE 950-955

	Шланги для удаления выхлопных газов
	PROTAPE® TPE 326 MEMORY
	CP HYP 450 PROTECT
	CP ARAMID 461 PROTECT

	Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температур
	PROTAPE® TPE 320
	AIRDUC® TPE 363
	NEO 1
	NEO 2
	CP HYP 450
	CP PTFE/HYP-INOX 472
	CP PTFE/GLASS-INOX 471
	CP SIL 460
	CP ARAMID 461
	SIL 1
	SIL 2
	CP HiTex 480
	CP HiTex 487
	CP HiTex 485
	CP HiTex 481
	CP HiTex 486
	CP HiTex 483

	Комплектующие детали, хомуты для шлангов, соединительные элементы
	NORCLAMP 212
	NORCLAMP 216
	NORCLAMP 208
	NORCLAMP 211
	NORCLAMP 212 EC
	NORCLAMP 217
	NORCLAMP 213
	NORCONNECT 230
	NORCONNECT 231
	NORCONNECT 232
	NORCONNECT 240 + 241
	NORCONNECT 242
	NORCONNECT 243
	NORCONNECT 244
	NORCONNECT 245
	NORCONNECT 246
	NORCONNECT 223
	NORCONNECT 226
	NORCONNECT 227
	NORCONNECT 270-271
	NORCONNECT 202-206
	NORCONNECT 202-206
	NORCONNECT 202-206

	Общие условия продаж товаров компании NORRES - действуют с 01.04.2011
	Приложение, техническая информация

	Umschlag_IH3_A4_russ

